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we know the value of communication
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Bienvenidos a Farfisa. El linico establecimiento con produccidn,
oficinas, I+D, sala de exposicion y administracion con sede en Osimo
(AN): hospitalidad y participacién son las palabras clave.

jEntra y descubre el mundo Farfisa!

1967 / 2017




FARFISA
cNEL CENTRO
LA COMUNICACIO

Farfisa es sinénimo de una empresa dindmica y en continua evolucién que incluye

— 1]

diferentes dreas en un Unico mercado global: guiada por la Direccién General, el
Area Comercial y de Marketing que controlan los objetivos, evaluando junto con
el Departamento de I+D las mejores tecnologias demandadas por el mercado
y los diferentes Clientes: tanto si es distribuidor de material eléctrico,
importador, instalador, proyectista o usuario final. A todos ellos Farfisa les
ofrece soluciones de vanguardia y propone los mejores servicios incluso
de Atenciodn al Cliente y de Servicio Postventa, con personas disponibles y
competentes.




Tecnologia
de alto nivel

COMO

Todo aquello relacionado con Farfisa indica una
tecnologia de Alto Nivel, una produccion de In-
dustria Artesana de Calidad Superior completa-
mente realizada en Italia

Auténtico
Made in Italy

DONDE

Proyecto, produccidn y servicios: todo el ciclo se
realiza en nuestro establecimiento. También en
la seleccién de los mejores proveedores se pre-
fiere los mejores a nivel local. Los esfuerzos, la
energia y la calidad se ve y se palpa: jEsto es el
Auténtico Made in Italy!
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Soluciones de
Calidad en el mundo

QUE

Soluciones y configuraciones de alta calidad en
linea con las necesidades del cliente y "hechas a
medidas”. Importantes instalaciones y grandes
complejos solucionados con equipos Farfisa en
cualquier latitud y lugar del mundo. El auténtico
Made in Italy en el mundo: apreciado por su cali-
dad, tecnologia y servicio

La historia como
parte de nosotros

CUANDO

Desde la histérica fdbrica Farfisa de instrumen-
tos musicales en el 1967 se crea el departamento
de Videoporteros, y a partir de ese momento, la
experienciay el saber hacer tecnolégicoy con las
aplicaciones cotidianas de nuestros dispositivos
-hacen de esta pequefia divisién una realidad em-
presarial consolidada y que propone soluciones
en todo el mundo.




FARFISA

CASE
HISTORY

Los casos histories que nos presentamos representan proyectos
importantes, especiales por diferentes razones, por las
dimensiones delainstalacién o porhaberalcanzado larealizacién
de una exigencia particular de un cliente. Farfisa destaca
gracias a la resolucién de problemas y a la optimizacién
de las instalaciones. Escuchamos con atencion el problema y
analizamos diferentes soluciones para elegri la mds adecuada
y hecha a medida para una instalacién especifica.

) 48
Cidadh de- Gualemalis -customa

Edificio Caprese

Sistema de video con tecnologia digital Duo System que consta
de 3 unidades exteriores Solvo y 48 apartamentos, cada uno
con 2 monitores EX3262C divididos en 2 montantes independien-
tes, con centralita PDX2000, 20 actuadores 22810 para integracion
con ascensores. El sistema de lujo requiere la funcién de “eleva-
dor"y se llama a través de “alias” sin descuidar la imagen elegante,
confiabilidad incluso en la “entrega llave en mano”y hecho en Ita-
lia. La configuracion de la planta de Farfisa es dedicada.

+2550

Al Raidah Housing
Complex Project

Amplio complejo residencial ubicado a las afueras de Jeddah, con
la tecnologia de sistema de videoportero Farfisa Duo System. Sis-
tema que consta de 74 torres, cada una con una unidad externa
video Solvo y un total de 2556 usuarios atendidos por moni-
tores ZHeroS: estos son los impresionantes ndmeros de la planta
en Jeddah. El proyecto ha visto un cambio considerable en las es-
pecificaciones después de que el trabajo ya habia comenzado, de
hecho, el cliente decidio cambiar un sistema de audio por uno de
videoportero final.

EL PROYECTO

Escuchar de la descripcién de la exigencia del
cliente. En esta fase las personas nos comuni-
can sus peticiones y necesidades: la relacién
entre Farfisa y el cliente es fundamental.




ANALISIS SOLUCION

Andlisis de la peticién. En esta fase los Ofrecer la solucioén Farfisa. La empresa es
equipos comercial y técnico se reunen y capaz de seleccionar la solucién mds adecua-
juntos examinan las especificidades. da de su catdlogoy elaborar una propuesta ad

hoc o, si necesario, incluso facilitar una solu-
cién optimizada a las exigencias del cliente.

) 11400
Diblin - wranaa

Honey Park
Dun Laoghaire, Co.

Sistema de video con mds de 1400 usuarios, con tecnologia digi-
tal Duo System compuesto por placas de calle Solvoe y monitores
ZH1252W con centralita PDX2000. La planta de gran volumen en
términos de nimero de usuarios y distancias, necesita integracio-
nes con soluciones que proporcionen accesibilidad al mundo de las
personas con discapacidad como una necesidad y también compa-
tibilidad en la integracién con un sistema de alarma ya provisto.
La solucién y configuracién de la instalacién por parte de Farfisa
es dedicada.

- 2800
QL &Vj&‘ﬂ-- Egipto

Elkhmail Compound,
October City

Barrio encantador a tiro de piedra de El Cairo, en Egipto. Este es el
Compound Elkhmail, un importante complejo de edificios actualmen-
te en progreso cuyo plan incluye mds de 400 edificios (residencias,
negocios, tiendas), en el que Farfisa gana el contrato para el sistema
de entrada de audio y video. Las especificaciones son muy claras: ga-
rantia de seguridad y médxima fiabilidad, flexibilidad en las soluciones
y precision en las entregas. El desafio es fascinante y estd prohibido
equivocarse ya sea en la oferta o en el momento, el cumplimiento de
los acuerdos es imprescindible. Farfisa ofrece soluciones flexibles
confiadas a la tecnologia Duo System que resuelve problemas
de seguridad, distancias y para un niimero elevados de usuarios.
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FARFISA

DISENO

La mezcla perfecta de Competencias, Profesionalidad
y Trabajo en equipo contribuye a crear la atmésfera ideal
para un departamento de | + D dindmico y abierto si-
tuado en la cima de los éxitos: compartir las ideas van
hacia un objetivo comin aprovechando un servicio de in-
genieria de produccién fiable y consolidado.

Fioduccisn

Un elemento clave de la empresa es el equipo del De-
partamento de Produccién. Se trata de personas compe-
tentes y preparadas que compiten en la produccién con
algunas de las mayores multinacionales del mundo. La
seleccién de las mejores materias primas, la colaboracién
con éptimos proveedores, la participacién y la motivacién
del departamento de produccién conducen siempre a 6p-
timos resultados del producto: jCompare la calidad y
elija el valor del Auténtico Made in Italy!

PRODUCCION

SERVICIO



Cetvicit

Personas genuinas, preparadas y formadas a dispo-

sicién que a diario responden a las necesidades del

mercado: estamos hablando del Servicio de Atencién

al Cliente y del Servicio Técnico Comercial. Servicios

de valor que se respaldan con los numerosos servicios

online en www.farfisa.com. El equipo del Servicio de i}
Atencidn al Cliente se pone el objetivo de suministrar lo SERVICIOS EN LINEA
mejor de la Logistica tanto a nivel nacional como interna- www.farfisa.com
cional, de la mejor manera posible y especifica para cual-

quier tipologia de cliente y geografia. Para una maxima

satisfaccion del cliente el equipo del Servicio Técnico Co-

mercial escucha las necesidades o las posibles sugeren-

cias recomendando soluciones incluso personalizadas.

i

Encuentros, entrevistas, momentos de formacién di-
recta y web son el centro de la formacion para el per-
sonal de la red Farfisa difundido en Italia y en el mundo,
colaboramos siempre con personal cualificado y profe-
sionalmente formado y disponible a nivel local; sola-
mente de esta manera se puede convertir en un Centro
de Asistencia Autorizado Farfisa. De forma paralela, en la
pagina web se encuentran a disposicién materiales téc-
nicos completos y dindmicos: fichas técnicas, manua-
les, esquemas de instalacién, videos tutoriales y entrevis-
tas técnicas, catalogos y folletos.

- |

FARFISA

FORMACION

e, ‘: - -
EVERY ;‘up WE MOWVE

-IT'S A'MATTER OF

TEAM.

TUTORIAL
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PLUGGY

TECHNOLOGY

- vivienda unifamiliar o hasta 4 servicios

La tecnologia Pluggy, en el videokit (hasta 4 conexiones)
permite al mdximo la simplicidad y la mejor relacién cali-
dad/precio con elegancia, diseiio y facilidad de uso con
la firma de una de las lineas estéticas mds prestigiosas:
Farfisa.

- grandes conjuntos

El sistema Duo permite muchas aplicaciones, del uso unifamiliar has-
ta 20.000 conexiones, con miltiples rendimiento y todo con gran fa-
cilidad y velocidad de instalacién y gestidn del sistema. También para
reestructuraciones se garantizan las grandes distancias, las inte-
graciones con videovigilancia, una centralita de porteria y, al in-
cluir el médulo gateway, aiin mds ventajas: videollamada y control
de accesos en el smartphone.

MY COM

TALKING EVERYWHERE

- grandes distancias sin cables

MYCOM: El sistema audio MyCom permite el uso
de equipos en solo lugar exterior, 6ptimo para
no tener limites en las distancias ya que la
instalacion es sin cables. Comunicar y gestionar
los accesos incluso a distancia con programa-
cién a través de Bluetooth.



El cliente es nuestro “punto de referencia”. La
relacién con el cliente es siempre enriquecedo-
ra, por este motivo una gran parte de nuestras
energias estd dedicada a la escucha: escuchar
las necesidades para analizar las posibilidades
y saber proponer las soluciones mas adecua-
das, escuchar las solicitudes para satisfacer las
necesidades y escuchar posibles reclamaciones
para gestionarlas de la mejor manera. Damos
diferentes instrumentos para contactarnos
pero aquel que es mas Farfisa son las personas:

iEliminamos los contestadores automaticos y
damos lugar a una red vdlida de Personas que
responden! Para nosotros comunicar es hablar
a diario, compartir experiencias, busquedas,
novedades...lo que nos ha llevado a aumentar
los canales de comunicacién: jpaginas web, bo-
letines de noticias, redes sociales, aplicaciones
y...;Por qué no? El teléfono.

(onectale con nosolios
le eheuchambs, Te hillamps

<

LANDING PAGES
house magazine

newsletter

tutoriales

lo sabes

linkedin

youtube

instagram

facebook

iVisita
www.farfisa.com
y descubre todas
las novedades!
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FARFISA / productos

ALBA

WELCOME ITALIAN BEAUTY

- elegancia
- modularidad
- flexibilidad

Orgullo de la empresa, Alba representa un objectivo logrado
con éxito. En italiano signifca Amanecer, un nombre luminoso
v apropiado para un nuevo emprendimiento y nuevas visiones
industriales.

Totalmente hecha en Italia, Alba destaca por su disefo de alto nivel
disefiado para las mejores tecnologias de Farfisa. La modularidad
y la fexibilidad, los elementos estructurales ocultos, los iconos lu-
minosos y la atencién a la accesibilidad hacen de Alba la linea de
estaciones externas que le brinda la composicién que necesita con
la maxima facilidad de instalacién, lo médximo en facilidad de uso,
mantenimiento y actualizacién.

La serie consta de elementos independientes que coexisten en las
composiciones: médulo de botones audio y video o solo audio
(elegante y compacto, permite hasta 4 llamadas con un solo médu-
lo), médulo de teclado digital o control de acceso o expansién
para el sistema MyCom, médulo display o médulo lector de proxi-
midad. Accesorios y varios médulos adicionales completan la gama.

Alba se destaca por su sensibilidad y atencién a las personas dis-
capacitadas: gran dngulo de la cdmara empujada para que las per-
sonas en sillas de ruedas puedan enmarcarse; puede equiparse con
una bobina especifica para facilitar la compatibilidad con audifonos
para usuarios con discapacidades auditivas; para el reconocimiento
por parte de los ciegos, imprimiendo en el botén de la llamada esta
en relieve en Braille; la sefal intermitente de la llamada reenviada
ayuda a los usuarios con discapacidades auditivas.
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FARFISA / productos

WELCOME ITALIAN BEAUTY

La placa frontal esté hecha de aluminio anodizado con acabado ce-
pillado, cdmara a color con distancia focal de 2.3 mm vy lente gran
angular, altavoz integrado en la cdmara y micréfono en la parte in-
ferior no visible, especialmente en la mecanica y electrénica inter-
nas, por lo tanto, resistente a la intemperie, IP55. Los 3 LED ilumi-
nan los iconos para indicar el estado: envio de llamadas, ocupado,
conversacién activa, desbloqueo de puerta. Alba tiene 2 salidas
independientes para activar bloqueos y otras cargas, el ensambla-
je es simplifcado y répido y el panel de botones en el sistema Duo
es autoalimentado con aprendizaje automatico de direcciones. Alba
administra el sistema extendido Duo System, por lo que puede utili-
zarse como unidad externa principal en sistemas con hasta 20000
usuarios y con distancias muy elevadas entre unidades externas
e internas. Con el montaje en superfcie o incorporado, Alba también
es adecuado para renovaciones por compatibilidad con Farfisa y no.

Alba puede usar la tecnologia Bluetooth de dos maneras: control
de accesoy / o programacion del sistema a través de un smartpho-
ne, en cualquier caso, el objetivo es garantizar una mayor practici-
dad, velocidad, confabilidad y facilidad de uso tanto para el instala-
dor como para el usuario fnal.

ACCESSIBILIDAD

- La camara gran angular permite también el enfoque
de personas en silla de ruedas;

- La presién sobre el botén de llamada es en Braille;

- La sefial de llamada enviada es intermitente para ser
reconocido por usuarios con problemas de visién o
que padecen una lesién al oido;

- El producto se puede equipar con una bobina especifi-
ca para facilitar la compatibilidad con dispositivos acus-
ticos para usuarios con discapacidad auditiva.
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FARFISAH / productos

S=77=

ITALIAN VIEW

- pantalla 7"
- diseiio refinado y de personalidad
- manos libres

- botones tdctiles y touch screen

Farfisa estd orgullosa de Sette, la linea de videoportero con pan-
talla 7. Disefio extremadamente riguroso, formas sutiles y sa-
biamente equilibradas que conciben una pantalla cuyo espesor es
muy reducido y naturalmente elegante y ligero, gracias a su perfil
atractivo cortante a 45° grados, con un cardacter decidido, interpre-
tado porelescalén que separa la pantalla del drea de los controles.

Se llama Sette, e Italian View es su recompensa, porque mues-
tra la vista mas amplia possible y puede garantizar, por lo tanto,
el médximo de la seguridad; la pantalla de 7" tiene una calidad ga-
rantizada por la habitual concepcién y fabricacién completamente
Made in Italy.

Seven es el monitor de energia mas bajo en su clase del mercado.
Iconos iluminados con LED, botones soft touch y controles en la
interfaz gréfica que permiten —en caso de necesidad— la gestién
de funciones avanzadas de videoporteros, para las tecnologias
Duo System y Pluggy, respectivamente en la oferta de articulos
SE4252W y SE7PG dedicado al videokit 1SEPG.
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FARFISA / profi

LA SOLUCION QUE
TIENDE HACIA EL
INFINITO.

- solidez
- pantalla mds grande
- accesibilidad

- integracién
en un solo médulo

- configurabilidad

BEE®
DEE®
DO
BEES

Compacto, sélide y préactico, concebido para servir tam-
bién a grandes complejos recidenciales y urbanizaciones.

Con Solvo, Farfisa propone una solucién real para una
placa de calle video digital, moderna y fiable: practicidad
de instalacién y extensiones funcionales bien visibles
en las caracteristicas estrucurales, evidentes en la tecno-
logia de instalacién y que pueden percibirse en los plus
que ofrece.

Solvo gestiona el sistema extendido de Duo, por lo que
puede se puede utilizar como unidad externa principal en
sistemas hasta 20000 usuarios y con distancias maxi-
mas entre Estaciones externas e internas muy altas.

Provisto de telecdmara con éptica panoramica y LED de
indicacién, un solo médulo (4 versiones audio-video, solo
audio, con o sin predisposicién RFID) para resolver dife-
rentes necesidades en las instalaciones.
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La nueva placa de calle de la serie HERO propone el médulo para
un mayor rendimiento tecnolégico y de seguridad, utilizando
materiales y acabados de primer nivel, ofreciendo éptimas solu-
ciones de accesibilidad a personas invélidas.

La linea estd compuesta por un Unico elemento: un amplio pa-
nel realizado en acero inoxidable 316L, con grandes teclas de
acero y 6 tornillos de seguridad Torx, con montaje empotrado
que contribuye a garantizar el antivandalico conjugando la mejor
ergonomia y el maximo rendimiento tecnolégico. En un solo to-
que, ofrece sensacién de durabilidad y elegancia siendo al mismo
tiempo fria, lisa, moderna y fiable. Hero te conquistara. Hero
estd concebida para los sistemas Duo video con alimentacién
desde un bus, Hero gestiona el sistema extendido de Duo, por

TECNOLOGIA NOBLE
FUERZA EVOLUCIONADA

- médulo antivandadlico
- madxima accesibilidad

- rendimiento a la vanguardia

lo que puede se puede utilizar como unidad externa principal en
sistemas hasta 20000 usuarios y con distancias maximas en-
tre Estaciones externas e internas muy altas. Ideal para grandes
complejos tiene un teclado digital compuesto por 14 teclas de
grandes dimensiones y retroiluminados también en el contorno
del botén, pantalla grafica muy amplia y retroiluminada, teleca-
mara gran angular, iconos de estado y otros extra que hacen que
Hero tenga un buen nivel de accesibilidad para el mundo de las
personas discapacitadas. Hero gestiona hasta 500 conexiones
con contrasefia que pueden personalizarse y, ademas, esta ha-
bilitada para el montaje mecdnico de cualquier lector de proxi-
midad. Entre las caracteristicas podemos destacar la sintesis
vocal y la programacién, ambas posibles a través de Bluetooth.

21
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FARFISAH / productos

A(-()RA

ELSUTILARTE
DE COMUNICAR

- concepcién modular
- dimensiones reducidas

- buena relacion calidad / precio

MATRIX

LA FUERZA DEL ESTILO

- anti-vandalismo
garantizado

- elegancia
- modularidad

- también para un niimero
elevado de usuarios

L R )
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ZHERO

ZHERO SPACE,

ZHERO LIMITS,

ZHERO ALTERNATIVES
- manos libres

- eleganciay disefio

- iconos retroiluminados

- personalizacion
avanzada

Exhito

TECNOLOGIA FIABLE, ADECUADA PARA
CUALQUIER INSTALACION

- dispositivo con auricular
- amplio rango de ofertas

- la mejor relacioén calidad / precio

23
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Alba
Hero
Solvo
Agora
Profilo
Matrix

unidades internas

Sette
ZHero
Exhito

gateway

centralita

alimentadores
V accesorios

kit

configurador /
composiciones
Alba
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El sistema de videoporteros digital a 2 hilos no polarizados
Duo System sigue evolucionando, hoy nos enfrentamos a
una evolucién verdaderamente competitiva: el advenimien-
to del gateway GW2IP permite actuaciones envidiables ga-
rantizadas por la parte superior de la R&D Farfisa. De hecho,
el bus Duo estd integrado con la red IP abriendo nuevas fron-
teras sin limites.

Duo System es un sistema “2 hilos puro’, gracias a las nue-
vas placas de calle ALBA, HERO, SOLVO,AGORA, quesonali-
mentadas, como todos los otros elementos que pertenecen
a esta tecnologia, directamente desde el bus 2 hilos, por eso
se logra optimizar atin mds la instalacién. También disponi-
ble, como siempre las lineas del panel de botones PROFILO

placas de calle

vy MATRIX. Duo System propone como placas de calle para
la linea Sette con pantalla 7" las diferentes versiones de las
gamas ZHero y Exhito. El nimero méximo de usuarios es
20.000, una importante actualizacién del sistema alcanzado
también gracias al separador 22310Q.

Prestaciones adicionales, cada vez mds solicitadas vy, por
ende, potenciadas: las integraciones con los sistemas de Vi-
deo Vigilancia, que alcanzan un nivel impensable gracias al
nuevo modulador, asi como las integraciones con la Telefo-
nia, gracias a FTDUO.

La tecnologia Bluetooth brinda importantes apoyos, dis-
ponible para la comodidad del instalador y el usuario.

Duo System es adecuado para:

T =2 .
ky M
ALBA SOLVO HERO AGORA Profilo MATRIX
unidades internas
= = - ==
s=77z ZHERO Exhito
gateway centralita kit video TVCC

;"' - >4




“Comunicq cngn
Exponencial

Plus

atewa
> Gateway 1P 20080 @ way

- placas de calle autoalimentadas:
2 hilos puro

- Extrema facilidad de montaje =
ahorro de tiempo y costos

- Bluetooth para control de acceso,
gestion y programacion del sistema

- Prestaciones optimizadas para la
telefonia

- Aumento del mimero de los
usuarios: hasta 20.000

- Centralita de porteria

- Apertura a integraciones
inteligentes de video vigilancia

-> Gama de productos en continua
evolucion, para satisfacer cada
exigencia

- Uso smart de cableado para la
domética

e) 5e i%stalacmn

SETTE DV2424Q
e ;
—
2
ZHERO

H DV2424Q
< O

SETTE 2 2 -
a
] hd

L— 1

Gwzip
2

2221MQ DV2420
2
2
G DM2421

2

EXHITO

FARFISA cloud
cloud.farfisa.com
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- placas de calle

Junto a Alba, la placa de calle Farfisa mds
flexible y versatil, todas la principales li-
neas de placas de calle son adecuadamen-
te explotables en Duo System. En este caso
encontramos la mds recién y robusta HERO,
con Solvo, al lado de las modulares Agora,
Profilo y Matrix, todas con portero eléctri-
co integrado. Alba, Profilo y Matrix permiten

Alba se caracteriza por el disefio refinado y de alto nivel,
ideada para maxima modularidad y flexibilidad, la serie
garantiza infinitas posibilidades de aplicaciéon. Médulos
autoalimentados y de dimensiones reducidas que ofrecen
llamadas convencionales o digitales. Placa de aluminio
anodizado con un retoque alisado y un sistema constructi-

modulos video y audio

CV2124AB

Dim: mm 99x91x9.

= Médulo audio-video con predispo-

'c j sicién hasta 4 pulsadores de llamada.
Integrados grupo fénicoy telecdmara a

color con éptica gran angular 2.3 mm.

Alimentado de la linea.

tanto la llamada tradicional como el tecla-
do digital: Duo ahora permite hasta 20.000
usuarios. Luego, gracias a los médulos de
doble llamada en un solo pulsador, también
se reduce el tamano de las composiciones.
Alba, Hero, Solvo y Agora, siendo directamen-
te alimentadas por la linea, permiten, ade-
mads, un mayor ahorro en el tiempo de insta-
lacién, que se traduce en ahorro econémico.

elegancia
modularidad
flexibilidad

vo “weatherproof”. Propuestats de composiciones o solu-
ciones independientes con varios elementos compactos:
maédulo de botones audio y video o solo audio, médulo de
teclado digital o control de acceso, médulo display o méd-
ulo lector de proximidad. Accesorios y varios médulos adi-
cionales completan la gama.

CA2124AB

Dim: mm 99x91x9.

Médulo audio con predisposicién ha-
sta 4 pulsadores de llamada. Integrado
grupo fénico. Alimentado de la linea.




CT2138AB

Dim: mm 99x91x9.

Médulo pulsadores con predisposicién
hasta 8 pulsadores de llamada adicio-
nales. Para composicién con CA2124AB
o CV2124AB. Programacion automatica
permitida.

teclado digital

PD2100AB

Dim: mm 99x91x9.

Médulo teclado digital retroilumina-
do. Permite llamar al usuario marcando
el nimero correspondiente y abrir la
puerta marcando un cédigo reservado.
Se puede usar como un producto solo
para control de accesos o combina-
do con el médulo display DD2140AB,
con CA2124AB , CV2124AB o al AB3CG.
En combinacién con CA2124AB o
CV2124AB, permite activar actuadores
remotos. Si se combina con XE2921, el
reloj del sistema se usa para funciones
cronometrados. Programacién ma-
nualmente o por Bluetooth. Gestiona
hasta 1000 cédigos, equipado con 2
relés internos.

XE2922

Tarjeta de expansién de bus Alba,
permite la integracién de tecnologia
Bluetooth en la placa de calle. Permite
el control de acceso simplemente a tra-
vés de un smartphone con una aplica-
cién dedicada, disponible de forma gra-
tuita en la aplicacién App Store y Play
Store. La cerradura se abre mediante
teclado virtual y cédigo numérico per-
sonalo con un simple toque la pantalla,
en caso de que el smartphone ha sido
previamente asociado al dispositivo.
Para mayor informacién en la aplica-
cién Farfisa Smart Access, ir a la pagina
69.

médulo display

DD2140AB

Dim: mm 99x91x9.

Médulo display LCD grafico 3.5". In-
corpora la funcién de agenda electrén-
ica permitiendo la visién, consultay lla-
mada de los distintos usuarios. Puede
ser instalado con médulo teclado digi-
tal PD2100AB, médulo audio CA2124AB,
audio-video CD2124AB. Capacidad
maxima: 1000 usuarios
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otros médulos

ABOO

Dim: mm 99x91x9.

Médulo neutro que puede comple-
tar la composicién.

AB50
Dim: mm 99x91x9.
Médulo nimero informativo.

FP51AB

Dim: mm 99x91x9.

Médulo lector de proximidad stand
alone, se puede conectar con otros
médulos y accesorios Alba. Tecnolo-
gia Bluetooth. Para més informacién,
ver pag. 68.

accesorios

AB20 - Dim: mm 90 x 22 - Tapén de alumi-
nio para cubrir el botén de llamada. Debe
ser montado en el CA2124AB o CV2124AB o
CT2138AB.

AB21 - Dim: mm 90 x 22 - Botén de lla-
mada (nica programable para que sea
doble. Debe ser montado en el CA2124AB o
CV2124AB o CT2138AB. Con signos elevados
en Braille para un reconocimiento mds fdcil
para las personas invidentes. Retroilumina-
do con LED blancos.

elementos de instalacion

AB61 - Dim: mm 124x124x9 - Marco frontal
en aluminio anodizado, para 1 médulo.

ABG62 - Dim: mm 124x215,5x9 - Marco fron-
tal en aluminio anodizado, para 2 médulos.

AB63 - Dim: mm 124x307x9 - Marco frontal
en aluminio anodizado, para 3 médulos.

AB71 - Dim: mm 119x119x36 - Bastidor en
aluminio moldeado, para 1 médule. Debe
montarse con art. AB6T; si el montaje es em-
potrado, art. SC1 es necesario tambien.

AB72 - Dim: mm 119x210x36 - Bastidor en
aluminio moldeado, para 2 médules. Debe
montarse con art. AB62; si el montaje es em-
potrado, art. SC2 es necesario tambien.

AB73 - Dim: mm 119x302x36 - Bastidor en
aluminio moldeado, para 3 médules. Debe
montarse con art. AB63; si el montaje es em-
potrado, art. SC3 es necesario tambien.

AB81S - Dim: mm 125x125x30. Caja de mon-
taje en superficie de Tmédulo. En acero pin-
tado.

AB82S - Dim: mm 125x216,5x30. Caja de
montaje en superficie de 2 médules. En
acero pintado.

AB83S - Dim: mm 125x308x30. Caja de mon-
taje en superficie de 3 médules. En acero
pintado.

AB91 - Dim: mm 140x137x62 - Visera an-
ti-lluvia de superficie en aluminio, para 1
médulo.

AB92 - Dim: mm 140x229x62 - Visera an-
ti-lluvia de superficie en aluminio, para 2
médulos..

AB93 - Dim: mm 140x320x62 - Visera an-
ti-lluvia de superficie en aluminio, para 3
médulos.

AB94 - Dim: mm 264x229x62 - Visera an-
ti-lluvia de superficie en aluminio, para &
médules (2 dobles juntos a su lado).

AB96 - Dim: mm 264x320x62 - Visera an-
ti-lluvia de superficie en aluminio, para 6
médulos (2 triples juntos a su lado).

SC1 - Dim: mm 122x119x45 - Caja de empo-
trar para 1 médulo.

SC2 - Dim: mm 122x210x45 - Caja de empo-
trar para 2 médulos.

SC3 - Dim: mm 122x302x45 - Caja de empo-
trar para 3 médulos.

EC733 - Cable para la placa de calle Alba
para conectar el ultimo médulo en la parte
inferior de una fila con el primero en la parte
superior de la siguiente fila, si la composi-
cion de la placa de calle requiere el uso de
varias cajas empotradas o visera anti-lluvia
para 3 médulos. El uso es estrictamente ne-
cesario solo en caso de que quiera mantener
el cédigo de las teclas aumentando desde
la parte superior hasta la parte inferior del
panel.




TD2000HE

Dim: mm 205x500x2

modulo antivandadlico
maxima accesibilidad
rendimiento a la vanguardia

Placa de calle con llamada digital, un Ginico elemento completo y flexible. Hero esta concebi-
da para sistemas Duo video con alimentacién desde bus, esté habilitado para poder inte-
grar un lector de proximidad. Puede gestionar hasta 500 conexiones y sus correspondientes
contrasefias. Con placa y 14 teclas realizadas en acero inoxidable 316L de tipo marino, Hero
esta asegurada con 6 tornillos de seguridad Torx y se instala con un tipo de montaje em-
potrado con una caja profunda 61 mm (que Hero ya estd dotada). 2 salidas independien-

tes: 1 para la cerradura eléctrica y 1 con relé para la puerta automatica u otra cerradura.
La programacién se puede realizar a través de Bluetooth, con la aplicacién Duo para iOSy

Android o bien a través del teclado digital integrado.

También se propone como producto extremadamente accesible hacia el
mundo de la minusvalia a través de:

- sintesis vocal para indicacién audio del estado de la llamada o del siste-
ma (en varios idiomas, puede desactivarse a través de la programacién)

- teclas en relieve (Braille) de grandes dimensiones, retroiluminadas y evi-
dentes también en el contorno, mas visibles para las personas con baja visién

- pantalla grafica grande y retroiluminada, como los iconos de estado,
para una lectura éptima incluso en condiciones de iluminacién desfavorables

- telecamara gran angular de serie, para una mayor seguridad y permitir
una correcta visién de cualquier tipo de visitante

- integracién de serie de bucle inductivo para acoplamiento con aparatos
acusticos para lesiones auditivas

XE2922

La ficha de expansién del bus
Hero, permite la integracién de
la tecnologia Bluetooth en el te-
clado. Permite el control de los
accesos simplemente a través
de smartphone con la especifica
aplicacidn, disponible gratis en
App Store y Play Store. Se abre
la cerradura a través de un te-
clado virtual y cédigo numérico
personal o simplemente tocan-
do la pantalla, en el caso que el
smartphone haya sido previa-
mente asociado al dispositivo.
Para mayor informacién sobre
la aplicacién FARFISA SMART
ACCESS vaya a la pdg. 69.
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Compacto, sélido y practico, Solvo es un tinico médulo au-
to-alimentado, concebido para servir también a grandes
complejos residenciales y urbanizaciones. Una solucién
real para una placa de calle video moderna y fiable, provista
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placas de calle completas

TD2000

Dim: mm 170x306x2.

Placa de calle digital con camara. Un
solo elemento con 16 pulsadores, 4 ico-
nos para el estado del sistemay el LCD
alfanumérico. Le permite componer y
enviar llamadas en el bus digital Duo.
3 LEDs blancos para la cdmara. Tiempo
de accionamiento cerradura: progra-
mable de acuerdo a necesidad del sis-
tema, como muchos otras funciones.

TD2000A

Dim: mm 170x306x2.

Placa de calle digital. Un solo elemen-
to con 16 pulsadores, 4 iconos para el
estado del sistema y el LCD alfanumé-
rico. Le permite componer y enviar lla-
madas en el bus digital Duo. Tiempo de
accionamiento cerradura: programable
de acuerdo a necesidad del sistema,
como muchos otras funciones.

TD2000R

Dim: mm 170x306x2.

Placa de calle digital con camara. Un
solo elemento con 16 pulsadores, 4 ico-
nos para el estado del sistemay el LCD
alfanumérico. Predispuesto para la in-
tegracion de el lector de proximidad
maédulo FP2000 y sistema vigik. Le per-
mite componer y enviar llamadas en el
bus digital Duo. 3 LEDs blancos para
la cdmara. Tiempo de accionamiento
cerradura: programable de acuerdo a
necesidad del sistema, como muchos
otras funciones.

solidez

pantalla grande

accesibilidad

integracion en un solo modulo
configurabilidad

de placa de acero con tornilleria de seguridad Torx, teclado
retroiluminado, visualizador mas grande y LED de indica-
cién. En las versiones video, la cdmara dispone de una opti-

ca gran angulary estd preparada para lector de proximidad
y sistema vigik, donde fuese necesario.

TD200ORA
Dim: mm 170x306x2.
Placa de calle digital. Un solo elemen-

== to con 16 pulsadores, 4 iconos para el
T estado del sistema y el LCD alfanu-
éEEE. meérico. Predispuesto para la integra-

. cién de el lector de proximidad médu-
lo FP2000 y sistema vigik. Le permite
componer y enviar llamadas en el bus
digital Duo. Tiempo de accionamiento
cerradura: programable de acuerdo a
necesidad del sistema, como muchos
otras funciones.

accesorios

FP2000 - Médulo lector de proximidad
completo con accesorios para el montaje
de placas de calle Solvo versién TD200R0
y TD2000RA. Permite la gestién de acceso
para hasta 400 usuarios con tarjetas/tag
relacionadas (FP11/10 6 FP12/10). Tiene un
relé (programable con operacién mono-es-
table/bi-estable) con contactos 24 Vica/2A
para abrir una cerradura o para activar otros
servicios. Programacién por pulsador y LED
o por Master Card. Alimentacion con PRS210.

elementos de instalacion

290S/0 - Visera anti-Wuvia in acero inoxi-
dable para el montaje de superficie de todos
las versiones Solvo. Permite la instalacién
donde no estd previsto el montaje empotra-
do, permite preservar la solidez necesaria y la
simplicidad del montaje. Dim: mm 174x310x75
TL2000 - Accesorio de antena de carre-
te para ser insertado en la placa de calle
Solvo que permite el “acoplamiento” entre
el panel Solvo es el audifono para usua-
rios personas con discapacidad auditiva.
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Agora destaca por la simplicidad del proyecto: la modula-
ridad y las dimensiones reducidas sobre todo en el ancho

(menos de 10 cm) con el montaje de superficie sin empotrar

placas de calle

VD2121CAGL

Dim: mm 99x208x30

Mddulo con de caja de superficie, pla-
ca con bastidor, marco, grupo fénico,
camara a color orientable con épti-
ca pin-hole 3.6 mm fija y 1 pulsador.
Maximo 2 llamadas.

AD2121CAGL

Dim: mm 99x208x30

Mddulo con de caja de superficie, pla-
ca con bastidor, marco, grupo fénicoy 1
pulsador. Maximo 2 llamadas.

AGL100TS

Dim: mm 99x208x30

Médulo adicional compuesto de caja
de superficie, placa con bastidor para
composicién de placas de calle audio
y video VD2121CAGL o solo audio AD-
2121CAGL, predispuesta para el monta-
je de hasta 8 pulsadores adicionales
de llamada y con adecuados cables de
conexién. Foto con pulsadores en caso
de méxima extensién.

VD2101AGL

Dim: mm 99x208x30

Médulo con de caja de superficie, placa
con bastidor, marco, grupo fénico, €a-
mara en color orientable con dptica
pin-hole 3.6 mm fija y 1 pulsador. LED
blanco retroiluminado. Maximo 2 llama-
das, no permite la extensién con médu-
lo de pulsadores adicionales AGLIOOTS.
Alimentacién directa que permite una
mayor simplificacién del cableado.

concepto modular
tamano peqgueno
simplicidad de ensamblaje

permiten soluciones a muchas de las solicitudes actuales,
incluso en la renovacién de instalaciones con formas y di-
mensiones diferentes.

AD2101AGL

Dim: mm 99x208x30

Médulo con caja de superficie, placa con
bastidor, marco, grupo fénico y 1 pulsa-
dor. LED blanco retroiluminado. Maxi-
mo 2 llamadas, no permite la extensiéon
con médulo de pulsadores adicionales
AGL100TS. Esto permite una mayor sim-
plificacién de cableado.

accesorios
AGL20 - Médulo neutro.

AGL21 - Médulo pulsador de llamada con
etiqueta portanombre.

nota: Los articulos estdn disponibles
también en gris oscuro.

elementos de instalacion

WA12AG - Dim: mm 146x254 - Adaptador
de pared con visera en aluminio que per-
mite la sustitucién de una placa de calle
empotrada existente de la serie Mody (dos
mddulos) con una con montaje de super-
ficies de la serie Agora. Presenta algunos
agujeros disefiados para cubrir con Agora el
montaje anterior con MD71 0 MD72.
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alma modular

'P I'Ofl lO gran versatilidad

para un gran ndmero de usuarios

Placa de calle modular, de dimensiones reducidas, también  cién. Garantizado para una gran cantidad de usuariosy para
adecuada en situaciones de poco espacio. Placa frontalen  espacios con dimensiones reducidas, gracias a las medidas
extruido de aluminio anodizado, botones de llamada en del médulo individualy a la optimizacion del espacio con el
acero, tarjetas con nombres retroiluminados en colorverde  doble botdn de llamada.

para individuacién y lectura, incluso con escasa ilumina-

modulos video y audio placa digital

VD2120CPL
Dim: mm 99x110x17
Médulo audio-video a color, sin pul-

TD2100PL
Dim: mm 99x110x17
Teclado digital con placa frontal de

sante de llamada. Cédmara regulable
+/-10° en horizontal y vertical con 6pt-
ica fija3,6 mm. Para instalar combinado
con el médulo CD213...PL con pulsa-
dores tradicionales o mddulo digital
TD2100PL.

AD2120CPL

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio sin pulsador de llama-
da. Parainstalar con el médulo CD213...
PL con pulsadores tradicionales o méd-
ulo digital TD2100PL.

aluminio y 14 pulsadores en acero.
Estd dotado de display LCD grafico,
teclado retroiluminado en coloracién
verde y “pulsadores” de relieve para
el reconocimiento mas facil de perso-
nas con discapacidad visual. Permite
llamar al usuario marcando el nimero
correspondiente y abrir la puerta mar-
cando un cddigo reservado. Incorpora
ademas la funcién de agenda electrén-
ica permitiendo la visién, consulta y
llamada de los distintos usuarios, que
aparecen en orden alfabético. Estd in-
tegracidén permite el ahorro de espacio
con respecto a otras composiciones
modulares. Debe estar instalado con el
mdédulo VD2120CPL o AD2120CPL. Con-
tiene hasta 250 nombres de usuarios.
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placas de calle con
pulsador convencional

Para composiciones con médulo vi-
deo VD2120CPL o audio AD2120CPL.

CD2131PL

Dim: mm 99x110x17

Digitalizador con 1 pulsador de lama-
da para placas de calle tradicionales.
Permite codificar hasta 128 usuarios.

CD2132PL

Dim: mm 99x110x17

Digitalizador con 2 pulsadores de lla-
mada para placas de calle tradiciona-
les. Permite codificar hasta 128 usua-
rios.

CD2134PL

Dim: mm 99x110x17

Digitalizador con & pulsadores de lla-
mada para placas de calle tradiciona-
les. Permite codificar hasta 128 usua-
rios.

elementos de instalacion

PL71- Dim: mm 91x133x47 - Caja de empotrar
con marco para 1médulo.

PL72 - Dim: mm 91x244.5x47 - Caja de empo-
trar con marco para 2 méduloes.

PL73 - Dim: mm 91x356x47 - Caja de empo-
trar con marco para 3 médulos.

PL81 - Dim: mm 118x153x41 - Visera anti-llu-
via para 1 médule en aluminio. Debe estar
emparejado con el médulo PL7... correspon-
diente.

PL82 - Dim: mm 118x264x41 - Visera an-
ti-lluvia para 2 médules en aluminio. Debe
estar emparejado con el médulo PL7.. corres-
pondiente.

PL83 - Dim: mm 118x376x41 - Visera anti-llu-
via para 3 médules en aluminio. Debe estar
emparejado con el médulo PL7... correspon-
diente.

PL84 - Dim: mm 217x264x41 - Visera an-
ti-lluvia para 4 médules en 2 las verticales
en aluminio. Debe estar emparejado con el
madulo PL7... correspondiente.

000 oo
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CD2138PL

Dim: mm 99x110x17

Digitalizador con 8 pulsadores de lla-
mada en 2 las para placas de calle tra-
dicionales. Permite codificar hasta 128
usuarios.

PL24S

Dim: mm 99x110x17

Mddulo de pulsadores adicional con 4
pulsadores de llamada.

PL228S

Dim: mm 99x110x17

Mddulo de pulsadores adicional con 8
pulsadores de llamada en 2 filas.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Mdédulo nimero o informativo.

PL20

Dim: mm 99x110x17

Mddulo neutro que puede completar la
composicién.

PL86 - Dim: mm 217x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 6 médules en 2 las verticales
en aluminio. Debe estar emparejado con el
médulo PL7... correspondiente.

PL89 - Dim: mm 316x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 9 médules en 3 las verticales
en aluminio. Debe estar emparejado con el
modulo PL7... correspondiente.

PL91 - Dim: mm 118x154x80 - Visera anti-llu-
via de superficie con marco para Tmédulo.

PL92 - Dim: mm 118x264x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 2 mé-
dulos.

PL93 - Dim: mm 118x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 3 mé-
dulos.

PL94 - Dim: mm 217x264x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para &4 mé-
dulos en 2 filas verticales.

PL96 - Dim: mm 217x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 6 mé-
dulos en 2 filas verticales.

PL99 - Dim: mm 316x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 9 mé-
dules en 2 filas verticales.
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MATRIX

Matrix resiste la penetracion también de sélidos y chorros
de agua, con especificaciones técnicas garantizadas por
grados IP45 e IK09 y garantiza una fiabilidad total también
gracias a los tornillos de seguridad “snake eyes”. Comple-

modulos video y audio

VD2120CMAS

Dim: mm 115x115x14

Maédulo audio-video a color sin pulsa-
dor de llamada. La telecdmera orienta-
ble +/-10° en horizontal y vertical con
Optica fija de 3.6 mm. Debe instalarse
en composicién con mdédulo CD..MAS
con pulsadores tradicionales o médulo
teclado digital TD2100MAS.

AD2110MAS

Dim: mm 115x115x14

Médulo con grupo fénico sin pulsa-
dores de llamada. Debe instalarse en
composiciéon con médulo CD... MAS con
pulsadores tradicionales o médulo te-
clado digital TD2100MAS.

acero inoxidable 316L
antivandalismo garantizado

elegancia

modularidad

para un gran ndmero de usuarios

tamente hecho de acero inoxidable AISI 316L. Gracias a su

modularidad, garantiza instalaciones de video o porteros
incluso con una gran cantidad de usuarios y también en
configuracién horizontal.

teclado digital

TD2100MAS

Dim: mm 115x115x14

Teclado digital con placa frontaly 14
pulsadores de acero inoxidable. Esta
dotado de display de 16 caracteres en 2
lineas. Permite llamar al usuario mar-
cando el nimero correspondiente y
abrir la puerta marcando un cédigo re-
servado. Incorpora ademas la funcién
de agenda electrénica permitiendo la
visién, consulta y llamada de los dis-
tintos usuarios, que aparecen en orden
alfabético. Esta integracién permite de
ahorrar ulterior espacio con respecto
de otras composiciones modulares.
Debe estar instalado con el mdédulo
VD2121CMAS o AD2110MAS. Contiene
hasta 250 nombres de usuarios.




placas de calle
con pulsador convencional

Para composiciones con médulo video
VD2120CMAS o audio AD2110MAS.

CD2131MAS

Dim: mm 115x115x14

Digitalizador con 1 pulsador de llama-
da para puestos externos tradicionales,
permite codificar hasta 128 usuarios.

CD2132MAS

Dim: mm 115x115x14

Digitalizador con 2 pulsadores de lla-
mada para placas tradicionales, permi-
te codificar hasta 128 usuarios.

CD2134MAS

Dim: mm 115x115x14

Digitalizador con &4 pulsadores de lla-
mada para placas tradicionales, permi-
te codificar hasta 128 usuarios.

MAS24S

Dim: mm 115x115x14

Médulo adicional con codificacion in-
corporado para placas tradicionales
con 4 pulsadores de llamada.

MAS20

Dim: mm 115x115x14

Médulo neutro que puede completar la
composicion.

elementos de instalacion

MASG61 - Dim: mm 140x140x14 - Marco fron-
tal en aluminio color gris titanio opaco para
1médulo. Completo con tornillos de seguri-
dad snake eyes.

MAS62 - Dim: mm 140x257x14 - Marco
frontal en aluminio color gris titanio opaco
para 2 médules. Completo con tornillos de
seguridad snake eyes.

MAS63 - Dim: mm 140x374x14 - Marco
frontal en aluminio color gris titanio opaco
para 3 médules. Completo con tornillos de
seguridad snake eyes .

MAT71 - Dim: mm 128x128x65 - Caja de em-
potrar para 1médulo.

MA72 - Dim: mm 128x245x65 - Caja de em-
potrar para 2 médulos.

MA?73 - Dim: mm 128x362x65 - Caja de em-
potrar para 3 médulos.

MA91 - Dim: mm 146x145x92 - Visera an-
ti-lluvia de superficie para 1 médule de
acero inoxidable.

MA92 - Dim: mm 146x262x92 - Visera an-
ti-lluvia de superficie para 2 médules de
acero inoxidable.

MA93 - Dim: mm 146x379x92 - Visera an-
ti-lluvia de superficie para 3 médules de
acero inoxidable.
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- unidades internas

Duo System se fortalece atin mds en la
oferta de videoporteros, por lo que hoy jun-
to a las mejores gamas como Zhero y Exhi-
to, destaca Sette, la linea de monitores de
ultima generacion con pantalla de 7" y una
estética cautivadora de gran clase y perso-
nalidad.

N=77=

La gama Sette consta de un solo elemento, pero ya com-
pleto y capaz de responder a las solicitudes mds exigentes
del mercado.

Esencial en el disefio extremamente riguroso, sorpren-
dente en su finisimo espesor que parece aiin mds evi-
dente gracias al innovador perfil cortante a los 45°,
que lo hace ver como si estuviera colgado de la pared.

Sintesis del cardcter atrevido de la empresa, que quiere
ofrecer lo mejor a sus clientes. Se llama Sette el nuevo mo-
nitor, y “Italian View"es su payoff, porque muestra el madxi-
mo de la vista y garantiza el méximo de la seguridad.

Todas ofrecen el méximo de las prestaciones
de los videoporteros a color, con disefio y er-
gonomias excelentes. Gracias a las muchas
y diferentes versiones de disefio y caracte-
risticas, Farfisa garantiza una amplia ofer-
ta para satisfacer las mds altas exigencias
de estética y rendimiento. Personalizacién'y
Atencién al cliente sin limites.

pantalla 7"
esencial en el disefno
manos libres

La pantalla es de 7", LCD TFT, de formato 16:9, para estar
seguros de la mdxima visién grabado por la cémara.

El producto revela un nivel de desarrollo extenso y avan-
zado. Iconos iluminados iluminados con LED, botones soft
touch y controles en la interfaz grdfica permiten la gestién
de funciones avanzadas de Videoportero.

Sette es compatible con todas las placas de calle Farfisa
con Duo System y estd permitida la integracién con dife-
rentes videoporteros y apertura al mundo IPy Telefonia.




SE4252

Dim: mm 194x156x25

Videoportero a color, manos libres
con pantalla 7". Botones tactiles abre-
puerta y conversacion, 4 botones para
intercomunicacién, ( auto-encendido )
pantalla y funciones adicionales. LED
de notificacién puerta abierta y exclu-
sién tono de llamada. Posibles ulterio-
res expansiones por medio de menu
0SD.

TA4260

Dim: mm 150x149x125.

Adaptador de mesa para monitor de la
serie Sette. Realizado en metacrilato
transparente/blanco, permite el cémo-
do Uso delvideoportero apoyado sobre
una superficie. Esta dotado con un ca-
blede 2.4 m.

o Lesel, Dlsign
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new

nueva version con pantalla
panoramica 4.3"

ZHERO

Videoportero a manos libres con dimensiones reducidas,
montaje de superficie simple y practico (soporte de metal
incluido) sin empotrar. Las funciones esenciales que ZHe-

: ZH1262W

; - Dim: mm 123x168x29

2 . Videoportero de color blanco. Panta-
- Wa de 3,5", control soft touch, configu-

raciény sistema 0SD.

manos libres
calidad de sonido
diserio elegante
senales luminosas

ro garantiza son: activacién de conversacién, apertura de
puertas, exclusion de tono de llamada, auto-encendido,
gestidn de actuadores.

ZH1262B

Dim: mm 123x168x29

Videoportero de color negro. Panta-
Wade 3,5", control soft touch, configu-
racién y sistema 0SD.

ZH1252WE (ZheroS)

Dim: mm 123x168x29.

Videoportero de color blanco. Panta-
Wa de 4.3", programacion a través de
DIP switch.

elemento de instalacion

S TA1260 - Dim: mm 110x88x108 - Adaptador
de sobremesa para monitores ZHero. En
metal pintado, suministrado con cable de
conexién.




EXNito

Videoteléfono con micro-teléfono. Las funciones garantiza-
das de todos los monitores Exhito son: activacién de con-
versacién, auto-encendido, abrepuertas, intercomunica-
cién, gestién de actuadores.

E EX3262C
Dim: mm 211x218x62

Videoportero a color, blanco provisto
de 7 pulsadores (5 son programables).

': EX3252C
Dim: mm 211x218x62

Videoportero color, blanco equipado
con 3 pulsadores (1 es programable).

elementos de instalacion

WB3262 - Soporte para conexién y fijacion
a la pared de los monitores EX3262C.

WB3252 - Seporte para conexién y fijacion
a la pared de los monitores EX3252C.

dispositivo con auricular
pantalla LCD 4"

amplia variedad en la oferta
insuperable relacion
calidad/precio

La linea también ofrece el portero. Las funciones garantiza-
das de todos los porteros Exhito son: activacién de conver-
sacién, abrepuertas, intercomunicacién, gestién de actua-
dores.

EX362

Dim: mm 83x218x62

Teléfono para Duo System, provisto de
7 pulsadores (6 son programables).

EX352

Dim: mm 65x218x62

Teléfono provisto de 3 pulsadores (2
son programables).

41

TA3160 | TA320 - Adaptdor de sobremesa
| para monitores de la serie Exhito. En metal,
J es suministrado con cable de 20 conducto-
|' resde2.4m

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Marco

< . intercambiable en pldstico de color azul,

'a' verde y plata para la pantalla de los moni-
tores Exhito.
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gateway
EVOLUTION

- un solo médulo para todo el sistema
- también para sistemas existentes
- conexién a nuevos usuarios realmente facil!

- Infraestructura de cloud
propietaria

- Audio bidireccional
y apertura remota de puertas

EEI - Videoll d.
) ideollamadas

lg - Gestion remota de actuadors

Médulo gateway que permite interco-
nectar el sistema Duo con el mundo IP,
expandiéndolo en funcionalidad

Entre sus caracteristicas: la capacidad
de recibir las videollamadas, hablar con
el visitador y controlar el acceso, incluso
de remoto, sin limites de distancias.

El sistema se basa en el servicio cloud Farfsa,
desarrollado especifcamente para hacer lo mds
simple posible la instalacién, el uso y el mante-
nimiento del sistema. El gateway se puede usar
no solo para instalaciones mono-familiar, sino
también dentro de uno o mds apartamentos de un
sistema multi-familiar o como dispositivo com-
partido entre todos los apartamentos de una
misma instalacién; en todos los casos se requiere
disponibilidad de una conexién a Internet, con o
sin cables.

Cualquier usuario puede asociar mds dispositivos
moviles (smartphone o tableta) que se activarn
conjuntamente con la llegada de la llamada; solo
el usuario que contestara por primero podrd ha-
blar con elvisitante y abrir la cerradura. El sistema
también integra la funcién de memoria de video.

La aplicacién IPWAY CLOUD estd disponible para
ambos sistemas, Android e i0S, en sus respecti-
vas tiendas.




app

oo P

GW2IP

Gateway en carril DIN que permite interconectar el sistema Duo con el mundo
IP. El gateway GW2IP se puede alimentar tanto a través del bus DUO como con
una fuente de alimentacién local separada. Instalacién posible en una carril DIN
(9 médulos).

1US/GW2IP

Servicio para agregar una casa (usuario de Duo System) a el gateway. Cada
gateway puede administrar hasta un maximo de 50 casas/usuarios. Si una insta-
lacién tiene mas de 50 apartamentos, se pueden instalar varios médulos de ga-
teway en paralelo.

[
)

i

Uniinico médulo gateway
para cada instalaciony
todas sus instalaciones
se pueden administrar
desde su smartphone.
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->centralita

- alimentgdores

PDX2000

Dim: mm 209x186x67

Centralita digital de conserjeria de
sobremesa, blanco. Funciones dispo-
nibles: comunicacién interior-interior y
exterior-interior, insercién en placa de
calle, conmutacién dia/noche, selec-
cién pasajera, gestion de las llamadas
perdidas. Otras caracteristicas: inclu-
sién de usuario ocupado, apertura de
mas de una puerta, también por lla-
mada no especifica, memoria/gestion
de agenda, funcién servant, colores a
eleccién para iluminacion del display.
Es posible instalar centralitas multi-
ples. Actualizacién o importacién de
datos através de la tarjeta de memoria.
Es posible la reserva de llamadas y las
llamadas en espera.

Y accesorios

B LT TN
L
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2221M0Q

Dim: 8 modulos DIN A.

Alimentador de linea para el bus Duo
System. Alimentacién suministrada
38VA, protegida en salida por PTC. En-
tradas separadas para redes de 127Vac
y 230Vac. Garantiza la impedancia de
audio y video apropiadas.

22218

Dim: 6 modulos DIN.

Alimentador switching para el bus
Duo System. Alimentacién suministra-
da 60VA, protegida en salida por PTC.
Garantiza la impedancia de audio y vi-
deo apropiadas.

2220S

Dim: 3 modulos DIN.

Alimentador para placas no autoali-
mentadas. Salida 13 Vca/1A protegidas
contra sobrecargas y cortocircuitos.

1
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ST7100CW

Dim: mm 156x224x61

Monitor a color con pantalla LCD
4" ajustable en inclinacién, pulsador
de auto-encendido y uno suplementa-
rio. Debe combinarse con la centralita
PDX2000.

elementos de instalacion

TA7100W - Adaptador de sobremesa
blanco, para monitor ST7100CW. Completo
de prensacable, caja de derivacién y cable
de enlace de 20 conductores de 2.4 m. Usar
con soporte WB7260.

WB7260 - Soeporte para monitor ST7100CW
para conexion con centralita PDX2000.

PRS210

Dim: 3 modulos DIN.

Transformador de 15VA, 13Vac. En ca-
rril DIN 3 médulos A o de montar en la
pared. Puede ser usado para alimentar
diversos productos Duo localmente.

22230

Dim: 3 modulos DIN A.

Amplificador de seiial video, permite
aumentar la distancia maxima del bus
Duo, es posible conectar en cascada
mas amplificadores. Puede ser alimen-
tado localmente.

22310

Dim: 3 modulos DIN A.

Separador de montante. Permite sec-
ciones independientes dentro de una
instalacién, lo que posibilita tener ser-
vicios locales sin comprometer la linea
principal de condominio.
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22810

Dim: 1 modulo DIN A.

Actuador para servicios adiciona-
les, alimentado directamente en el bus,
estd equipado con un relay de poder y
una puerta de entrada para la conexién
a sensores externos. Totalmente pro-
gramable y configurable en funcién de
las necesidades de planta.

2302
Cable de 2 conductores trenzados de
secciéon 1 mm?2. Rollo de 100 metros.

2302€E
Cable de de exterior con 2 conduc-
tores trenzados de seccién 1 mm?2. Es-
pecificamente disefiado para ser tum-
bado debajo de la tierra. Rollo de 100
metros

DM2421

Dim: mm 122 x 68 x 25

Cambiador video o distribuidor de
montantes que envia de forma selec-
tiva la sefal de video proveniente de
las placas de calle a los videoporteros.

DM2444

Dim: 8 modulos DIN

Médulo concentrador que permite
conectar de manera centralizada hasta
4 placas de calle y hasta 4 montantes.
La configuracién se puede expandir por
conexién en cascada de multiples dis-
positivos.

vma2521

Dim: 3 modulos DIN

Modulador video 2 entradas para la
conexién de camaras analégicas PAL
estandar. Puede ser utilizado como un
aparatoindependiente o, para una ges-
tién avanzada de les fuentes de video,
en combinacién a placas de calle com-
patibles.

DV2420

Dim: mm 43 x 36 x 25

Distribuidor de linea para conexién
de alimentadores u otros accesorios al
bus Duo.

DV2421Q

Dim: mm 43 x 36 x 25

Cambiador de video de 1 salida para
montantes Duo de videoporteros o
mixto portero/videoportero.

DvV24240

Dim: mm 122 x 68 x 25

Cambiador de video de 4 salidas para
montantes Duo de videoporteros o
mixto portero/videoportero.
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2287

Dim: 8 modulos DIN

Selector a 4 0 a 7 cambios. Permite
la conexidon de maximo 4 o 7 cdmaras
analdgicas y/o la activacién de otros
servicios. La salida debe ser enviada a
un modulador

XT2928U

Tarjeta de interfaz que permite la co-
nexién de cualquier placa de calle ana-
légica a los médulos de codificacién
Profilo/Agora de sistemas digitales
Farfisa. Cada tarjeta permite la cone-
xién de hasta 16 botones, y es posible
conectar varias tarjetas en cascada.

PGR2991BT

Dim: 1 modulo DIN.

Médulo programador Bluetooth. Le
permite programar todos los dispositi-
vos presente en el sistema a través de
la aplicacién especifica “Duo System”
disponible para smartphone Android
ei0s.

XE2920

Médulo programador Bluetooth
para placas de calle de la linea Alba.
Conecta directamente al conector co-
locado en la parte posterior del botén
y permite para programar todos los
dispositivos presentes en el sistema a
través de la especificacién aplicacidén
“Sistema DUQ" disponible para smar-
tphone Android e iOS.

XE2921

Tarjeta de expansién de bus Alba,
permite la integracién de tecnologia
Bluetooth en la placa de calle. Permi-
te el momento de control de acceso y
funciones de programacién de puestos
extranjeros Alba y de todo el sistema
Duo a través de la aplicacién Duo.

XE2922

Tarjeta de expansion de bus Alba y
Hero, permite la integracién de la Tec-
nologia Bluetooth en el teclado. Permi-
te el control de acceso simplemente a
través de smartphone con aplicacién
dedicado, disponible de forma gratuita
en App Store y Play Store. La cerradura
se abre mediante teclado virtual y c6-
digo numérico personal o con un sim-
ple toque la pantalla, en caso de que el
smartphone ha sido previamente aso-
ciado al dispositivo.
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- kits

La variedad de los kits con tecnologia Duo es realmen-
te amplia y todos los productos ofrecidos son de alto
valor, tanto desde el punto de vista de la flexibilidad,
de las soluciones ofrecidas, como del disefio y de la
economia. La tecnologia propuesta —tanto para kits
audio como para kits video— es Duo, con placas de
calle auto-alimentados a través de la linea, pudiendo
elegir entre articulos completos y listos para instalar
o kits bdsicos.

kits de video completos

completos y listos para la instalacion,
incluye un videoportero, placa de calle
y alimentador.

SE4252ABW
‘ - Kit de video unifamiliar con placa
de calle video Alba CV2124AB con un
= ) pulsador de llamada + monitor Sette
SE4252 + alimentador 2221MQ.

SE4252PDABW

@ - Kit de video unifamiliar con placa de
calle video Alba CV2124AB+teclado di-

gital PD2100AB + monitor Sette SE4252

+alimentador 2221MQ.

ZH1252ABW
.ﬁ* - Kit de video unifamiliar con placa de
calle video Alba CV2124AB con un pul-
- sador de llamada + monitor ZheroS art.
ZH1252WE + alimentador 2221MQ.

ZH1252PDABW

Kit de video unifamiliar con placa de
calle video Alba CV2124AB +teclado di-
gital PD2100AB + monitor ZheroS art.
ZH1252WE + alimentador 2221MQ.

.
_

esoa [
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ZH1252AGLEW

Kit de video unifamiliar con placa de
calle video Agora VD2101AGL con un
pulsador de llamada + monitor ZheroS
art. ZH1252WE + alimentador 2221MQ.

ZH1252AGLEW/2

Kit de video bifamiliar con placa de
calle video Agora VD2101AGL con dos
pulsadores de llamada + 2 monito-
res ZheroS art. ZH1252 + alimentador
2221MQ.

EX3252AGLE

Kit de video unifamiliar con placa de
calle video Agora VD2101AGL con un
pulsador de llamada + monitor Exhito
art. EX3252C+WB3252 + alimentador
2221MQ.

EX3252AGLE/2

Kit de video bifamiliar con placa de
calle video Agora VD2101AGL con dos
pulsadores de llamada + 2 monitores
Exhito art. EX3252C+WB3252 + alimen-
tador 2221MQ.

kits de portero completos

Completos y listos para la instalacién,
incluye un portero, placa de calle y ali-
mentador.

1AEX352LE

Kit portero unifamiliar con placa de
calle Agora AD2101AGL con un pulsador
de llamada + portero Exhito EX352 +
alimentador 2221MQ.

2AEX352LE

Kit portero bifamiliar con placa de
calle Agora AD2101AGL con dos pulsa-
dores de llamada + 2 porteros Exhito
EX352 + alimentador 2221MQ

kits de video bdsico
instalacion

Incluye los elementos bdsicos de inicio
para la realizacién de una instalacién
a cualquier cantidad de usuarios.

KITBVAB

Kit video basico con placa de calle
Alba CV2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + ali-
mentador 2221MQ.

kits de portero bdsico in-
stalacion

Incluye los elementos bdsicos de inicio
para la realizacién de una instalacién
de portero a cualquier cantidad de
usuarios.

KITBAAB

Kit de portero basico con placa de
calle Alba CA2124AB + 2 AB21+1AB20 +
alimentador 2221MQ.
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- configurador

¢;Deseas conocer en tiempo real la lista de
material necesaria para tu sistema con 2 ca-
bles Duo System? Farfisa te permite crear de
forma personalizada tu lista. Se trata de una
herramienta muy interesante e indispensa-
ble para los profesionales y que puede uti-
lizarse por el usuario final: el configurador
Farfisa.

- foco en.,

Directamente desde la pdgina web www.
fJarfisa.com puedes acceder libremente
guiado en su recorrido rdpido y se describird
de manera simple el equipo, dependiendo de
las caracteristicas y preferencias estéticas.
Con el programa podrds obtener la lista de
material que tu equipo necesitas.

composiciones Alba

Es facil crear tu composicién Alba: elije si de-
seas una composicién de tipo llamada digi-
tal (hasta 20.000 conexiones) o tradicional,
si prefieres la llamada tradicional sigue las

Tabla de composicion de audio / video Alba con llamada digital para hasta 20,000 usuarios

1pz 1pz 1pz 2pz
MODULO DISPLAY TECLADO TAPON
ANV
.|
t“ " ML
o B | B
BOt
CV2124AB/
CA2124AB DD2140AB PD2100AB AB20

indicaciones que se muestran en las tablas
siguientes, jTen en cuenta que si elijes el bo-
tén de llamada doble, ahorrards en espacio!

1pz lpz 1pz 1pz
CAJA* VISERA BASTIDOR MARCO
==
sc3 AB93 AB73 AB63

* Las cajas empotradas y las viseras de lluvia son una alternativa, si el montaje es de respectivamente

empotrado o en superficie.
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Composicion de placa de calle Alba audio / video con llamada en unica fila

CANTIDAD DE LLAMADAS 123 45 6 7 89 1010 B ¥ B BT B HNNADB KB %TBDNNRBU
X'/?/DULOB Exig’,:::/1111111111111111111111111111111111
noppeyreo [N an
'I;Il?LDSADORES % CT2138AB 1 11 12 2 2 23 3 3 3,4 4 4 45555 666 67 7 7 788 8 8
TAPON r 1 AB21 123 45 6 7 89 01 0B ® 5 6781V NDADNBSDB BT BB DANB K
/PULSADOR

s AB20 1 |3 lalt| |3f202| [30202] [3l20¢t] 3|22 |3|2[2| [|3|202] [3]|2/1
CAJA . sc1 11

. sc2 1011 1 102 2 2

Isc3 10111 20202 2022 2 1333 333 3 333 3 3
VISERA ! AB91 11

Y

-ﬁ AB92 1011 1

| AB93 1.1 1 1

[.

j__]h AB94 1011 1

W AB96 10101 10111 1
BASTIDOR EJ ABT1 bt

B AB72 1,11 1 222 2

EARB 11011 20202 2022 2 23/3,3 3 333 333 3 3
MARCO ] AB61 11

— AB62 10111 22 2 2

AB63 101011 20202 202022 23|33 3 3|33 3333 3

CABLE .4/0 €C733 1011111 1 1111 1202222202 22222

Elija SC_ para montaje empotrada, AB9_ para montaje en pared




Composicion de placa de calle Alba audio / video con llamada en fila doble

CANTIDAD DE LLAMADAS 2 46 8 10 12 14 16 18 20 2 24 2% 8 30D 32 34 % 38 40 4 4 4% 48 0 5 %4 5% 58 60 6 64 6 68
X'/?/DULOB Ex;g:::/1111111111111111111111111111111111
noppeureo [N 4nor
,I\DAL?L%ADORES crz138AB 1010112222 3 3 3 3 4 4 4 45 555 6 66 6 7 7 7 7 8 8 8 8
TAPON I AB21 123 45 6 7 89 01 0B ® 5 6781V NDADBSKDB BT BB DANB K
/PULSADOR

s AB20 1| (30202 [3|202| |3|2/2] |3/2/2 |3|2)2| |3|2]2| |3]2]2| [3]z2]1
CAJA . sc1 11

. sc2 1011 1 101022

Iscs 10111 2022 202 22 20333 33 33 33 3 3 3
VISERA ! AB91 11

-ﬁ AB92 10111

,i AB93 10111

1_1" AB94 10111

m AB96 10111 /1/1/1/1
BASTIDOR E] ABT1 a1

B AB72 1011 1 10202 2

@ABB 1101 1 20202 202 202 23333 3/3/3/3/3/3/33
MARCO j AB61 11

. AB62 10111 22 2 2

AB63 1111 20202 202/2 2 23|33 3 333 333 3 3

CABLE .ﬂ,’ €C733 10111111 11111222 2202020212222

Elija SC_ para montaje empotrada, AB9_ para montaje en pared
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plus

- un solo médulo para todo el sistema
- también para sistemas existentes
- conexidén a nuevos usuarios realmente facil!

Toluiion
IP 5 Domotica

En la visién de Farfisa, los contextos de IPy Domética,
en los que el usuario del sistema requiere una cone-
Xion continua a su sistema de videoportero, lo gue per-
mite la disponibilidad remota y la accesibilidad, se
materializan con la extension del sistema digital Duo
System que interactua con el mundo IP.

Si profundizamos en la estructura, el sistema Duo, a
través del nuevo médulo gateway GW2IP y la in-
fraestructura cloud que posee, hacen que la gestidn
del sistema a distancia sea fdcily accesible tanto para
el instalador como para el usuario final.

De esta forma sencilla, Farfisa también se dirige a las

necesidades reales de la Domética: los mandos a dis-
tancia estdn permitidos, no solo en el videoportero,
sino también en los dispositivos conectados (por ejem-
plo, iluminacidn exterior o interior, electrodomésticos,
caldera, alarma ...), utilizando los elementos bdsicos y
prdcticos del sistema Duo.




GWw2iP

L

Médulo gateway que permite
interconectar el sistema Duo
con el mundo IP, expandiéndolo
en funcionalidad.

Entre las caracteristicas: la ca-
pacidad de recibir las videolla-
madas, hablar con el visitador y
controlar el acceso, incluso de
remoto, sin limites de distancia.

El sistema se basa en el servicio
cloud Farfsa, desarrollado especi-
fcamente para hacer lo més sim-
ple posible la instalacién, el uso
y el mantenimiento del sistema.
El gateway se puede usar no solo
para instalaciones mono-fami-
liar, pero también dentro de uno o
mds apartamentos de un sistema
multi-familiar o como dispositi-
vo compartido entre todos los
apartamentos de una misma
instalacion; en todos los casos se
requiere disponibilidad de una co-
nexién a Internet, con o sin cables.
Cualquier usuario puede asociar
mds dispositivos mdviles (smar-
tphone o tableta) que se activan

conjuntamente con la llegada de la
llamada; solo el usuario que con-
testara por primero podrd hablar
con elvisitante y abrir la cerradura.
El sistema también integra la fun-
cién de memoria de video. La apli-
cacién IPWAY CLOUD esta disponi-
ble para ambos sistemas, Android
e i0S, en sus respectivas tiendas.

El gateway GWZIP se puede ali-
mentar tanto a través del bus DUO
como con una fuente de alimen-
tacién local separada. Instalacion
posible en una carril DIN (9 médu-
los).

La posibilidad de usar el GW2IP
en sistemas multiusuario es vin-
culado a la compra del servicio
especifico.

Para mds informacién busca 1US /
GW2IP en la pdgina 43.

Farfisa
IP cloud

Por todas las caracteristicas
de la Sistema Duo, vaya a la
pdgina. 26.

22810

Dim: 1 modulo DIN A.

Actuador para servicios adiciona-
les, alimentado directamente en el bus,
estd equipado con un relay de poder y

PaT

una puerta de entrada para la conexién
a sensores externos. Totalmente pro-
gramable y configurable en funcién de
las necesidades de planta.

vm2521

Dim: 3 modulos DIN

Modulador video 2 entradas para la
conexiéon de camaras analégicas PAL
estandar. Puede ser utilizado como un
aparato independiente o, para una ges-
tién avanzada de les fuentes de video,
en combinacién a placas de calle com-
patibles.
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Un iinico médulo
gateway para
cada instalacion

y todas sus
instalaciones se
pueden administrar
desde su smartphone.

caracteristicas
tecnicas

¢

)

Aplicaciéon IpWWay Cloud para iOS 'y
Android

., funciones

Videollamadas

Audio bidireccional y apertura remota de
puertas

Aviso de empuje
Aviso de llamada perdida en caso de
respuesta perdida

Control de encendido automdtico en todas
las estaciones externas en una instalacién

Conexion a la red local a través de
Ethernet o Wi-Fi

Activacién de audio con todas las
estaciones externas incluso en caso de
autoencendido

Infraestructura de cloud propieta-
ria

Lista de eventos con todas las llamadas,
respuestas (incluso las perdidas), con hora
y fecha (para 1 mes)

Conexion automatica a el cloud

Memoria de video con 4 imdgenes por cada
llamada recibida (para 1 mes)

Interfaz de programacion web
simplificada

Gestién remota de actuadors
Gestion remota de sensores

Integracién con cdmaras de videovigilancia

Compatibilidad con las instalaciones
existentes de Duo
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DUO

S Y s T E M

Desde su smartphone puede
3&‘«; activar y controlar de forma
C@ remota los dispositivos
, conectados al sistema Duo

g

I

ejemplos de
apllcacmnes

- Estds en la ofcina y te llaman a la puerta, no hay na-
die en casa. Tu smartphone suena, ves a la persona,
le hablas y si lo deseas puedes abrirle.

- X 1
’
’ - Estds en el supermercado, tu hijo llama a la puer-
a ‘& - ta porque no tiene las llaves y nadie estd en casa. Tu
! smartphone suena, lo ves, hablas con ély le abres.
o
)

- Estds en un taxiy un visitador llama a tu puerta. Sue-
na tu smartphone, ves a la persona, le hablas y si
lo deseas puedes abrirle.

- Estds en la banera y te llaman a la puerta. Suena tu
smartphone, ve a la persona, le hablas y si lo dese-
as puedes abrirle.

- Estds en el bar y quieres verifcar si hay alguien en
el camino de entrada. Toma tu smartphone, abre la
aplicacion y conéctate a la cdmara y mira si hay
alguien.
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jBelleza
flexible con

PLUGGY

TECHNOLOGY

Pluggy es la manera mds rdpida y segura para tener
un sistema de intercomunicacién garantizado y firma-
do Farfisa.

Descubre una oferta ideal para los sistemas mono-
familiares: el videokit Pluggy es completo y estd listo
para la instalacién, compuesto por elementos dedi-
cados de alto nivel: lo médximo en diserio, tecnolo-
gia, usabilidad y instalacién, sin tampoco dejar una
vdlida solucién para expansibilidad.

La tecnologia Pluggy ofrece un videokit compuesto
por un videoportero Sette de 7", placa de calle Alba
y alimentador, extensible hasta 4 usuarios. El monitor
también estd disponible individualmente para exten-
der tu instalacién hasta 4 videoporteros o para con-
vertir una instalacién monofamiliar en una de cuatro
familias.

unidades videokits
internas KIT

S277=




N=77=

SE7PG

Dim: mm 194x156x25

Videoportero Sette 2 hilos Pluggy,
color, altavoz con pantalla LCD de 7
pulgadas, interfaz mend con 0SD, bo-
tones tactiles y iconos iluminados por
LED para abertura puerta, conversa-
cién, intercomunicacién y funciones
adicionales. LED para sefialar abertura
puertay modo silencioso.

diserio
tecnologia
usabilidad vy instalacion

- videokits :

KIT 1SEPG

Videokit color monofamiliar compues-
to por: videoportero Sette de 7" SE7PG,
altavoz + placa de calle Alba con ca-
mara gran angular, con posibilidad de
extension hasta 4 botones de llama-
da + alimentador, tecnologia digital 2
hilos Pluggy. El kit se puede expandir
hasta 4 usuarios, integrando la oferta
con monitores individuales SE7PG.
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/MY C@®/M y Telefonia

TALKING EVERYWHERE

Las aplicaciones de telecomunicaciones en el hogar
son administradas por Farfisa a través de muiltiples
tecnologias. En primer lugar, MyCom, con nuevas y
atin mds efectivas caracteristicas, con soluciones para
placas de calle con Alba, cuya llamada desde panel de
pulsadores sucede aprovechando la tecnologia 3G.

La indicacién “MyCom" se refiere a soluciones con tecnolo-
gia 3G en estética Alba. Son necesarios pocos elementos
y un alimentador para obtener una instalacién de comuni-
cacién residencial completo y fiable sin cableado desde la
placa de calle.

La llamada se realiza desde la placa de calle con mdédulos
con botones tradicionales o con teclado digital y se envia a
dispositivos telefénicos, fijos 0 méviles, cuyos niimeros han
sido programados antes en una oportuna secuencia. Estan
permitidas, con el uso de mas tarjetas SIM, las placas de
calles miultiples y se pueden gestionar separadamente mas
aberturas, por ejemplo puerta y portén.

La propuesta es la de una instalacién muy extensa (sin li-
mites de distancia entre placa de calle y videoportero), pero
absolutamente sin cableado.

En el dmbito de la gestién de las comunicaciones tele-
fonicas externas, la propuesta de Farfisa con las cen-
tralitas telefdnicas, resulta la mds idénea. A través de
tarjetas adicionales y accesorios, el sistema se com-
pleta y se integra también al sistema de videoportero
Duo System.

caracteristicas técnicas

- Tecnologia 3G

- Programacién en app, web, USB, SMS o
directamente en SIM card

- Alimentacién en baja tensién
- Es necesaria una tarjeta SIM

- Gestién de tarjetas prepagadas

funciones

> Llamadas a teléfono fijo o mévil (3 nime-
ros desplegables en caso de falta de res-
puesta)

- Funcidn “identificador de llamada para
aperturacerradura” CLIP

- Gestion de 2 aperturas-cerraduras
- Gestién de un elevado ntiimero de usuarios

- Gestion de alarmas
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modulo llamada ALBA 3G

AB3G

Dim: mm99x91x9

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado listo hasta 4 llamadas (doble
pulsador) para sistemas 3G MyCom.

modulos extension
implante

PD2100AB

Dim: mm99x91x9

Médulo teclado digital retroilumina-
do. Permite llamar al usuario marcando
el nidmero correspondiente y abrir la
puerta marcando un cédigo reservado.
Permite instalaciones hasta 200 usua-
rios. Se puede usar combinado con el
maodulo AB3G en las sistemas 3G Alba o
ver pag. 27 con funciones convenciona-
les en tecnologia Duo System o ver pag
72 como un médulo solo para Control
de Accesos.

CT2138AB

Dim: mm99x91x9

Médulo extensién pulsadores con
predisposicién hasta 8 pulsadores de
llamada adicionales. Para composicién
con médulos AB3G en las sistemas 3G
Alba o ver pagina 27 con funciones con-
vencionales en tecnologia Duo System.

DD2140AB

Dim: mm 99x91x9

Médulo display LCD grifico 3.5". In-
corpora la funcién de agenda electré-
nica permitiendo la visién, consulta
y llamada de los distintos usuarios.
Puede ser instalado con mdédulo te-
clado digital PD2100AB, médulo audio
CA2124AB, audio-video CD2124AB.

FP51AB

Dim: mm99x91x9

Lector de proximidad stand alone
incorporado en un mdédulo de la linea
de placas de calle Alba. Utiliza acce-
sorios de la gama Alba para montaje
de superficie o empotrado, que per-
miten la insercién en composiciones
para instalaciones de videoporteros.
Estd provisto de 2 relés con tempo-
rizador programable. La Master Card
permite la programacién guiada. Ges-
tiona 2000 tarjetas en la memoria,
por lo que se recomienda su uso para
el control de acceso de grandes urba-
nizaciones o comunidades. Esta pro-
vista de 5 tarjetas.

modulos adicionales

AB20 - Dim: mm 90 x 22 - Tapén de aluminio
para cubrir el botén de llamada. Debe ser
montado en el AB3G o CT2138AB.

AB21 - Dim: mm 90 x 22 - Botén de llama-
da tnica programable para que sea doble.
Debe ser montado en el AB3G o CT2138AB.
Con signos en relieve en Braille para un
mejor reconocimiento para las personas
no videntes. Retroiluminado con LED color
blanco.

Para completar la composicién del pa-
nel —en caso de necesidad—, estdn
disponibles los médulos AB50 y ABOO,
mddulo de niimero informativo y mé-
dulo neutro, respectivamente. Para
mds detalles, consulte la pdgina 30.

elementos de instalacion

Estdn disponibles elementos de insta-
lacién como marcos frontales (AB61,
AB62 y AB63), eajas de empotrar (AB71,
AB72 y AB73), visera anti-lluvia (AB91,
AB92, AB93, AB94, AB96). Para mds
detalles, consulte pdg. 30.
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- kit

TMCABS

Kit de montaje en superficie MyCom
Alba 3G, incluye todo lo necesario para
la instalacién de una unidad externa 3G
hasta 4 botones. Los articulos inclui-
dos son la unidad externa AB3(G, la caja
AB91y la alimentador PRS210 junto con
AB61y AB71,AB20y AB21.

TMCAB

Kit de montaje empotrado MyCom Alba
3G, incluye todo lo necesario para la
instalacién de una unidad externa 3G
hasta 4 botones. Los articulos inclui-
dos son la unidad externa AB3(G, la caja
SC1y la alimentador PRS210 junto con
AB61y AB71,AB20 y AB21.

1MCPDAB

Kit de montaje en superficie o empo-
trado MyCom Alba 3G, incluye: teclado
digital PD2100AB, acessorios para Alba
AB72, SC2, AB92, AB20, 2xAB21 y ali-
mentador PRS210.

ANO1

Antena externa para utilizar cuando la
sefal es débil. Dotada de cable coaxial
y conector; no estd provista de soporte.

ANO2
Adaptador para antena externa ANO1
para maédulo AB3G.

- centralita
telefonica

El eje central de la comunicacion integrada
de Farfisa son las centralitas telefdnicas
FT208E, que potencian las posibilidades de
utilizacién y las capacidades del dispositivo
telefénico (son aptas para cualquier tipo de
teléfono) respondiendo a las crecientes exi-
gencias de comunicacion de viviendas vy ofi-
cinas.

Elsistema se compone de una centralitay de
tarjetas suplementarias. La centralita per-
mite definir el estado general de los termi-
nales conectados: programar los teléfonos
con diferentes tipos de habilitacion telefo-
nica y de interfono (ejemplo: sélo llamadas
internas, sélo algunas dreas urbanas, o de
larga distancia o internacional, sélo algu-
nos proveedores de telecomunicacién, etc.),
hacerlos sonar de forma selectiva, asociar
un ndmero de extensién directa a cada dis-
positivo (funcién DISA), definir un terminal
como “fax’, desviar las llamadas, contestar
en ausencia del usuario, conferencia a tres,
conmutacién automadtica a la linea fax, reco-
nocimiento médem, funcién POS y control de
las llamadas externas, funcion LCR.

Dotada de interfaz de portero para sistemas
audio 4 + 1, disponible funcién identificacién
de llamada para todos los usuarios. Gestién
de hasta 2 llamadas de portero y activacién
de 2 diferentes entradas.
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FT208E

Centralita telefénica con capacidad
de 2 lineas urbanas/8 extensiones. La
doble llamada de interfono, unida a la
posibilidad de subdividir las lineas ur-
banas en 2 ramas de extensiones, ha-
cen del modelo FT208E un producto
ideal para instalaciones bifamiliares o
vivienda/o cina que comparten la cen-
tralita telefénica.

tarjeta adicional

ES14E

Tarjeta adicional para afiadir 1 linea
urbana/4 extensiones para obtener 3
urbanas/12 extensiones en total.

FT208€E
Alimentacion 230V
Consumo méximo 18W
Consumo en reposo mnow
Temperatura y humedad 0°+40°C-85%RH
Dimensiones 215x120x70mm
Peso 1,05 kg
Nimero de lineas externas 2
Niimero de extensiones 8

> interfaz

FTDUO

Interfaz teléfonica de portero para
la conexién del bus DUO System a
cualquier centralita telefénica. Alimen-
tacién da bus Duo. Programacién del
teclado del teléfono, gestién de 4 te-
clas de llamada ampliable hasta 80.

FT11ID

Interfaz interfono-teléfono que per-
mite la conexién de un teléfono normal
a la linea telefénica urbanay al sistema
de portero de la vivienda. No requiere
programacién. Funcionamiento: duran-
te la conversacién, una sefial aclstica
de fondo advierte al usuario de la lle-
gada de una llamada de portero o te-
lefénica. La conversacion telefénica en
curso puede ser puesta en espera, con
motivo musical de fondo, para respon-
der a la llamada de portero. La interfaz
de portero tiene la placa de bornes con
la misma numeracién de un interfono
Farfisa y se puede integrar en una ins-
talacién de portero 4+1. Con llamada
electrdénica o corriente alterna. Alimen-
tacién: 127-230V. Potencia maxima: 7W.
8 médulos DIN A.
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FARFISA /control de Accesos

lectores.

e proximidad

La oferta de lectores de proximidad estd a la
vanguardia y se adapta de manera arméni-
ca a las gamas de placas de calle modulares
mads versdtiles del catdlogo: Alba, Profilo y
Mody.

El sistema permite activar la apertura de
puertas o portones, posibilitando asi el ac-

FP51AB

o Dim: mm 99x91x9.
2 Médulo lector de proximidad stand

alone, se puede conectar con otros
maédulos y accesorios Alba. Utiliza para
el montaje en superficie o empotrado,
los accesorios de la gama Alba, que
permiten insercién en composiciones
para instalaciones de videoporteros. Es
equipado con 1 relé con temporizacién
programable. Se maneja en la memoria
2000 cartas, por lo que se recomien-
da el uso para el control de acceso de
grandes condominios o comunidades.
Equipado con 5 tarjetas.

FP52PL
Dim: mm 99x110x17
Lector de proximidad stand alone

incorporado en un médulo de la gama
de placas de calle Profilo, en aluminio
anodizado. Estudiado para el control de
accesos, se instala en superficie o em-
potrado, con los accesorios de la gama
que permiten la inclusién en composi-
ciones para instalaciones de videopor-
tero. Estd provisto de 2 relés con tem-
porizador programable. La Master Card
permite la programacién guiada gra-
cias a la pantallay a los LED en la parte
frontal, que indican también las accio-
nes de insercién de datos para las tar-
jetas habilitadas. Puede controlar 500
tarjetas en la memoria. Equipado con 4
tarjetas + 1 Master Card. Alimentacién
a 12 Vca/Vcc.

ceso exclusivo al poseedor de tarjeta o bien
del transpondedor, tras acercar el elemento
al lector.

Teniendo en cuenta el abanico de soluciones
de control de accesos, esta eleccién resulta
especialmente idénea para comunidades o
grandes urbanizaciones.

FP52
= Dim: mm 124x90x18

o« Lector de proximidad stand alone
incorporado en un médulo de la gama
de placas de calle Mody, en aluminio
anodizado. Estudiado para el control
de accesos, se instala en superficie
o empotrado, con los accesorios de
la gama que permiten la inclusién en
composiciones para instalaciones de
videoportero. Estd provisto de 2 re-
lés con temporizador programable. La
Master Card permite la programacién
guiada gracias a la pantallay a los LED
en la parte frontal, que indican también
las acciones de insercién de datos para
las tarjetas habilitadas. Puede contro-
lar 500 tarjetas en la memoria. Se su-
ministra con 4 tarjetas + 1 Master Card.

LS IYT
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Alimentacién a 12 Vca/Vcc.

FP11/10

Conjunto de 10 tarjetas para los lecto-
res de proximidad, en plastico blanco,

formato estandar ISO.

FP12/10

Lote de 10 unidades de transpon-

) der para activar los lectores. El propio
O“;’_,. transponder de forma circular se com-
’ bina con un 4til llavero con el corres-
pondiente cierre. Material: plastico.

Color: azul/ blanco.




Los dispositivos de las serie Alba
o Hero pueden integrarse desde el
articulo XE2922, de modo de obte-
ner una alternativa a los lectores de
proximidad que se proponen a conti-
nuacién, garantizando la funcionalidad
de control de acceso (ref. pag. 29, 31).

) /4

01

App Farfisa
Smart Access
para Android ->

Gracias a la nueva aplicacién FAR-
FISA SMART ACCESS, desde tu
smartphone se puede acceder a
las funciones de acceso a través
de tecnologia Bluetooth. Disponible
en google play/apple store. Se abre la
cerradura a través del teclado teclado
virtual y cédigo numérico personal o
simplemente tocando la pantalla, en el
caso que el smartphone haya sido pre-
viamente asociado al dispositivo.

App Farfisa
Smart Access
< para i0S

wew!
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->teclados

La gama de los dispositivos relativos al con-
trol de accesos es amplia y cuenta con varios
modelos que responden a necesidades su-
mamente variadas, desde el producto bdsi-
co hasta los teclados que, si bien funcionan

-
=]
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PD2100AB

Dim: mm 99x91x9.

Maédulo teclado digital retroilumina-
do. Permite llamar al usuario marcando
el nimero correspondiente y abrir la
puerta marcando un cédigo reserva-
do. Gracias la insercién del XE2922 a
través de Tecnologia Bluetooth, se
permite la apertura del pasaje a tra-
vés del teléfono inteligente. Gestiona
hasta 1000 cédigos. Equipado con 2 re-
lés internos. Puede ser usado como un
solo producto para el control de acce-
so o combinado al médulo de pantalla
DD2140AB, con médulo de audio o video
CA2124AB y CV2124AB. En combinacion
con CA2124AB o CA2124AB, permite ac-
tivar actuadores remotos.

FC52PL

Dim: mm 99x110x17

Teclado con placa en aluminioy pulsa-
dores en acero inoxidable compatible
con médulos de la serie Profilo. Tecla-
do para la programacién y composicion
de cédigos para habilitacién de relés.
Para apertura de cerradura, control de
accesos, etc. Los 12 cédigos son pro-
gramables de 1 a 8 digitos para cada
relé. Tiempo programable de 1a 99 seg.
o funcionamiento biestable del relé 1.
Alimentacién a 12Vca/cc.

siempre en modo stand alone, garantizan
mayor seguridad cuando se combinan con
un sistema de videoportero, utilizando los
médulos con estética Alba, Profilo, Matrix

o Mody.
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FC52MAS

Dim: mm 115x115x14

Teclado antivanddlico stand alone
de acero inoxidable AISI316L, que se
puede instalar por separado o en una
composicion Matrix tradicional o di-
gital de audio o de video. 2 relés por
abrepuerta con 12 cédigos programa-
bles de 1 a 8 cifras por cada relé. Posi-
bilidad de activacién des los relés con
pulsador adicional (exit button). Relés
programables de 1 a 99 segundos en
funcionamiento monostabile, o funcio-
namiento bistabile. EL montaje es em-
potrar o superficie. Alimentacién a 12
Vca/cc.

FC52P

Dim: mm 124x90x18

Teclado con placa en aluminioy pulsa-
dores en acero inoxidable compatible
con médulos de la serie Mody. Dos re-
lés para apertura de cerradura, control
de accesos, etc. Teclado para la progra-
macién y composicién de cédigos para
habilitacién de relés. 4 cédigos progra-
mables de 2 a 6 cifras para cada relé.
Posibilidad activacién del 2° relé con
un solo pulsador. Tiempo programable
de 1a 99 seg. o funcionamiento biesta-
ble del relé 1. Posibilidad de activacién
delrelé 1a través de pulsador afiadido.
Alimentacién a 12Vca/Vcc. Montaje de
superficie o empotrado
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FC32P

Dim: mm 85x110x54

Teclado antivandilico para control
de accesos con placa y pulsadores en
acero inoxidable. Dos relés para aper-
tura de cerradura, control de accesos,
etc. Teclado para la programacién y
la com - posicién de cédigos para ha-
bilitacién de relés. 4 cédigos progra-
mables de 2 a 6 cifras para cada relé.
Posibilidad de activacién del 2° relé con
un solo pulsador. Tiempo programable
de 1a 99 seg. o funcionamiento biesta-
ble del relé 1. Posibilidad de activacién

FC21E

Dim: mm 77x106x42

Teclado para control de accesos con
placa, pulsadores y carcasa en mate-
rial plastico. Un relé para apertura de
cerradura, control de accesos, etc. 8
codigos programables de 2 a 6 cifras.
Tiempo programable de 1 a 99 segun-
dos o funcionamiento biestable. Ali-
mentaciéon a 12 Vca/Vcc. Montaje de
superficie.

transformador

PRS210 - Transformador de 15VA. 13Vca.
Certificacién VDE. En carril DIN 3 médulos A.
Ideal para alimentar a corriente alterna los
elementos Lectores de Proximidad y Tecla-
dos para Control de Accesos Farcode.

kit

1PEXFD

Kit audio unifamiliar completo para
la instalacién, formado por unidad in-
terna Exhito EX321 + placa de calle con
maddulos con pulsador de llamada PL-
11PED vy teclado para el control de ac-
cesos FC52PL con PL92 para montaje
de superficie + alimentador PRS210ED.
Cableado reducido.

SE4252PDABW
Kit de video unifamiliar con placa de
calle video Alba CV2124AB+teclado di-

7

delrelé1através de pulsador afiadido.
Alimentacién a 12Vca/Vcc. Empotrado.

gital PD2100AB + monitor Sette SE4252
+ alimentador 2221MQ.

FC42

Dim: mm 80x125x33

Teclado antivandilico de superfi-
cie para control de accesos con placa
y pulsadores en acero inox. Dos relés
para apertura de cerradura, control de
accesos, etc. Teclado para la progra-

ZH1252PDABW

Kit de video unifamiliar con placa
de calle video Alba CV2124AB+tecla-
do digital PD2100AB + monitor ZHeroS
ZH1252WE + alimentador 2221MQ.

1 B

sezal
LS

macién y composicién de cédigos para
habilitacién de relés. Los 12 cédigos
programables de 1 a 8 cifras para cada
relé. Tiempo programable de 1a 99 seg.
o funcionamiento biestable de los re-
lés. Posibilidad de activacién de los re-
lés a través de pul - sador afadido. Ali-
mentacién a 12 Vca/ Vcc de superficie.

°
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TMCPDAB

Kit de montaje de superficie o empo-
trado MyCom Alba 3G, incluye: AB3G,
teclado digital PD2100AB, acessorios
para Alba AB72, SC2, AB20, 2xAB21,
AB62 y alimentador PRS210.
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Cableado Reducido,
Llamada Electromca

Cada vez que se prefiere la cldsica tecno-
logia analégica a la digital, la solucién de
cableado reducido resulta ser muy a menudo
la mds adecuada.

Por cableado reducido se entiende una in-
stalacién de videoportero o portero con lla-
mada de sonido electrénico con reducido
niimero de hilos denominados respectiva-
mente 4+1y 1+1, perfectamente integrables
entre si.

La ventaja es una evidente simplificacion
en la instalacion, con la presencia de las
funciones tradicionales bdsicas de los di-
spositivos y una excelente relaciéon entre
calidad y precio.

Para los sistemas de cableado reducido
estdn disponibles las gamas estéticas de
unidades internas mds flexibles, es decir
ZHero y Exhito, mientras que para las placas
de calles se puede elegir entre Agora, Pro-
filo y Matrix, con una amplia variedad de
soluciones estéticas.

placas de calle
_- é r.
&3 &
AGORA Profilo MATRIX
unidades internas

m = -

ZHERO Exhito

alimentadoresy kits
modulos de servicio LU




~placas de calle

Elsistema Farfisa de cableado reducido —vi-
deo o audio con llamada de sonido electrdni-
co—, ofrece diferentes gamas estéticas para
las placas de calle: Agora, Profilo, Matrix.
Especificamente Agora, permite un montaje
empotrado que sobresale muy poco gracias
al grosor reducido del médulo bdésico.

=

A(-(IRA

AGLIOOV

Dim: mm 99x208x30

Compuesta de caja de superficie, placa
con bastidor, marco predispuesto para
la camara, el grupo fénico y hasta 2
pulsadores de llamada, provista de
diodos. Foto con 1 pulsador montado
(composicién completa con varios arti-
culos separados).

AGL100A

Dim: mm 99x208x30

Compuesta de caja de superficie, placa
con bastidor, marco predispuesto para
el grupo fénico y hasta 4 pulsadores
de llamada. Provista de diodos. Foto
con 1 pulsador montado (composicién
completa con varios articulos separa-
dos).

AG30ED

Médulo grupo fénico para placas de
calle sélo audio, tecnologia cableado
reducido. Debe ser instalado con mé-
dulos AGLT00A.

NOTA: Los articulos estan disponi-
bles también en gris oscuro.

Entre los otros paneles modulares, en parti-
cular Profilo, gracias a las dimensiones opti-
mizadas, también estd indicado en composi-
ciones donde el espacio es limitado. Matrix
- elegantey refinada - ofrece una resistencia
antivanddlico garantizado por IP45 y IK09.

concepto modular
tamano peqgueno
simplicidad de ensamblaje

AG4OCED

Médulo grupo fénico y camara en co-
lor para placas de calle audio y video,
tecnologia cableado reducido. Cdmara
en color orientable +/-10° en horizon-
tal y vertical con éptica pin-hole 3.6
mm. Debe ser instalada con médulos
AGL100V.

AGL100T

Dim: mm 99x208x30

Compuesta de caja de superficie, placa
con bastidor. Predispuesto para insta-
lacién de 8 médulos con 1 solo botén
de llamada, para conexién con placa de
calle audio- video o solo audio, com-
pleto con diodos. Foto con pulsadores
conectados en su maxima extension.

accesorios

AGL21 - Médulo pulsador de llamada.
AGL20 - Médulo neutro pulsador

WA12AG - Dim: mm 146x254 - Adaptador
de pared con visera en aluminio que per-
mite la sustitucién de una placa de calle
empotrada existente de la serie Mody (dos
médulos) con una con montaje de super-
ficies de la serie Agora. Presenta algunos
agujeros disefiados para cubrir con Agora el
montaje anterior con MD71 0 MD72.
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Profilo

Placa de calle modular, de tamario reducido, apta también
para situaciones de espacio insuficiente. En los médulos
con camara a color con éptica fija de 3.6 mm y con placa
frontal en aluminio anodizado y extruido, estan disponibles
los pulsadores de llamada en acero y las etiquetas porta-

PL4OPCED

' Dim: mm 99x110x17
Médulo video a color con Gptica au-
toiris de 3.6 mm orientable +/-10° en
horizontal y vertical con grupo féni-
co integrado sin pulsador de llamada.
Para sistemas con cableado reducido.

PL41PCED

Dim: mm 99x110x17

Médulo video a color con 6ptica au-
to-iris de 3.6 mm orientable +/-10° en
horizontal y vertical con grupo fénico
integrado con 1 pulsador de llamada.
Para sistemas con cableado reducido.

PL42PCED

Dim: mm 99x110x17

Médulo video a color con 6ptica au-
to-iris de 3.6 mm orientable +/-10° en
horizontal y vertical con grupo fénico
integrado con 2 pulsadores de llamada.
Para sistemas con cableado reducido.

PLI1OPED

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado sin pulsador de llamada. Para
sistemas con cableado reducido.

PL11PED

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado con 1 pulsador de llamada. Para
sistemas con cableado reducido.

PL12PED

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico in-
tegrado con 2 pulsadores de llamada.
Para sistemas con cableado reducido.

alma modular

gran versatilidad

también para un gran numero
de usuarios

nombre retroiluminadas en color verde para mejorar la visi-
bilidad.La dimensién de todos los médulos es de 99x110x17
mm. Apta también para un gran nimero de usuarios en un
espacio reducido, gracias al tamafio del médulo individual
y también a la optimizacién del espacio con el uso del doble
pulsador de llamada.

modulos adicionales
Para completar el niimero de llamadas.

| PL21

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 1 pulsador de llamada
afiadido debe ser instalado con médulo
video PL4..ED o audio PL1..ED.

! PL22

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 2 pulsadores de llamada
afiadidos debe ser instalado con médu-
lo video PL4..ED o audio PL1..ED.

0

PL23

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 3 pulsadores de llamada
afiadidos debe ser instalado con médu-
lo video PL4..ED o audio PL1..ED.

il

PL24

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 4 pulsadores de llamada
afiadidos debe ser instalado con médu-
lo video PL4..ED o audio PL1..ED.

W

PL226

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 6 pulsadores de llamada
anadidos en 2 las debe ser instalado
con madulo video PL4..ED o audio PLI..
ED.

liy

PL228

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 8 pulsadores de llamada
afadidos en 2 las debe ser instalado
con médulo video PL4..ED o audio PLI..
ED.

1000




PL50
Dim: mm 99x110x17
Médulo nimero é informativo.

PL20

Dim: mm 99x110x17

Médulo neutro pulsador que puede
completar la composicién.

241DMA
Médulo de 4 diodos para colocar en
mdédulos PL21, PL22, PL23, PL24, PL226
y PL228 para sistemas de portero 1+1y
video 4+1.

elementos de instalacion

PL71 - Dim: mm 91x133x47 - Caja de empo-
trar con marco para 1médule.

PL72 - Dim: mm 91x244.5x47 - Caja de em-
potrar con marco para 2 médulos.

PL73 - Dim: mm 91x356x47 - Caja de empo-
trar con marco para 3 médulos.

PL81 - Dim: mm 118x153x41 - Visera an-
ti-lluvia para 1 médule en aluminio. Debe
combinarse con el médulo PL7.. correspon-
diente.

PL82 - Dim: mm 118x264x41 - Visera an-
ti-lluvia para 2 médules en aluminio. Debe
combinarse con el médulo PL7.. correspon-
diente.

PL83 - Dim: mm 118x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 3 médules en aluminio. Debe
combinarse con el médulo PL7.. correspon-
diente.

PL84 - Dim: mm 217x264x41 - Visera an-
ti-lluvia para 4 médules en 2 filas verti-
cales en aluminio. Debe combinarse con el
mddulo PL7.. correspondiente.

PL86 - Dim: mm 217x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 6 médules en 2 filas verti-
cales en aluminio. Debe combinarse con el
mddulo PL7.. correspondiente.

PL89 - Dim: mm 316x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 9 médules en 3 filas verti-
cales en aluminio. Debe combinarse con el
mddulo PL7.. correspondiente.

PL91 - Dim: mm 118x154x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 1mé-
dulo.

PL92 - Dim: mm 118x264x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 2 mé-
dulos.

PL93 - Dim: mm 118x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 3 mé-
dulos.

PL94 - Dim: mm 217x264x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para &4 mé-
dules en 2 filas verticales.

PL96 - Dim: mm 217x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 6 mé-
dules en 2 filas verticales.

PL99 - Dim: mm 316x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 9 mé-
dulos en 2 filas verticales.
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MATRIX

Matrix resiste la penetracion también de sélidos y chorros
de agua, con especificaciones técnicas garantizadas por
grados IP45 e IKO9 y garantiza una fiabilidad total también
gracias a los tornillos de seguridad “snake eyes”. Comple-

MAS43CED

Dim: mm 115x115

Médulo video color con cdmara orien-
table +/-10° en horizontaly vertical con

acero inoxidable 376L
antivandalismo garantizado
elegancia

modularidad

para un gran numero de usuarios

tamente hecho de acero inoxidable AISI 316L. Gracias a su
modularidad, garantiza instalaciones de video o porteros
incluso con una gran cantidad de usuarios y también en con-
figuracién horizontal.

MASTIPED

Dim: mm 115x115

Médulo con grupo fénico con 1 pulsa-
dor de llamada para de cableado re-

dptica fija 3.6 mm con grupo fénico in- ducido.
tegrado y 1 pulsador de llamada para
sistemas de cableado reducido.
médulos adicionales
Para completar el niimero de llamadas.
T )

¢ ' MAS22 T mAs20

l [ @ Dim:mm 115x115 . Dim: mm 115x115

%‘.‘, Médulo con 2 pulsadores de Wlama- \ Médulo neutro pulsador que puede

da anadidos para instalar con el médu-
lo video MAS43CED o audio MAST1PED.

MAS24

Dim: mm 115x115

Médulo con 4 pulsadores de llama-
da anadidos para instalar con el médu-
lo video MAS43CED o audio MAST1PED.

completar la composicién.

241DMA

Médulo de 4 diodos a color en médu-
los MAS22 y MAS24 para sistemas a
cableado reducido.




elementos de instalacion

MASG61 - Dim: mm 140x140x14 - Marco fron-
tal en aluminio color gris titanio opaco para
1médulo. Completo con tornillos de seguri-
dad snake eyes.

MAS62 - Dim: mm 140x257x14 - Marco
frontal en aluminio color gris titanio opaco
para 2 médules. Completo con tornillos de
seguridad snake eyes.

MAS63 - Dim: mm 140x374x14 - Marco
frontal en aluminio color gris titanio opaco
para 3 médules. Completo con tornillos de
seguridad snake eyes.

MAT71 - Dim: mm 128x128x65 - Caja de em-
potrar para 1médulo.

MA72 - Dim: mm 128x245x65 - Caja de em-
potrar para 2 médulos.

MA73 - Dim: mm 128x362x65 - Caja de em-
potrar para 3 médulos.

MA91 - Dim: mm 146x145x92 - Visera anti-
lluvia de superficie para 1 médule de acero
inoxidable.

MA92 - Dim: mm 146x262x92 - Visera anti-
lluvia de superficie para 2 médules de ace-
ro inoxidable.

MA93 - Dim: mm 146x379x92 - Visera anti-
lluvia de superficie para 3 médules de ace-
ro inoxidable.
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- unidades internas

El sistema Farfisa de cableado reducido vid-
eo o audio, con llamada de sonido electrén-
ico, propone diferentes gamas estéticas para
las unidades internas: Zhero y Exhito. ZHero

ZHERO

Videoportero manos libres con look elegante con dimensio-
nes reducidas, montaje en superficie simple y practico (so-
porte de metal incluido) sin empotrar.

ZH1151WE

Dim: mm 123x168x29

Videoportero blanco. Pantalla 4.3".
Activacién de la conversacién, apertura
de puertas, exclusién del tono de llamada,
auto-encendido, LED para configurar el
tono de llamada, otros pulsadores para
funciones adicionales.

—manos libres— ofrece un disefio moderno,
mientras que Exhito —mads flexible en las so-
luciones—, permite tembién solo audio.

manos libres
elegancia
disefio

Las funciones esenciales que ZHero garantiza son: activa-
cién de la conversacidn, apertura de puertas, auto-encendi-
do.

elementos de instalacion

TA1260 - Adaptador de sobremesa para
monitores ZHero. En metal pintado, sumi-
nistrado con cable de conexién.




aparato con auricular
amplia variedad en la oferta
insuperable relacion calidad/precio

EXhito

EX3160C

Dim: mm 211x218x62

Videoportero a color con auricular y
pantalla LCD 4" para sistemas sin cable
coaxial 4+1. Provisto de 7 pulsadores
de funcién (auto-encendido, abre-
puerta y ulteriores 5 para funciones
adicionales). Puede ser instalado en
los sistemas con cableado reducido si
se instala con el soporte WB3161.

EX3100C

Dim: mm 211x218x62

Videoportero a color con auricular y
pantalla LCD 4" versién bésica, equipa-
do con 3 pulsadores esenciales (au-
to-encendido, abrepuerta y 1 para fun-
ciones suplementarias) para conseguir
la mejor relacién calidad/precio. Valido
para sistemas de cableado reducido
4+1 junto al soporte WB3161. Monitor
EX3100CB esta disponible sobre de-
manda, equipado con bobina especifica
para facilitar la compatibilidad con au-
difonos.

EX321

Dim: mm 83x218x62

Portero para sistemas de nimero de
hilos reducido 1+1. Provisto de 8 pulsa-
dores de funcién (abrepuertay ulterio-
res 7 para funciones adicionales).

EX3M

Dim: mm 65x218x62

Teléfono versién basica para sistemas
de cableado reducido 1+1, equipado con
1 pulsador abrepuerta y otros 2 para
funciones suplementarias.

elementos de instalacion

WB3161 - Soporte para conexion vy fija-
cién a la pared de los monitores EX3160C y
EX3100C para sistemas de nimero de hilos
reducido 4+1.

TA3160 - Adaptador de sobremesa para
monitor de la serie Exhito. En metal, es su-
ministrado con cable de 20 conductores de
2.4 m.

TA320 - Adaptador de sobremesa para
teléfonos de la serie Exhito. En metal, es
suministrado con cable de 20 conductores
de 2.4 m.

accesorios

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Marco
intercambiable en pldstico de color azul,
verde y plata para la pantalla de los moni-
tores Exhito.

EX301 - Pulsador adicional para portero
EX321y EX311.

EX304 - Médulo para manos libres adicio-
nal para portero EX321y EX311.

EX332 - Médulo 3 LED para portero EX321
por sefial servicios auxiliares.
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vy modulos

181€E

Alimentador temporizado de 230-127
Vca, 48VA, salidas protegidas contra
sobrecargas y cortocircuitos. Tensio-

taqores .
e servici

nes de salida: 13Vca y 21Vcc. Certifica-

do: VDE. En carril DIN 8 mddulos A.

1281

Alimentador estabilizado 230-127

Vca, 48 VA, salidas protegidas contra
sobrecargas y cortocircuitos. Tensidn

de salida: 13Vca y 21Vcc. Certifica-
cién: VDE de acuerdo a la regulacién

EN60065. En carril DIN 8 mdédulos A.

PRS210

Transformador de 15VA, 13 Vca. Certi-

1443€D

ficado VDE. En carril DIN 3 médulos A.

Médulo de sistema para servicio in-
tercomunicante para sistemas con ca-
bleado reducido. En carril DIN 6 médu-

los A.

DV2D

Distribuidor video 2 salidas para 2 hi-
los. Alim. 12/21 Vcc. Se puede fijar a la
pared con tacos de expansién o cajas

de conexiones enchufables.

DV4D

Distribuidor video 4 salidas para 2 hi- .
los. Alim. 12/21 Vcc. Se puede fijar a la g

pared con tacos de expansién o cajas

de conexiones enchufables.

1473

Conmutador de 4 contactos para la
conmutacién automatica de 2 entra-

das. En carril DIN 8 médulos A.

14N

Médulo reléde 1 contacto (5A-220Vac)
y 2 entradas de mandos: 13Vca, 21Vccy
sonido electrénico. En carril DIN 3 mé-
dulos.

1471E

Médulo relé de 1 contacto (5A-220Vac)
y 2 entradas de mando: 13Vca y 21Vcc
y sonido electrdnico. Incluye también
una salida temporizada para realizar
instalaciones con llamada de sonido
electrénico y conversacién secreta. En
carril DIN 4 médulos A.

1472

Relé de doble contacto (1A-24V). Con
2 entradas de mandos: 12Vcc/ Vca,
21Vcc. En carril DIN 3 médulos.

RL36

Médulo relé de contacto Unico
(1A-24V), que se conecta dentro del
portero permitiendo el reenvio de lla-
mada, mando 12Vcc/ Vca, sonido elec-
trénico o sefal de masa.

RL37D

Reenvio de llamada para porteroy mo-
nitor, 4 médulos DIN (1A-24V). Disponi-
ble un contacto adicional libre, dotado
de sonido electrénico. Alimentacién
13Vca.

PRS210€ED

Transformador con tono de llamada
electrénica de 15VA. 13 Vca. En carril
DIN 4 médulos A o para ser montado en
la pared.




KIT

- kits

Son muy apreciadas las soluciones en Kkit,
uni o bifamiliares, que son fdciles de instalar,
gracias al cableado simple e intuitivo y que

kits de Video

serie Exhito - Agora

- EX3111AGLC
Kit de videoportero unifamiliar color
con unidad interna Exhito modelo ba-
sicoy placa de calle Agora.

serie Exhito - Profilo

EX3111PLC
Kit de videoportero unifamiliar a color
con unidad interna Exhito modelo basi-
coy placa de calle Profilo.

- EX3111PLC/2
- Kit de videoportero bifamiliar a color
"D con unidad interna Exhito modelo ba-
3 sicoy placa de calle Profilo.

A

también son muy cémodas porque se sumi-
nistran en cajas que incluyen todo el mate-
rial necesario por la instalacion.

KITs de audio
TAEXD
Kit unifamiliar audio con portero Ex-

e hito y placa de calle Agora.

__ 1PEXD

%Kit unifamiliar audio con portero Ex-
=3 hito y placa de calle Profilo.
2PEXD
E 1T Kit bifamiliar audio con porteros Ex-

hito y placa de calle Profilo.

1PEXFD

= Kit unifamiliar audio con portero Ex-
o hito y placa de calle Profilo con médu-
lo teclado para el control de los acce-

#. sos (ref. pag. 70 para conocer mas ver

FC52PL).

1CKD

Kit unifamiliar audio con portero Ex-
hito y placa de calle serie Click para
empotrar.

1CKSD

Kit unifamiliar audio con portero Ex-
hito y placa de calle serie Click de su-
perficie.

2CKD

Kit bifamiliar audio con porteros Ex-
hito y placa de calle serie Click para
empotrar.

2CKSD
Kit bifamiliar audio con porteros Ex-
hito y placa de calle serie Click de su-
perficie.
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Cableado Convencional,
Llamada Electroénica

A veces es necesario instalar un sistema de placas de calle
portero con tecnologia analégica con llama-
da de sonido electrénico de cableado tradi-
cional, es decir, una instalacién con cable co-

axial (o doble hilo), video 7+1 o bien audio 4+1. o

En estos casos, Farfisa ofrece varios disefios
asi como una amplia gama de opciones para
elegir la solucién mds adecuada para las ne-
cesidades estéticas y de montaje.

Profilo MoDY

entre varias lineas, mds o menos cldsicas,
mientras que para las placas de calle es po-
sible elegir entre diferentes opciones total- -
mente modulares: Profilo y Mody. N

Para las unidades internas se puede optar unidades internas

700 PROJECT Exhito

Il alimentadoresy kits
L___ modulos de servicio LUl
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- placas de calle

Las placas de calle que se utilizan para los
sistemas de cableado tradicional con lla-
mada de sonido electrénico, pertenecen a
las gamas estéticas Profilo y Mody, ambas

Profilo

PLIOP

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado, para sistemas convencionales
sin pulsador de llamada.

PLTIP

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado, para sistemas convencionales
con 1 pulsador de llamada.

PL12P

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado, para sistemas convencionales
con 2 pulsadores de llamada.

PL122P

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado, para sistemas convencionales
con 2 pulsadores de llamada en 2 fi-
las.

PLI124P

Dim: mm 99x110x17

Médulo audio con grupo fénico inte-
grado, para sistemas convencionales
con &4 pulsadores de llamada en 2 fi-
las.

modulares y de tamano optimizado. La uti-
lizacién de tecnologia analégica acentta su
capacidad modular, remarcando su versati-
lidad.

alma modular
gran versatilidad
para un gran numero de usuarios

Any

[
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modulos adicionales
Para completar el nimero de llamadas.

PL21

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 1 pulsador de llamada
afiadido para ser combinado con el
montaje del médulo audio PL1..P.

PL22

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 2 pulsadores de lamada
afadidos para ser combinado al mon-
taje de los médulos audio PL1..P.

PL23

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 3 pulsadores de lamada
afiadidos para ser combinado al mon-
taje de los médulos audio PL1..P.

PL24

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 4 pulsadores de llamada
afiadidos para ser combinado al mon-
taje de los médulos audio PL1..P.

PL226

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 6 pulsadores de llamada
afiadidos en 2 filas para ser combinado
al montaje de los médulos audio PL1..P.

PL228

Dim: mm 99x110x17

Médulo con 8 pulsadores de llamada
afiadidos en 2 filas para ser combinado
al montaje de los médulos audio PLI1..P.

PL50
Dim: mm 99x110x17
Médulo niimero o informativo.

PL20

Dim: mm 99x110x17

Médulo neutro pulsador que puede
completar la composicién.

{
I i

ﬁ.'

.

elementos de instalacion

PL71 - Dim: mm 91x133x47 - Caja de empo-
trar con marco para 1 médulo.

PL72 - Dim: mm 91x244.5x47 - Caja de em-
potrar con marco para 2 médulos.

PL73 - Dim: mm 91x356x47 - Caja de empo-
trar con marco para 3 médulos.

PL81 - Dim: mm 118x153x41 - Visera an-
ti-lluvia para 1 médule en aluminio. Debe
combinarse con el médulo PL7.. correspon-
diente.

PL82 - Dim: mm 118x264x41 - Visera an-
ti-lluvia para 2 médules en aluminio. Debe
combinarse con el médulo PL7.. correspon-
diente.

PL83 - Dim: mm 118x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 3 médulos en aluminio. Debe
combinarse con el médulo PL7.. correspon-
diente

PL84 - Dim: mm 217x264x41 - Visera an-
ti-lluvia para 4 médules en 2 filas verti-
cales en aluminio. Debe combinarse con el
médulo PL7.. correspondiente.

PL86 - Dim: mm 217x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 6 médules en 2 filas verti-
cales en aluminio. Debe combinarse con el
mddulo PL7.. correspondiente.

PL89 - Dim: mm 316x376x41 - Visera an-
ti-lluvia para 9 médules en 3 filas verti-
cales en aluminio. Debe combinarse con el
mddulo PL7.. correspondiente.

PLI1 - Dim: mm 118x154x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 1 mé-
dulo.

PL92 - Dim: mm 118x264x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 2 mé-
dulos.

PL93 - Dim: mm 118x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 3 mé-
dulos.

PL94 - Dim: mm 217x264x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para &4 mé-
dules en 2 filas verticales.

PL96 - Dim: mm 217x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 6 mé-
duloes en 2 filas verticales.

PL99 - Dim: mm 316x376x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 9 mé-
dulos en 3 filas verticales.
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MD100

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio con grupo fénico inte-
grado para sistemas convencionales
con 1pulsador de llamada.

MD200

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio con grupo fénico inte-
grado para sistemas convencionales
con 2 pulsadores de llamada.

MD10

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio listo para grupo fénico
para sistemas convencionales sin pul-
sador de llamada.

MD11

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio listo para grupo féni-
co para sistemas convencionales con 1
pulsador de llamada.

MD12

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio listo para grupo foni-
co para sistemas convencionales con 2
pulsadores de llamada.

MD122

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio listo para grupo foni-
co para sistemas convencionales con 2
pulsadores de llamada en 2 filas.

MD124

Dim: mm 124x90x18

Médulos audio listo para grupo foni-
co para sistemas convencionales con &
pulsadores de llamada en 2 filas.

MD30

Grupo fénico para sistemas conven-
cionales da montar en los maddulos
MD10, MD11, MD12, MD122, MD124.

-~ ~m

Ll

modulos adicionales
Para completar el nimero de llamadas.

MD21

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 1 pulsador de llamada
anadido.

MD22

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 2 pulsadores de llamada
anadidos.

MD23

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 3 pulsadores de llamada
anadidos.

MD24

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 4 pulsadores de llama-
da anadidos.

MD222

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 2 pulsadores de llamada
afnadidos en 2 filas.

89




90

FARFISA /cableado Convencional, Llamada Electrénica

ww

v

vYeww

-~ -

an

Ll

MD224

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 4 pulsadores de llama-
da afadidos en 2 filas.

MD226

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 6 pulsadores de llamada
afiadidos en 2 filas.

MD228

Dim: mm 124x90x18

Médulo con 8 pulsadores de llamada
anadidos en 2 filas.

MD20

Dim: mm 124x90x18

Médulo neutro pulsador que puede
completar la composicién.

MD50
Dim: mm 124x90x18
Médulo niimero o informativo.

elementos de instalacion

MD71 - Dim: mm 124x121.5x64 - Caja de em-
potrar con marco para 1médulo.

MD72 - Dim: mm 124x213x64 - Caja de em-
potrar con marco para 2 médulos.

MD73 - Dim: mm 124x304.5x64 - Caja de
empotrar con marco para 3 médulos.

MD74 - Dim: mm 124x395x64 - Caja de em-
potrar con marco para 4 médulos.

MD81 - Dim: mm 151x140x40 - Visera an-
ti-lluvia para T médulo en aluminio. Debe
ser emparejado con el médulo MD?7.. corres-
pondiente.

MD82 - Dim: mm 151x231.5x40 - Visera an-
ti-lluvia para 2 médules en aluminio. Debe
ser emparejado con el médulo MD7.. corres-
pondiente.

MD83 - Dim: mm 151x323x40 - Visera an-
ti-lluvia para 3 médules en aluminio. Debe
ser emparejado con el médulo MD7.. corres-
pondiente.

MD804 - Dim: mm 151x414.5x40 - Visera
anti-lluvia para 4 médules en aluminio.
Debe ser emparejado con el médulo MD7..
correspondiente.

MD84 - Dim: mm 276x231.5x40 - Visera an-
ti-lluvia para &4 médules en 2 filas en alu-
minio. Debe ser emparejado con el médulo
MD?7.. correspondiente.

MD86 - Dim: mm 276x323x40 - Visera an-
ti-lluvia para 6 médules en 2 filas en alu-
minio. Debe ser emparejado con el médulo
MD?7.. correspondiente.

MD91 - Dim: mm 151x140x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 1 mé-
dulo.

MD92 - Dim: mm 151x231.5x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 2 mé-
dulos.

MD93 - Dim: mm 151x323x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 3 mé-
dulos.

MD94 - Dim: mm 276x231.5x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para & mé-
dulos en 2 filas.

MD96 - Dim: mm 276x323x80 - Visera an-
ti-lluvia de superficie con marco para 6 mé-
dulos en 2 filas.




-~ unidades internas

Las unidades internas Exhito, Project y la
histérica linea 700 constituyen las solucio-
nes a disposicién para los sistemas a ca-
bleado convencional que garantiza todas las
tipicas funcionalidades solicitadas por los
sistemas comunes.

EXnito

EX320R

Dim: mm 83x218x62

Portero versatil para sistemas llama-
da electrénica o con timbre, provisto de
2 pulsadores de funcién (1 abrepuerta)
y ulteriores 6 pulsadores para servicios
adicionales.

EX310

Dim: mm 65x218x62

Portero base para sistemas conven-
cionales, provisto de 1 pulsador para
abrepuertas y posibilidad de un 2° pul-
sador para servicios adicionales para
conseguir la mejor relacién calidad/
precio. amplia variedad en la oferta in-
superable relacién calidad / precio.

amplia variedad en la oferta
insuperable relacion calidad / precio

elementos de instalacion

TA320 - Adaptador de sobremesa para
teléfonos de la serie Exhito. En metal, es
suministrado con cable de 20 conductores
de 2.4 m.

accesorios

EX301 - Pulsador adicional para portero
Exhito.

EX304 - Médulo para manes libres adicio-
nal para portero EX320R.

EX332 - Médulo 3 LED para portero EX320R
por sefial servicios auxiliares.
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PT510W

Dim: mm 77x214x72

Portero versién basica para sistemas
convencionales con llamada electréni-
ca o alterna, provisto de pulsador abre-
puerta.

PT520GW

Dim: mm 86x214x72

Portero versién expandible para
sistemas convencionales con llama-
da electrénica o alterna, provisto de 2
pulsadores expandibles a 10 para abre-
puerta, llamadas intercomunicantes y
servicios varios.

accesorios
PT501G - Grupo pulsador individual.

TA320 - Adaptador de sobremesa com-
patible para teléfonos de la serie Project.
En metal, es suministrado con cable de 20
conductores de 2.4 m.

SM50 - Médulo conversacion secreta
para instalaciones con llamada de sonido
electrénico. Instalado dentro del interfono,
permite poner en comunicacion la placa de
calle con el tnico usuario llamado.

724N

Dim: mm 75x215x88

Portero para instalaciones 4+1con lla-
mada a corriente alterna. Incluye zum-
bador, pulsador abrepuerta y cordén
extensible.

>ali

PRS210

Transformador de 15VA. 13Vca. Certi-
ficado VDE. En carril DIN 3 médulos A.
Utilizable cada vez que se requiera una
almentacién alterna de baja tension.

Cesersned - waeans

A E Jgdores
%l'g Servicios

PRS220
Alimentador de 15VA. 6Vcc-13Vca. Cer-
tificado VDE. En carril DIN 4 médulos A.

PRS240

Alimentador de 18VA con 2 generado-
res de sonido electrénico modulado.
8Vcc-13Vca. En carril DIN 6 médulos A.
Certficado VDE.




PRS226E

Alimentador-conmutador de 18VA
con 2 generadores de sonido electré-
nico diferenciado. 8Vcc-13Vca. Certi-
ficado VDE. En carril DIN 6 médulos A.
Para instalaciones intercomunicantes
conectadas a una placa de calle.

Cvo2
Colocado en las placas de calle senali-
za aclsticamente la llamada.

1473

Conmutador de 4 contactos para la
conmutaciéon automatica de 2 entra-
das. En barra DIN 8 médulos A.

147

Relé con 2 entradas de mandos: 13Vca
y 21Vcc y sonido eléctronico. En barra
DIN 3 médulos A.

RL36

Médulo relé de cambio tnico (1A-24V),
que se conecta dentro del portero per-
mitiendo el reenvio de llamada, mando
12Vcc/ Vca, sonido electrénico o sefal
de masa.

SR40

Médulo de tono de llamada electréni-
ca para instalaciones de llamada a co-
rriente alterna. Colocado al interior del
teléfono permite sustituir la llamada a
zumbador por una electrénica o bien
afadir una llamada, por ejemplo inter-
comunicante o de relleno.

SR41
Médulo buzzer electrénico.

KIT

- kits

Para sistemas de portero uni- o bifamiliares, estdn
disponibles los kits de audio con unidad interna Exhi-
to y la placa de calle compacta y elegante de la se-
rie Click. La eleccion varia no solo en la cantidad de
usuarios, sino también en la opciones de montaje: de
superficie o empotrado, de acuerdo a las necesida-
des. La oferta abarca también otras soluciones, todas
caracterizadas por la eficacia en las respuestas a las
exigencias del cliente.

1CK

Kit de portero unifamiliar con unidad
interna Exhito y placa de calle Click
empotrada.

1CKS

Kit de portero unifamiliar con unidad
interna Exhito y placa de calle Click de
superficie.

"
"
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2CK

Kit de portero bifamiliar con unidades
internas Exhito y placa de calle Click
empotrada.

2CKS

Kit de portero bifamiliar con unidades
internas Exhito y placa de calle Click de
superficie.

1v/12v

Kit de portero unifamiliar/multifami-
liar serie Victory con porteros Projecty
placa de calle ErreP/R con placa de cal-
le empotrada, hasta 12 usuarios.

TMEXR

Kit de portero unifamiliar con unidad
interna Exhito y placa de calle Mody
empotrada.

2MEXR

Kit de portero bifamiliar con unidades
internas Exhito y placa de calle Mody
empotrad.
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Los esquemas presentes en el catdlogo han de considerarse como
simples referencias. Para los esquemas de instalacién, en cambio,
consultar los manuales técnicos especificos.

Debido a la constante evolucidn técnica, las especificaciones de los
dispositivos y la composicién de las gamas estdn sujetas a posibles
modificaciones sin previo aviso del fabricante.

Para el sector Videovigilancia remitirse al catdlogo especifico TVCC.
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