
KATALOG#2
→  V I D E O S P R E C H A N L A G E N  →  I P  →  Z U T R I T T S K O N T R O L L E  →  T E L E F O N A N L A G E N
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Welcome
in Farfisa

Ancona

Willkommen bei Farfisa. Die einzige Fabrik mit Produktion, Büros, 
F&E, Ausstellungsraum und Verwaltung befindet sich in Osimo 
(AN): unsere Schlüsselwörter sind Kundenfreundlichkeit und Offen-
heit. Besuchen Sie uns und entdecken Sie die Welt von Farfisa!
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Farfisa ist ein Synonym für ein dynamisches und sich entwickelndes Unternehmen, 

das verschiedene Bereiche in einem integriert: unter der Leitung der Generaldirektion 

überwacht der Verkaufsbereich zusammen mit dem Marketing sein Ziel, bewertet 

mit der F&E die besten Technologien und hört dabei immer auf den Markt, der in 

den verschiedenen Deklinationen auf den Namen des Kunden eingeht: egal ob 
Distributor von elektrischen Geräten, Importeur, Installateur, Designer oder 
Endbenutzer, Farfisa bietet allen nicht nur  innovative Lösungen, sondern auch 
einen sich immer an der Spitze bewegenden Kunden- und After-Sales-Service 

mit hilfsbereiten und kompetenten Mitarbeitern.
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Gateway

Technologie
auf hohem Niveau

WIE 
Was mit Farfisa im Zusammenhang steht, bedeutet 
eine Technologie von hohem Niveau und eine vollstän-
dig in Italien realisierte Produktion von hochwertiger 
Qualität in der Handwerksindustrie.

Wahres 
Made in Italy

WO 
Projekt, Produktion, Dienstleistungen: Der gesa-
mte Zyklus findet in unserer Fabrik statt. Auch bei 
der Auswahl der Lieferanten wird beabsichtigt, 
die besten Räumlichkeiten zu bevorzugen. Be-
mühungen, Energie und Qualität sind sichtbar 
und zahlen sich aus: Das ist das wahre Made in 
Italy!
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Qualitätslösungen 
auf der Welt

WAS 
Qualitativ hochwertige Lösungen und Konfigu-
rationen entsprechend den Kundenanforderun-
gen, auch speziell “maßgeschneidert”. Wichtige 
Installationen und große Komplexe werden mit 
Farfisa-Systemen in allen Breitengraden und 
geographischen Regionen realisiert. Das wahre 
Made in Italy in der Welt, geschätzt für Qualität, 
Technologie und Service

Geschichte 
als Teil von uns

WANN
Aus der historischen Farfisa für Musikinstru-
mente wurde 1967 die Intercom-Abteilung 
gegründet, und seitdem machen die Erfahrung 
und das technologische Know-how und die tägli-
chen Anwendungen unserer Geräte eine kleine 
Abteilung zu einer soliden Geschäftsrealität, die 
weltweit Lösungen anbietet.
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PROJEKT
Der Beschreibung des Kunden Beachtung 
schenken. In dieser Phase kommunizieren die 
Kunden ihre Ansprüche und Spezifikationen: 
Die Beziehung zwischen Farfisa und Kunde ist 
grundlegend

CASE 
HISTORY
Hier stellen wir wichtige Projekte vor, die aus verschiedenen 
Gründen besonders sind: Kraftwerk, Anlagengröße oder viel-
leicht einfach nur, weil es uns gelungen ist, einen bestimmten 
Kundenwunsch zu erfüllen. Ja, Problemlösung und Anpassung 
an Kundenwünsche gehören zu unseren Stärken: Der Kunde 
teilt uns seine Anfrage mit und wir hören ihm aufmerksam zu. 
Dann analysieren wir alles und konzipieren eine oft  „maßgesch-
neiderte“ Lösung.

Al Raidah Housing 
Complex Project

Jeddah - Saudi-Arabien

+2550

Riesiger Wohnkomplex am Stadtrand von Jeddah, mit Video-Ge-
gensprechanlage Farfisa-Technologie Duo System. System be-
stehend aus 74 Türmen. 74 Solvo-Video-Türstationen und 2556 
ZHeroS-Innenstationen: das sind die beeindruckenden Zahlen 
des Jeddah-Systems. Das Projekt hat nach Beginn der Arbeiten eine 
erhebliche Änderung der Spezifikationen erfahren, da der Kunde 
beschlossen hat, einer bereits installierten Audioanlage eine Vi-
deo-Gegensprechanlage vorzuziehen.

Gebäude Caprese
Guatemala City - Guatemala

48

Videosystem mit digitaler Duo-System-Technologie, beste-
hend aus 3 Solvo-Türstationen und 48 Wohnungen mit jeweils 
2 EX3262C-Monitoren, die auf 2 unabhängige Steigeleitungen 
verteilt sind, mit PDX2000 Pförtnerzentrale und 20 Steuerrelais 
2281Q für die Intergration der Aufzüge. Die Luxusanlage benötigt die 
Funktion “elevator” und Aufrufe durch “alias”, ohne dabei das ele-
gante Image, die Zuverlässigkeit auch bei “schlüsselfertiger Liefe-
rung” und das Made in Italy zu vernachlässigen. Die Konfiguration 
des Farfisa-Systems ist kundenspezifisch.
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ANALYSE
Zusammensitzen und die Anfrage analy-
sieren. In diesem Schritt treffen sich die 
kommerziellen und technischen Teams und 
beurteilen gemeinsam die Spezifikationen

LÖSUNG
Eine Farfisa-Lösung anbieten. Das Unter-
nehmen ist in der Lage, aus seinem Katalo-
gangebot auszuwählen und ein Ad-hoc-An-
gebot zu erstellen oder, wenn das Projekt 
es verlangt, eine maßgeschneiderte Lösung 
anzubieten, die perfekt auf die Bedürfnisse 
abgestimmt ist.

Elkhmail Compound, 
October City

Kairo - Ägypten

+2800

Honey Park
Dun Laoghaire, Co.

Dublin - Irland

+1400

Videosystem von mehr als 1400 Benutzern, gelöst mit der Dig-
italtechnik Duo System und bestehend aus Solvo Türstationen 
und ZH1252W Innenstationen mit PDX2000 Pförtnerzentrale. Die 
Installation eines großen Volumens in Bezug auf die Anzahl der Be-
nutzer und die Entfernungen erforderte die Integration mit Lösun-
gen, die die Zugänglichkeit der Welt der Behinderten als ein Muss 
darstellen, und die Kompatibilität mit dem bereits vorhandenen 
Alarmsystem: eine Farfisa dedizierte Lösung mit Duo-System.

Nur einen Steinwurf von Kairo entfernt arbeiten wir im Compound 
Elkhmail, einem wichtigen Gebäudekomplex, der derzeit im Bau ist 
und dessen Plan mehr als 400 Gebäude (Wohn-, Geschäfts- und 
Gewerbegebäude) umfasst, für die Farfisa, welche die Auftragsver-
gabe für die Audio- und Video-Gegensprechanlage erlangte. Die 
Spezifikationen sind: Gewährleistung von Sicherheit und maxi-
maler Zuverlässigkeit, Flexibilität bei den Lösungen und Präzision 
bei den Lieferungen. Die Herausforderung ist faszinierend und das 
Angebot, das Timing und die Einhaltung der Vereinbarungen müs-
sen perfekt sein. Farfisa bietet flexible Lösungen auf der Grun-
dlage der Duo-System-Technologie, die Probleme der Sicher-
heit, der Abstände und der hohen Anzahl von Benutzern löst.



10

P lanung

Produktion

PLANEN
PRODUZIEREN
WACHSEN
Kompetenzen, Technologie, Service

Der Stolz des Unternehmens sind die Mitarbeiter der Pro-
duktionsabteilung, kompetente und vorbereitete Men-
schen, die präzise und pünktlich sind und in der Produktion 
mit einigen der größten multinationalen Unternehmen 
der Welt konkurrieren. Die Auswahl der besten Rohstoffe, 
die Zusammenarbeit mit exzellenten Lieferanten und die 
Einbeziehung und Motivation der Produktionsabteilung 
führen immer zu hervorragenden Produktergebnissen: 
vergleichen Sie die Qualität und wählen Sie den Wert 
des wahren Made In Italy!

Die richtige Mischung aus Kompetenzen, Professio-
nalität und Teamarbeit trägt dazu bei, die ideale At-
mosphäre für eine dynamische und offene Abteilung für 
Forschung & Entwicklung an der Spitze der Erfolge zu 
schaffen: Der  Ideenaustausch ist auf ein gemeinsames 
Ziel mit zuverlässiger und konsolidierter Produkttechnik 
ausgerichtet.

PLANUNG SERV I C E

PRODUKT ION
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Do you know that

Service

Ausbildung

T U T O R I A L

Es stehen reale, ausgebildete Personen zur Verfü-
gung, die bereit sind, tagtäglich auf die Marktan-
forderungen einzugehen. Dabei sprechen wir vom 
Customer Service und vom technischen Verkaufsservice. 
Wertvolle Dienste, die Hand in Hand gehen mit den vielen 
Online-Dienstleistungen auf www.farfisa.com. Das Per-
sonal des Kundendienstes  hat sich zum Ziel gesetzt, auf 
nationaler und internationaler Ebene auf die idealste und 
engagierteste Art und Weise im Logistikbereich das Beste 
für jeden Kundentyp und jede Geografie zu bieten. Das 
Team des Technischen Verkaufsservice hört sich Anfragen 
oder kritische Fragen an und schlägt auch kundenspezi-
fische Lösungen für maximale Kundenzufriedenheit vor.

Begegnungen, Konferenzen, Momente direkter Aus-
bildungund Webinare bilden den Kern der persön-
lichen Ausbildung des Personals des in Italien und 
weltweit verbreiteten Farfisa-Netzwerks. Wir arbe-
iten stets mit qualifiziertem, professionell ausgebilde-
ten und vor Ort verfügbarem Personal zusammen; nur 
so können wir zu autorisierten Farfisa-Servicezentren 
werden. Gleichzeitig steht auf der Website  vollständig-
es und dynamisches technisches Material zur Verfügung: 
technische Datenblätter, Handbücher, Installations-
diagramme, Video-Tutorials und technische Video-In-
terviews, Broschüren und Kataloge.

O N L I N E  S E R V I C E
www.farfisa.com

AUSB I LDUNG
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PROBLEM 
SOLVING
/ einige Applikationen

Das Duo-System ermöglicht zahlreiche Anwendungen, von Einfami-
lienhäusern bis zu 20.000 Benutzern, mit vielseitigen Leistungen und 
alles mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit bei der Installation und Ver-
waltung des Systems. Auch bei Renovierungen sind die großen Dis-
tanzen und Integrationen mit Videoüberwachung, und Portier-Zen-
trale gewährleistet und mit der Integration des Gateway Moduls 
gibt es noch mehr Vorteile, angefangen beim Videoanruf und der Kon-
trolle des Zugang auf das Smartphone.

→ grosse Gebäudekomplexe

Die Pluggy-Technologie im Video-Kit (bis zu 4 Benutzer) 
erlaubt maximale Einfachheit und das beste Preis/Leis-
tungsverhältnis mit Eleganz, Design und bedienerfreun-
dlicher Anwendung aus den prestigeträchtigsten Farfi-
sa-Ästhetiklinien.

MYCOM: Das MyCom Soundsystem erlaubt An-
lagen mit  nur einem externen Platz, optimal, 
wenn Sie Distanzbeschränkungen vermeiden 
wollen ,da die Installation drahtlos ist. Kommu-
nikation und Verwaltung von Zugängen auch 
aus der Ferne mit Programmierung über Blue-
tooth.

→ Große drahtlose Distanzen

→ Einfamilienhaus oder bis zu 4 Benutzer
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Do you know 
that

FARFISA 
SPRICHT 
ZU IHNEN 

Verbinden Sie sich mit uns
Wir horen Ihnen zu und sprechen 
mit Ihnen

Der Kunde ist unsere „fixe Idee”. Die Beziehung 
zum Kunden ist immer wertvoll, deshalb wid-
men wir einen großen Teil unserer Energie dem 
Zuhören: Wir hören den Anfragen zu, um die 
Möglichkeiten zu analysieren und um Lösungen 
vorschlagen zu können.

Wir nehmen uns der Spezifikationen an, damit 
wir den Ansprüchen gerecht werden können 
und hören uns eventuelle Beschwerden an, 
die wir später bestmöglich bearbeiten. Wir ge-
ben verschiedene Instrumente, um mit uns in 
Kontakt zu treten, aber was noch wichtiger ist, 
Farfisa machen die Menschen aus: nein zu au-
tomatischen Telefonbeantwortern, ja zu einem 
gültigen Netzwerk von Menschen, die an-
tworten! Kommunizieren heißt für uns täglich 
reden, Erfahrungen austauschen, Forschung, 
Nachrichten austauschen. Das sind die Gründe, 
die uns dazu geführt haben, die Medienkanäle 
auszuweiten: zunächst die Website, den New-
sletter, die sozialen Netzwerke, Apps und - wa-
rum nicht? - das gute alte Telefon!

Besuchen Sie uns auf 

www.farfisa.com 
und entdecken Sie 

sämtliche Neuheiten!

linkedIn

tutorials

newsletter

facebook

youtube

do you know that

instagram

house magazine
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    → eleganz

    → modularität

    → flexibilität

Wir können aus gutem Grund stolz darauf sein, denn Alba ist 
ein Meilenstein, ein strahlender und passender Name für ein 
neues Unternehmenswesen und neue industrielle Visionen.

Die Linie umfasst einzelne Elemente, die miteinander kombiniert 
werden können: Tastenmodul nur Audio oder Audio-Video (el-
egant und kompakt, ermöglicht bis zu 4 Anrufe mit einem einzi-
gen Modul und kann die Zugriffskontrolle mit dem Smartphone 
über Bluetooth ermöglichen), digitales Tastaturmodul oder Zu-
trittskontroll-Modul oder Erweiterungsmodul für MyCom- System, 
Display-Modul oder Proximity Leser-Modul. Außerdem gehören 
weiteres Zubehör und verschiedene zusätzliche Module zur Palette. 

Alba zeichnet sich auch durch seine Sensibilität und Rücksicht-
nahme gegenüber behinderten Personen aus: dank der Weitwin-
kel-Kamera können auch Personen im Rollstuhl erfasst werden; Alba 
kann mit einer speziellen Spule ausgerüstet werden, wodurch die 
Kompatibilität mit Hörgeräten für hörbehinderte Benutzer verbes-
sert wird; das Symbol auf der Anruftaste ist auch in Blindenschrift 
aufgeprägt; das Signal der Anrufumleitung blinkt, wodurch es auch 
von seh- und hörbehinderten Benutzern erkannt werden kann.

W E L C O M E  I T A L I A N  B E A U T Y

more modules more functions
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Vordere Platte aus eloxiertem Aluminium mit gebürsteter Ober-
fläche, Farbkamera mit Brennweite 2,3 mm und Weitwinkeloptik, 
in die Kamera integrierter Lautsprecher und verstecktes Mikrofon 
im unteren Teil, innere Mechanik und Elektronik geschützt, also 
wetterfest, IP55. Die 3 LEDs erleuchten die Symbole, die den Status 
anzeigen: Anruf tätigen, besetzt, laufendes Gespräch, Öffnen des 
Schlosses.  Alba verfügt über zwei unabhängige Steuerausgänge für 
Türöffner oder anderen Funktionen. Die Installation us einfach und 
schnell dank auch der Stromversorgung über die Busleitung und der 
automatischen Adressierung der Tasten. 

Alba funktioniert mit dem erweiterter Duo System, kann also als 
Haupt- Türstation von Anlagen für bis zu 20000 Teilnehmer und 
eine erhöhte Reichweite zwischen Türstation und Nebenstelle 
verwendet werden. Mit Einbau- oder Aufputzmontage eignet sich 
Alba auch für Renovierungen dank der Kompatibilität mit Farfisa und 
anderen Produkten. 

Alba kann die Bluetooth-Technologie auf zwei Arten nutzen: Zugang-
skontrolle und/oder Systemprogrammierung über Smartphone. In 
jedem Fall geht es darum, sowohl für den Installateur als auch für 
den Endbenutzer mehr Komfort, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und 
Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

W E L C O M E  I T A L I A N  B E A U T Y

Behindertengerecht

→ Dank der Weitwinkel-Kamera können auch Personen 
im Rollstuhl erfasst werden;

→ Das Symbol auf der Anruftaste ist in Blindenschrift 
aufgeprägt.

→ Der Anrufzustand wird durch eine blinkende Anzeige 
angezeigt, wodurch es auch von seh- und hörbehin-
derten Benutzern erkannt werden kann.

→ Das Produkt kann mit einer speziellen Spule ausge-
rüstet werden, wodurch die Kompatibilität mit Hörgerä-
ten für hörbehinderte Benutzer verbessert wird.

/ Produkte
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Modularitat
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I T A L I A N  V I E W

 → 7“ Bildschirm

 
 → Elegantes und charakteristisches Design

 
 → Freisprechfunktion

 
 → Berührungstasten und Induktiven Tasten 

 

Farfisa ist stolz auf Sette, die Produktlinie der Videohaustelefone mit 
7“ Bildschirm. Der besonders dünne und leichte Monitor mit seinem 
extrem minimalistischen Design und seinen schlanken und geschickt 
ausgewogenen Formen zeichnet sich dank des anziehenden, im 45° 
geschnittenen Profils durch eine natürliche Eleganz aber auch einen  
entschlossenen Charakter aus, der sich vor allem in der Abstufung, 
die den Bildschirm von den Bedienelementen trennt, niederschlägt. 

Es nennt sich Sette und als Zusatz „Italian View“, denn es 
bietet maximale Sicht und kann somit auch maximale Sicherheit 
gewährleisten. Der Bildschirm ist 7“ groß, und die Qualität wird dank 
der gewohnten vollständigen Planung und Herstellung in Italien 
sichergestellt.

Sette ist das Videohaustelefon mit dem niedrigsten Energieverbrauch 
seiner Klasse auf dem Markt. Die erweiterten Videosprechanlagen 
Funktionen können, über die mit LED beleuchteten Symbole, 
Softtouch-Tasten und Bedienelemente auf der grafischen 
Benutzeroberfläche gesteuert werden. Technologie Duo System 
und Pluggy, jeweils mit SE4252W und SE7PG (für 1SEPG Bausatz) 
Produkten.

High level Design

/ Produkte
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DIE LÖSUNG, DIE ZUR 
UNENDLICHKEIT NEIGT

→ Robust

→ Große Anzeige

→ Zugänglichkeit

→ Integration in einem   

    Modul 

→ Konfigurierbarkeit

Kompakt, solide und praktisch, auch für große Wohnhäuser und 
große Wohnblöcke.

Mit Solvo bietet Farfisa eine echte Lösung für eine moderne und 
zuverlässige digitale Videoeingangstürstation: einfache Montage 
und funktionale Erweiterungen, die bereits in den Strukturmer-
kmalen deutlich wahrnehmbar, in der Installationstechnik sichtbar 
und im angebotenen Plus spürbar sind.

Solvo funktioniert mit dem erweiterter Duo System, kann also als 
Haupt- Türstation von Anlagen für bis zu 20000 Benutzer und mit 
erweiterten Reichweite zwischen Türstation und Nebenstelle 
verwendet werden.

Im Lieferumfang sind eine Weitwinkel-Kamera und Anzeige-LEDs 
enthalten, ein komplettes Einzelmodul (in 4 Ausführungen - Au-
dio-Video, nur Audio, mit oder ohne RFID-Vorrüstung), das allen An-
forderungen gerecht wird.

/ Produkte
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new!

Die neue Türstation der Serie HERO bietet Spitzenleistungen in 
Bezug auf technologische Leistung, Sicherheit, die Verwen-
dung von Materialien und Oberflächen auf höchstem Niveau und 
hält ausgezeichnete Lösungen hinsichtlich der Zugänglichkeit 
für die Welt der behinderten Menschen bereit.

Die Linie besteht aus einem einzigen Element: eine große Blen-
de aus Edelstahl 316L mit großen Stahlknöpfen und 6 Torx-Si-
cherheitsschrauben, die bündig montiert sind, tragen dazu bei, 
die Vandalismussicherheit zu gewährleisten, indem sie beste 
Ergonomie und maximale technologische Leistung miteinan-
der verbinden. Bei der Berührung fühlt man sowohl Robustheit 
als auch Eleganz, kalt und glatt, modern und zuverlässig. Hero 
wird Sie erobern. Hero ist für Duo-Videosysteme mit Bus-Po-

wer ausgelegt Hero Bus-Power ausgelegt und funktioniert mit 
dem erweiterter Duo System, kann also als Haupt- Türstation 
von Anlagen für bis zu 20000 Benutzer und mit einer maxima-
len Reichweite zwischen Türstation und Nebenstelle verwendet 
werden. Es ist ideal für große Komplexe und verfügt über eine 
digitale Tastatur mit 14 großen Tasten, die ebenfalls in der Kontur 
der Taste hinterleuchtet sind, ein sehr großes und hinterleuch-
tetes Grafikdisplay, eine Weitwinkelkamera, Status-Symbole und 
einige weitere Pluspunkte, die Hero einen guten Zugang zur Welt 
der Behinderten ermöglichen. Hero verwaltet bis zu 500 Benut-
zer mit anpassbaren Passwörtern und ist für den mechanischen 
Einbau eines beliebigen Proximity-Lesers vorbereitet. Neben an-
deren Funktionen heben wir die Sprachausgabe und die Mög-
lichkeit der Programmierung über Bluetooth hervor.

EDLE TECHNOLOGIE, 
FORTSCHRITTLICHE STÄRKE

→ top Anti-Vandalismus

→ maximale Zugänglichkeit

→ Spitzenleistung
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DIE SUBTILE KUNST
DER KOMMUNIKATION

→ modulares Konzept

→ reduzierte Abmessungen

→ gutes Preis / Leistungsverhältnis

DIE STÄRKE 
DES STILS

→ Garantierte 

     Vandalensicherheit

→ Eleganz

→ Modularität

→ auch für hohe 

    Benutzerzahlen

/ Produkte



23

ZHERO SPACE, 
ZHERO LIMITS, 
ZHERO ALTERNATIVES

→ Freisprechfunktion

→ Eleganz & Design

→ hinterleuchtete Symbole

→ erweiterte    

    Personalisierung

ZUVERLÄSSIGE TECHNIK, DIE FÜR JEDE 
INSTALLATION GEEIGNET IST

→ Gerät mit Hörer

→ großer Angebotsbereich

→ das beste Preis- Leistungs-Verhältnis

new!
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“Exponentielle 
Kommunikation”

/ DUO SYSTEM
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Türstationen

Videobausätze Videoüberwa-
chung

Gateway

Videohaustelefone

Duo System, die beliebte digitale Videosprechanlage mit 
unpolarisierter 2-Draht-Technik, wird von unserer For-
schungs-und Entwicklungsabteilung immer weiter verbes-
sert. Heute stehen wir vor einer wirklich wettbewerbsorien-
tierten Entwicklung: Die Einführung des GW2IP-Gateways 
ermöglicht beneidenswerte Leistungen, die von der Spitze 
der F&E von Farfisa garantiert werden. Der Duo-Bus integ-
riert sich in das IP-Netzwerk und öffnet neue Horizonte ohne 
Grenzen. Duo System ist ein „reines Zwei-Draht-System“: 
Die neuen Türstationen ALBA, HERO, SOLVO und AGORÀ 
werden wie alle anderen Elemente mit dieser Technologie 
direkt über zwei Bus-Drähte versorgt, wodurch die Installa-
tion noch einfacher ist. Wie immer, auch erhältlich die Lini-

Pförtnerzentrale

/ DUO SYSTEM

en der Türstationen PROFILO und MATRIX. Als Haustelefo-
ne bietet Duo System das Sette mit 7“-Bildschirm und die 
verschiedenen Ausführungen der Produktreihen ZHero und 
Exhito an. An das System können maximal 20.000 Benut-
zer angeschlossen werden, ein bedeutendes Upgrade, das 
auch dem Leitungstrenner 2231Q zu verdanken ist. Es bietet 
zahlreiche weitere Leistungen, die immer häufiger nachge-
fragt und deshalb weiter ausgebaut werden: Erweiterungen 
mit Video-Überwachungssystemen, welche dank des neuen 
Modulators eine bisher undenkbare Qualität erreicht haben, 
sowie mit FTDUO-Telefonanlagen. Wichtige Unterstützung 
bietet die Bluetooth-Technologie, die dem Installateur und 
dem Benutzer zur Verfügung steht. 
DUO SYSTEM IST GEEIGNET MIT:
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FARFISA cloud

cloud.farfisa.com
→ Pförtnerzentrale

Plus Beispielinstallation

“Exponentielle 
Kommunikation”

→ optimiert für die Telefonie

→ extrem einfache Montage 
= spart Zeit und Kosten

→ Bluetooth für die Zugangskontrolle 
sowie die Systemverwaltung und 
-programmierung

→ intelligente Verkabelung auch für 
Smarthome Funktionen

→ Türstation mit Busversorgung: 
reines 2-Draht-System

→ Erhöhung der Benutzerzahl: 
bis zu 20.000

→ erweiterbar um intelligente 
Video-Überwachungssysteme

→ kontinuierliche Weiterentwicklung 
der Produktpalette für alle 
Anforderungen

→ Gateway IP
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→ Türstationen
So wie Alba, die flexibelste und vielseitigs-
te Farfisa Türstation, können auch weitere 
Türstationenprogramme mit dem Duo Sys-
tem eingesetzt werden. Das gilt vor allem 
für die brandneue Produktpalette Hero, zu-
sammen mit Solvo, sowie den modularen 
Systeme Agorà, Profilo und Matrix, alle 
mit integrierter Freisprecheinrichtung. Alba, 
Profilo und Matrix können sowohl mit tra-
ditionellen Klingeltasten als auch mit einer 

eleganz

modularität

flexibilität

Kompositionsmöglichkeiten oder Stand-Alone-Lösungen 

mit verschiedenen Elementen, darunter Kompaktmod-

ule mit Kamera, Ruftasten, digitaler Tastatur oder Zu-

gangskontrolle, Display-LCD-Modul, Proximity-Leser und 

Zubehör sowie verschiedene Installationselemente bilden 

eine wirklich umfassende Linie für alle Anforderungen.

CV2124AB
Größe: mm 99x91x9.
Audio-Video-Modul mit Vorrüstung 
für bis zu 4 Ruftasten, integrierter Frei-
sprecheinrichtung und Farb-Videoka-
mera mit 2,3 mm-Weitwinkelobjektiv. 
Busversorgung.

Audio- und Videomodule

digitalen Wahltastatur ausgestattet werden: 
Duo ermöglicht nun den Anschluss von bis 
zu 20.000 Benutzern. Und dank der Modu-
le mit Doppletasten auf einer Reihe konnten 
auch die Abmessungen der Geräte reduziert 
werden. Die direkt über die Busleitung ver-
sorgten Systeme Alba, Hero, Solvo und Agorà 
zeichnen sich darüber hinaus durch kürzere 
Installationszeiten aus, was sich wiederum 
in einer Kostenersparnis niederschlägt.
 

CA2124AB
Größe: mm 99x91x9.
Audio-Modul mit Vorrüstung für bis zu 
4 Ruftasten und integrierter Friespre-
cheinrichtung. Busversorgung.

/ DUO SYSTEM
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CT2138AB 
Größe: mm 99x91x9.
Tastenmodul mit Vorrüstung für 
bis zu 8 zusätzlichen Ruftasten, mit 
CA2124AB oder CV2124AB kombinier-
bar. Möglichkeit zur automatischen 
Einlernung der Adressen

digitales Tastenmodul

PD2100AB
Größe: mm 99x91x9. 
Digitales Tastenmodul mit Hinter-
grundbeleuchtung. Es ermöglicht den 
Anruf der Nebenstelle durch Eingabe 
der entsprechenden Nummer sowie die 
Türfreigabe nach PIN-Eingabe. Sie kann 
alleine für die Zugangskontrolle oder 
in Kombination mit dem Display-Modul 
DD2140AB, dem Audio-Modul CA2124AB 
oder dem Audio-Video-Modul CV-
2124AB oder AB3G eingesetzt werden. 
In Kombination mit CA2124AB oder CV-
2124AB können Fernaktuatoren aktivi-
ert werden. In Kombination mit XE2921 
wird die Systemuhr für zeitgesteuerte 
Funktionen verwendet. Manuell oder 
über Bluetooth-Programmierung. Es 
verwaltet bis zu 1000 Codes und ist mit 
2 internen Relais ausgestattet.

LCD Display Modul

DD2140AB
Größe: mm 99x91x9.
Grafisches 3,5“ LCD Display-Modul. 
Es verfügt über die Funktion des elekt-
ronischen Verzeichnisses zum Abrufen
und Anzeigen der gespeicherten Teil-
nehmer. Es kann mit dem Tastenmodul 
PD2100AB, dem Audio-Modul CA2124AB 
oder dem Audio-Video-Modul CV-
2124AB kombiniert werden. Maximale 
Kapazität bis 1000 Einträge.

XE2922
Erweiterungsmodul zur Integration 
der Bluetooth Technologie in die 
Alba Türstation. Ermöglicht die Zu-
trittskontrolle einfach über ein Smart-
phone mit einer speziellen App, die 
kostenlos im App Store und Play Store 
erhältlich ist. Das Schloss wird mit 
Hilfe der virtuellen Tastatur und einem 
persönlichen Zahlencode oder mit einer 
einfachen Berührung des Bildschirms 
geöffnet, falls das Smartphone zuvor 
mit dem Gerät verbunden war. Weitere 
Einzelheiten zur FARFISA SMART AC-
CESS-App finden Sie auf Seite 71

full performance
more modules / more functions
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Montagebestandteile

AB61 - Größe: mm 124x124x9 - Rahmen für 
1 Modul aus eloxiertem Aluminium.

AB62 - Größe: mm 124x215,5x9 - Rahmen 
für 2 Module aus eloxiertem Aluminium. 

AB63 - Größe: mm 124x307x9 -  Rahmen für 
3 Module aus eloxiertem Aluminium.

AB71 - Größe: mm 119x119x36 - Rahmen für 
2 Module aus druckgegossenem Aluminium. 
Zur Montage mit Art. AB61. Bei Unterputz-
montage ist auch der Art. SC1 erforderlich.

AB72 - Größe: mm 119x210x36 - Rahmen für 
2 Module aus druckgegossenem Aluminium. 
Zur Montage mit Art. AB62. Bei Unterputz-
montage ist auch der Art. SC2 erforderlich.

andere Module

AB00
Größe: mm  99x91x9. 
Leermodul, das als ergänzendes Ele-
ment eingesetzt werden kann.

AB50
Größe: mm  99x91x9. 
Hausnummermodul.

FP51AB
Größe: mm  99x91x9. 
Eigenständiges berührungsloses 
Lesemodul, das in Kombination mit 
anderen Modulen und Zubehörteilen 
der Produktreihe Alba montiert werden 
kann. Technologie Bluetooth. Für wei-
tere Informationen siehe S. 68, Kapitel 
Zugangskontrolle.  
 

Zubehörteile

AB20 - Größe: mm 90 x 22 - Ruftastenab-
deckung aus Aluminium. Für CA2124AB 
oder CV21234AB oder CT2138AB.
AB21 - Größe: mm 90 x 22 -  Taste für Ein-
zelanruf mit Möglichkeit zur Program-
mierung für Doppelanrufe. Für Audio-Mo-
dul CA2124AB oder Audio-Video-Modul 
CV2124AB oder Zusatzmodul CT2138AB. 
Dank der Zeichen in Blindenschrift wird 
sehbehinderten Personen die Verwendung 
erleichtert. Hintergrundbeleuchtung mit 
weißen LEDs..

/ DUO SYSTEM

AB73 - Größe: mm 119x302x36 - Rahmen 
für 3 Module aus druckgegossenem Alu-
minium. Zur Montage mit Art. AB63. Bei Un-
terputzmontage ist auch der Art. SC3 erfor-
derlich.

AB81S - Größe: mm 125x125x30. Aufputzge-
häuse für die Installation von 1 Modul aus 
dem Alba Programm. Lackiertes Stahlblech.

AB82S - Größe: mm 125x216,5x30. Aufputz-
gehäuse für die Installation von 2 Modulen 
aus dem Alba Programm. Lackiertes Stahlb-
lech.

AB83S - Größe: mm 125x308x30. Aufputz-
gehäuse für die Installation von 3 Modulen 
aus dem Alba Programm. Lackiertes Stahlb-
lech.

AB91 - Größe: mm 140x137x62 - Aufputzge-
häuse mit Regenschutzdach aus Alumini-
um, für 1 Modul. 

AB92 - Größe: mm 140x229x62 - Aufputz-
gehäuse mit Regenschutzdach aus Alumi-
nium, für 2 Module.

AB93 - Größe: mm 140x320x62 - Aufputz-
gehäuse mit Regenschutzdach aus Alumi-
nium, für 3 Module. 

AB94 -  Größe: mm 264x229x62 - Aufputz-
gehäuse mit Regenschutzdach aus Alumi-
nium, für 4 Module (auf 2 Spalten).

AB96 -  Größe: mm 264x320x62 - Aufputz-
gehäuse mit Regenschutzdach aus Alumi-
nium, für 6 Module (auf 2 Spalten).

SC1 - Größe: mm 122x119x45 - Unterputz-
gehäuse für 1 Modul. 

SC2 - Größe: mm 122x210x45 - Unterputz-
gehäuse für 2 Module.

SC3 - Größe: mm 122x302x45 - Unterputz-
gehäuse für 3 Module.

EC733 - Kabel für Türstation ALBA, zur Ver-
bindung des untersten Moduls einer Spalte 
mit dem obersten Modul der nachfolgenden 
Spalte, wenn für die Herstellung der Tür-
station mehrere nebeneinander liegende 
Unterputzgehäuse oder Aufputzgehäuse für 
3 Module verwendet werden. Die Verwen-
dung ist nur dann unbedingt notwendig, 
wenn eine aufsteigende Adressierung der 
Tasten von unten nach oben an der Türsta-
tion beibehalten werden soll. 
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TD2000HE

Größe: mm 205x500x2

Digitale Audio-Video-Türstation einem einzigen komplettes und flexibler Bauelement. 
Hero ist für Duo-Videosysteme mit Bus-Versorgung ausgelegt und für die Integration eines 
Proximity-Readers vorbereitet. Kann bis zu 500 Benutzer und deren Passwörter verwalten. 
Mit einer Blende und 14 Tasten aus Edelstahl V4A, A4L in Schiffsqualität wird Hero durch  
Torx-Sicherheitsschrauben gesichert und durch Einbaumontage mit einer 61 mm tiefen 
Box installiert, mit der Hero bereits ausgestattet ist. 2 unabhängige Ausgänge: 1 für elekt-
risches Schloss und 1 mit Relais für automatisches Tor oder anderes Schloss. Die Program-
mierung kann über Bluetooth, mit Duo-App für iOS und Android oder über die integrierte 
digitale Tastatur implementiert erfolgen.

Sie wird auch als Produkt für den behindertengerechten Einsatz für maximal 
Zugänglichkeit vorgeschlagen.

→ Sprachausgabe für die akustische Anzeige des Anrufs oder des Sys-
temstatus (in verschiedenen Sprachen, kann durch Programmierung deakti-
viert werden).

→ Große Tasten mit Braille Kennzeichnung sowie Hintergrund- als auch Rah-
menbeleuchtung für die bessere Sichtbarkeit.

→ großes grafisches und  hintergrundbeleuchtetes Display wie die Sta-
tus-Icons, für optimales Ablesen auch bei ungeeigneten Lichtverhältnissen. 

→ Serienmäßige  Weitwinkelkamera, für mehr Sicherheit und um einen 
korrekten Blick auf jede Kategorie von Besuchern zu ermöglichen. 

→ Integration einer Induktionsantenne für die bessere Kopplung mit Hörgerä-
ten für Hörbeschädigte.

XE2922

Erweiterungsmodul für den zur Integration der 
Bluetooth Technologie in die Hero Türstation. 
Ermöglicht die Zutrittskontrolle einfach über ein 
Smartphone mit einer speziellen App, die kos-
tenlos im App Store und Play Store erhältlich ist. 
Das Schloss wird mit Hilfe der virtuellen Tastatur 
und einem persönlichen Zahlencode oder mit ei-
ner einfachen Berührung des Bildschirms geöff-
net, falls das Smartphone zuvor mit dem Gerät 
verbunden war. Weitere Einzelheiten zur FARFI-
SA SMART ACCESS-App finden Sie auf Seite 69.

top Anti-Vandalismus

maximale Zugänglichkeit
Spitzenleistung

new!
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Robustheit
Großes Display

Erreichbarkeit
Einzelnes Bauelement

Konfigurierbarkeit

komplette Türstationen

TD2000 
Größe: mm 170x306x2. 
Digitale Videotürstation. Eine einzi-
ges Bauelement mit 16 Tasten, 4 Sym-
bolen zur Anzeige des Systemstatus 
und alphanumerischem LCD-Display. 
Ermöglicht das Wählen und Senden 
von Anrufen auf dem Duo-Digitalbus. 3 
weiße LEDs für die Videokamera. Akti-
vierungszeit des Türöffners: program-
mierbar nach Notwendigkeit des Sys-
tems, wie viele andere Funktionen.

TD2000A 
Größe: mm 170x306x2. 
Digitale Türstation mit Freispre-
cheinrichtung ein einziges Bauelement 
mit 16 Tasten, 4 Symbolen zur Anzeige 
des Systemstatus und alphanumeri-
schem LCD-Display. Ermöglicht das 
Wählen und Senden von Anrufen auf 
dem Duo-Digitalbus. Aktivierungszeit 
des Tüöffners: programmierbar nach 
Notwendigkeit des Systems, wie viele 
andere Funktionen.

TD2000R 
Größe: mm 170x306x2. 
Digitale Videotürstation, ein einzi-
ges Bauelement mit 16 Tasten, 4 Sym-
bolen zur Anzeige des Systemstatus 
und alphanumerischem LCD-Display. 
Vorgerüstet für den Einbau des berüh-
rungslosen Lesegeräts Modul FP2000 
des Vigik-Systems. Ermöglicht das 
Wählen und Senden von Anrufen auf 
dem Duo-Digitalbus. 3 weiße LEDs für 
die Videokamera. Aktivierungszeit des 
Türöffners: programmierbar nach Not-
wendigkeit des Systems, wie viele an-
dere Funktionen.

Kompakt, robust und praktisch - Solvo ist ein einzelnes 
Bauelement mit Busversorgung, das auch für den Einsatz 
in großen Wohnhausanlagen und Mehrfamilienhäusern 
entwickelt wurde. Eine leistungsstarke Lösung für eine 
moderne und zuverlässige digitale Video-Türstation ink-

TD2000RA 
Größe: mm 170x306x2. 
Digitale Türstation mit Gegensprech-
anlage, ein einziges Bauelement mit 
16 Tasten, 4 Symbolen zur Anzeige des 
Systemstatus und alphanumerischem 
LCD-Display. Vorgerüstet für den Ein-
bau des berührungslosen Lesegeräts 
Modul FP2000 des Vigik-Systems. Er-
möglicht das Wählen und Senden von 
Anrufen auf dem Duo-Digitalbus. Akti-
vierungszeit des Türöffners: program-
mierbar nach Notwendigkeit des Sys-
tems, wie viele andere Funktionen.

Zubehörteile

Montagezubehör

FP2000 - Transpondermodul inklus-
ive RFID-Antenne und Zubehörteilen für 
die Montage in Türstationen SOLVO, Typ 
TD2000R und TD2000RA. Ermöglicht die Zu-
trittskontrolle von maximal 400 Benutzern 
mit entsprechenden Transponderkarten oder 
Tags (PF11/10 oder FP12/10). Es verfügt über 
ein Relais (programmierbar mit monostabil-
er/bistabiler Funktionsweise) mit Kontakten 
24 V AC/2 A zur Türöffnung bzw. zur Aktivi-
erung weiterer Funktionen. Programmierung 
über Taste und LEDs oder über Master-
karte. Es kann mit PRS210 versorgt werden.

290S/0 - Aufputzgehäuse mit Regen-
schutzdach aus Edelstahl für aller Modelle 
der Produktreihe Solvo. Sie zeichnet sich 
durch Robustheit und eine einfache Instal-
lation aus, und kann auch installiert werden, 
wenn keine Unterputzmontage in der Wand 
vorgesehen ist. Abm: mm 174x310x75
TL2000 - Zubehör für Induktionsantenne 
wird in die Solvo-Türstation eingesetzt, die 
eine “Kopplung” zwischen der Solvo Türsta-
tion und dem Hörgerät für hörgeschädigte 
Benutzer ermöglicht. 

lusive Blende aus Stahl mit TORX-Sicherheitsschrauben, 
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, großes Display, An-
zeige-LEDs, Weitwinkel-Videokamera (sofern vorgesehen), 
Vorrüstung für berührungsloses Lesegerät und Vigik-Sys-
tem (sofern vorgesehen).
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Zubehörteile

Montagezubehör

Modularer Aufbau
Reduzierte Abmessungen
Einfache Montage

Agorà sticht durch sein einfaches Konzept hervor: Dank des 
modularen Aufbaus und den reduzierten Abmessungen, vor 
allem in der Breite (weniger als 10 cm), mit Aufputzmon-
tage, also ohne Aufbrechen der Wand, werden Lösungen er-

AGL20 - Leermodul.

AGL21 - Tastenmodul mit Namensschild.

WA12AG - Größe: mm 146x254 - Wanda-
dapter mit Regenschutz aus eloxiertem 
Aluminium, der den Austausch eines bereits 
vorhandenen modularen Mody-Türstation 
(2 Module) durch eine Aufputztürstation 
Agorà ermöglicht. Er ist mit Bohrungen ver-
sehen, die die bisherigen Halterungen mit 
MD71 oder MD72 abdecken.

Türstationen

VD2121CAGL
Größe: mm 99x208x30
Modul mit Aufputzgehäuse, Abdeckung 
mit Rahmen, Blende, Türöffnerfunktion 
und einstellbare Farb-Videokamera 
mit starrer 3,6 mm Pin Hole-Optik und 1 
Taste. Maximal 2 Klingeltasten.

AD2121CAGL
Größe: mm 99x208x30
Modul mit Aufputzgehäuse, Abdeckung 
mit Rahmen, Blende, Türöffnerfunktion 
und 1 Taste. Maximal 2 Klingeltasten. 

AGL100TS
Größe: mm 99x208x30
Zusatzmodul bestehend aus Aufputz-
gehäuse, Abdeckung mit Rahmen zur 
Kombination mit VD2121CAGL oder 
AD2121CAGL, mit Vorrüstung für bis zu 
8 zusätzlichen Ruftasten, inklusive Ta-
stenkodierung. Foto mit eingesetzten 
Tasten bei maximaler Erweiterung.

VD2101AGL
Größe: mm 99x208x30
Modul mit Aufputzgehäuse, Abdeckung 
mit Rahmen, Blende, Türöffnerfunktion 
und einstellbare Farb-Videokamera 
mit starrer 3,6 mm Pin Hole-Optik und 
einer Taste. Hintergrundbeleuchtung 
mit weißen LEDs. Maximal 2 Klingelta-
sten, keine Erweiterung mit zusätzlic-
hem Tastenmodul AGL100TS möglich. 
Versorgung über Bus zur Vereinfachung 
der Verkabelung.

AD2101AGL 
Größe: mm 99x208x30
Modul mit Aufputzgehäuse, Abdeckung 
mit Rahmen, Blende, Türöffnerfunktion 
und einer Taste. Hintergrundbeleuch-
tung mit weißen LEDs. Maximal 2 Klin-
geltasten, keine Erweiterung mit zusätz-
lichem Tastenmodul AGL100TS möglich. 
Versorgung über Bus zur Vereinfachung 
der Verkabelung.

möglicht, die zahlreichen Anforderungen entgegenkommen, 
darunter auch Sanierungen von Anlagen mit abweichenden 
Formen und Abmessungen.

ANMERKUNG: Die Artikel sind 
auch in dem Farbton dunkelgrau 
erhältlich
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Modularer Aufbau
Sehr vielseitig

Auch für hohe Benutzerzahlen

Audio. und Videomodule

VD2120CPL
Größe: mm 99x110x17
Farbiges Audio-Video-Modul ohne 
Ruftasten. Inklusive einstellbare Vid-
eokamera (+/- 10° horizontal und ver-
tikal) mit starrer 3,6 mm-Optik. Zu 
installieren in Kombination mit den 
Modulen CD213...PL mit traditionellen 
Tasten bzw. mit dem digitalen Tastat-
urmodul TD2100PL.

AD2120CPL
Größe: mm 99x110x17
Audio-Modul ohne Ruftasten. Zu 
installieren in Kombination mit den 
Modulen CD213...PL mit traditionellen 
Tasten bzw. mit dem digitalen Tastat-
urmodul TD2100PL.

digitale Tastatür

TD2100PL
Größe: mm 99x110x17
Digitales Tastenmodul mit 14 Edel-
stahtasten. Es verfügt über ein graf-
isches LCD-Display, eine grün hinter-
leuchtete Tastatur und einer kleinen 
Erhebung auf der „Taste 5“, wodurch 
sehbehinderten Personen die Ver-
wendung erleichtert wird. Es ermögli-
cht den Anruf der Nebenstelle durch 
Eingabe der entsprechenden Nummer 
sowie die Türfreigabe nach PIN-Eing-
abe. Es verfügt über die Funktion des 
elektronischen Verzeichnisses zum 
Abrufen, Anzeigen und Anrufen der Be-
nutzer, die in alphabetischer Reihenfol-
ge aufgelistet sind. Dank dieser Funk-
tion kann im Vergleich
zu den anderen ähnlichen modularen 
Geräten zusätzlich Platz eingespart 
werden. Zur Kombination mit dem 
Modul VD2120CPL oder AD2120CPL. En-
thält bis zu 250 Benutzernamen.

Modulare Türstation mit geringen Abmessungen, auch für 
Situationen mit wenig Platz geeignet. Blende aus eloxier-
tem Aluminiumprofil, Ruftasten aus Stahl, grün hinter-
leuchtete Namensschilder für besseres Ablesen im Dun-
keln. Dank der Abmessungen des einzelnen Module und der 

Optimierung des Platzes durch die Doppeltasten können 
auch Anlagen für hohe Benutzerzahlen und mit wenig Pla-
tzbedarf ausgeführt werden.
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Montagezubehör

PL71 - Größe: mm 91x133x47 - Unter-
putzgehäuse für 1 Modul.

PL72 - Größe: mm 91x244.5x47 - Unter-
putzgehäuse für 2 Module.

PL73 - Größe: mm 91x356x47 - Unter-
putzgehäuse für 3 Module.

PL81 - Größe: mm 118x153x41 - Wetter-
schutzrahmen für 1 Modul. Muss mit dem 
entsprechendenModul PL7… kombiniert 
werden.

PL82 - Größe: mm 118x264x41 -  Wetter-
schutzrahmen für 2 Module. Muss mit 
dem entsprechendenModul PL7… kombi-
niert werden.

PL83 - Größe: mm 118x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 3 Module. Muss mit 
dem entsprechendenModul PL7… kombi-
niert werden.

PL84 - Größe: mm 217x264x41  - Wetter-
schutzrahmen für 4 Module auf 2 Spalten. 
Muss mit dem entsprechendenModul PL7… 
kombiniert werden.

Traditionelle 
Türstationen
Zum Einbau in Anlagen mit Video- 

Modul VD2120CPL oder Audio-Modul 

AD2120CPL. 

CD2131PL
Größe: mm 99x110x17
Tastenkodierer fuer traditionelle Klin-
geltasten mit 1 Taste, kann bis zu 128 
Tasten kodieren.

CD2132PL
Größe: mm 99x110x17
Tastenkodierer fuer traditionelle Klin-
geltasten mit 2 Tasten, kann bis zu 128 
Tasten kodieren.

CD2134PL
Größe: mm 99x110x17
Tastenkodierer fuer traditionelle Klin-
geltasten mit 4 Tasten, kann bis zu 128 
Tasten kodieren.

PL86 - Größe: mm 217x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 6 Module auf 2 Spalten. 
Muss mit dem entsprechendenModul PL7… 
kombiniert werden.

PL89 - Größe: mm 316x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 9 Module auf 3 Spalten. 
Muss mit dem entsprechendenModul PL7… 
kombiniert werden.

PL91 - Größe: mm 118x154x80 - Aufputzge-
häuse für 1 Modul.

PL92 - Größe: mm 118x264x80 - Aufputz-
gehäuse für 2 Module.

PL93 - Größe: mm 118x376x80 - Aufputzge-
häuse für 3 Module.

PL94 - Größe: mm 217x264x80 - Aufputz-
gehäuse für 4 Module auf 2 Spalten.

PL96 - Größe: mm 217x376x80 - Aufputz-
gehäuse für 6 Module auf 2 Spalten.

PL99 - Größe: mm 316x376x80 - Aufputz-
gehäuse für 9 Module auf 3 Spalten.

CD2138PL
Größe: mm 99x110x17
Tastenkodierer für traditionelles Klin-
geltasten mit 8 Tasten auf 2 Spalten, 
kann bis zu 128 Tasten kodieren.

PL24S
Größe: mm 99x110x17
Zusätsliches Ruftastenmodul mit 4 
Ruftasten für Duo System. 

PL228S
Größe: mm 99x110x17
Zusätsliches Ruftastenmodul mit 8 
Ruftasten auf 2 Spalten für Duo Sys-
tem.

PL50
Größe: mm 99x110x17 
Hausnummermodul

PL20
Größe: mm 99x110x17
Leermodul, das als Vervollständi-
gungselement verwendet werden soll.
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Edelstahl V2A, A4L

Garantiert vandalensicher

Eleganz

Modularität

Auch für hohe Benutzerzahlen

Audio- und Videomodule

VD2120CMAS
Größe: mm 115x115x14
Türstation für Farbvideosprechan-
lage ohne Ruftasten. Die Kamera ist 
einer festen 3.6 mm Optik ausgestattet.
Die Kamera ist horizontal und vertikal 
+/- 10 ° verstellbar. Für den Einbau zu-
sammen mit CD..MAS oder TD2100MAS
Modulen.

AD2110MAS
Größe: mm 115x115x14
Türstation für Sprechanlage ohne 
Ruftasten. Für den Einbau zusammen 
mit CD..MAS oder TD2100MAS Modu-
len.

Digitale Tastatur

TD2100MAS
Größe: mm 115x115x14
Digitale Tastatur mit Frontplatte und 
14 Ruftasten aud Edelstahl. Display mit 
16 Ziffern in 2 Reihen. Anruf der Vide-
ohaustelefone durch Eingabe der ent-
sprechenden Rufnummer und Türöffn-
ung mit Codeschlossfunktion. Verfügt 
außerdem über ein elektronisches Na-
mensverzeichnis für die Anzeige und 
den Anruf der einzelnen, in alphabeti-
scher Reihenfolge aufgelisteten Teil-
nehmer. Dank dieser Funktion kann im 
Ver-gleich zu den anderen ähnlichen 
modularen Geräten zusätzlich Platz 
eingespart werden. Zur Kombination 
mit dem Modul VD2121CMAS oder AD-
2110MAS. Enthält bis zu 250 Benutzer-
namen.

Matrix ist widerstandsfähig gegen Aufbruch, gegen das 
Eindringen von Feststoffen und Wasserstrahlen, die tech-
nische Leistungen sind durch die Schutzarten IP45 und IK09 
garantiert und dank der „Snake Eyes“-Sicherheitsschrau-
ben ist absolute Zuverlässigkeit gewährleistet. Vollständ-

ig aus V2A, A4L Edelstahl hergestellt. Dank der modularen 
Bauweise können Video- und Gegensprechanlagen auch für 
hohe Benutzerzahlen und auch in der horizontalen Konfigu-
ration installiert werde.
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Montagebestandteile

MAS61 - Größe: mm 140x140x14 - Abdeck-
rahmen aus druckgegossenem Aluminium 
in einem matten Titangrau für 1 Modul. In-
klusive „Snake Eyes“-Sicherheitsschrauben.

MAS62 - Größe: mm 140x257x14 - Abdeck-
rahmen aus druckgegossenem Aluminium 
in einem matten Titangrau für 2 Module. In-
klusive „Snake Eyes“-Sicherheitsschrauben.

MAS63 - Größe: mm 140x374x14 - Abdeck-
rahmen aus druckgegossenem Aluminium 
in einem matten Titangrau für 3 Module. In-
klusive „Snake Eyes“-Sicherheitsschrauben.

MA71 - Größe: mm 128x128x65 - Unterputz-
gehäuse für 1 Modul.

MA72 - Größe: mm 128x245x65 - Unter-
putzgehäuse für 2 Module.

MA73 - Größe: mm 128x362x65 - Unter-
putzgehäuse für 3 Module. 

MA91 - Größe: mm 146x145x92 - Aufputzge-
häuse mit Regenschutzdach aus Edelstahl 
für 1 Modul.

MA92 - Größe: mm 146x262x92 - Aufputz-
gehäuse mit Regenschutzdach aus Edel-
stahl für 2 Module.

MA93 - Größe: mm 146x379x92 - Aufputz-
gehäuse mit Regenschutzdach aus Edel-
stahl für 3 Module.

Traditionelle 
Türstationen

Zum Einbau in Anlagen mit Video-

Modul VD2120CMAS oder Audio-

Modul AD2110MAS.

CD2131MAS
Größe: mm 115x115x14
Steuereinheit mit 1 Ruftaste für tra-
ditionelle Türstationen. Ermöglicht die 
Kodierung von bis 128 Ruftasten.

CD2132MAS
Größe: mm 115x115x14
Steuereinheit mit 2 Ruftasten für tra-
ditionelle Türstationen. Ermöglicht die 
Kodierung von bis 128 Ruftasten

CD2134MAS
Größe: mm 115x115x14
Steuereinheit mit 4 Ruftasten für tra-
ditionelle Türstationen. Ermöglicht die 
Kodierung von bis 128 Ruftasten.

MAS24S
Größe: mm 115x115x14
Erweiterungstastenmodul, mit 4 
Ruftasten, mit Tastenkodierung.

MAS20
Größe: mm 115x115x14
Leermodul, das als ergänzendes Ele-
ment eingesetzt werden kann.
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→ Videohaustelefone
Innerhalb des Angebots der Haustelefone 
wurde verstärkt auf Duo System gesetzt, 
und heute sticht neben den seit jeher erfolg-
reichsten Produktpaletten wie Zhero und 
Exhito vor allem Sette hervor, die Produkt-
linie an hochmodernen Monitore mit 7“-Bild-
schirm. Alle bieten absolute Spitzenleistun-
gen in Bezug auf Farb-Videosprechanlagen, 

/ DUO SYSTEM

7“-Bildschirm

Schlichtes Design

Freisprechfunktion

Es handelt sich um eine minimalistische Produktlinie, die 
sich nur aus wenigen Elementen zusammensetzt, und 
trotzdem absolut in der Lage ist, den Anforderungen des 
anspruchsvollsten Marktes gerecht zu werden.

Schlichtes und strenges Design, überraschend geringe 
Stärke, die dank des innovativen, im 45° Winkel gesch-
nittenen Profils noch dünner wirkt und das Gerät von 
der Wand abgehoben erscheinen lässt. 

Spiegelbild des entschlossenen Charakters des Unterneh-
mens, das seinen Kunden nur das Beste bieten möchte. 
Der neue Monitor nennt sich Sette und als Zusatz „Italian 
View“, denn er bietet maximale Sicht und kann somit auch 
maximale Sicherheit gewährleisten. 

außergewöhnliches Design und Ergonomie. 
Dank der zahlreichen Ausführungen, die sich 
in Design und Merkmalen unterscheiden, 
garantiert Farfisa eine große Auswahl, die 
auch den höchsten Anforderungen an Äs-
thetik und Leistung gerecht werden können. 
Den Möglichkeiten zur individuellen Gestal-
tung und der Hinwendung zum Kunden sind 
keine Grenzen gesetzt.

Der 7“ LCD-Flachbildschirm im Format 16:9 gewährleis-
tet die optimale Sicht der von der Kamera aufgezeichneten 
Szene. 

Da der Monitor die Technologie Duo System nutzt, ist die 
Anspielung auf ein starkes und reifes Selbstbewusstsein 
durchaus korrekt. Wenn ein leistungsstärkerer Monitor 
gewählt wird, können die erweiterten Videosprechanla-
gen-funktionen über die mit LED beleuchteten Symbole, 
Softtouch-Tasten und Bedienelemente auf der grafischen 
Benutzeroberfläche gesteuert werden. 

Sette ist mit allen Türstationen von Farfisa mit Duo System 
kompatibel, kann mit verschiedenen Haustelefonen kombi-
niert werden und steht auch der Welt von IP und Telefonie 
offen.
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SE4252 
Größe: mm 194x156x25
Farb-Videotelefon mit Freisprech-
funktion und 7”-Bildschirm. Induktive 
Tasten für Türöffnung und Gespräch-
sannahme, 4 Tasten für hausinterne 
Gespräche, automatische Bildschir-
maktivierung und Zusatzfunktionen. 
LED zur Anzeige der geöffneten Tür und 
Klingeltonstummschaltung. Erweiterte 
Funktionen dank den OSD-Menü.

TA4260 
Größe: mm 150x149x125.
Tischadapter für Monitore der Serie 
Sette. Hergestellt aus transparentem/
weißem Methacrylat, erlaubt es die 
bequeme Benutzung der Video-Ge-
gensprechanlage, die auf einer Fläche 
aufliegt. Es ist mit einem 2,4 m langen 
Kabel ausgestattet.

High level Design
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Freisprechfunktion

Tonqualität

Elegantes Design

Leuchtanzeigen

Videosprechanlage mit Freisprechfunktion in kompaktem 
Design, einfache und praktische Installation (inklusive 
Wandhalterung) ohne Aufbrechen der Wand. Wesentliche 

TA1260 - Größe: mm 110x88x108 - Tischa-
dapter für ZH1262W, ZH1262B, ZH1252WE.

ZH1262W
Größe: mm 123x168x29
Farbvideohaustelefon in Weiß mit 3.5” 
LCD Bildschirm. Induktive Tasten für 
Aktivierung von Funktionen, Konfigura-
tion und OSD-System.

Montagezubehör

ZH1262B
Größe: mm 123x168x29 
Farbvideohaustelefon in Schwarz mit 
3.5” LCD Bildschirm. Induktive Tasten 
für Aktivierung von Funktionen, Konfi-
guration und OSD-System.

ZH1252WE (ZheroS)
Größe: mm 123x168x29.
Videosprechanlage in der Farbe Weiß, 
4.3“-Monitor, Programmierung über 
DIP Switch.

 

Funktionen von ZHero: Gesprächsaktivierung, Türöffner, 
Klingeltonstummschaltung, automatische Einschaltung, 
hausinterne Gespräche, Steuerfunktionen.

neue Panorama-Version mit 4.3“ 
Bildschirm

new
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Montagezubehör

Gerät mit Hörer

4“ LCD-Bildschirm

Umfassende Angebotspalette
Einzigartiges

Preis/Leistungs-Verhältnis

Videohaustelefon mit Hörer, Farbe Weiß. Alle Exhito-Moni-
tore garantieren die folgenden Funktionen:  Gesprächsakti-
vierung, automatische Einschaltung, Türöffner, hausinterne 
Gespräche, Steuerfunktionen.

EX3262C
Größe: mm 211x218x62
Videohaustelefon in der Farbe Weiß 
mit 7 Tasten, davon 5 programmierbar.

EX3252C
Größe: mm 211x218x62 
Videohaustelefon in der Farbe Weiß 
mit 3 Tasten, davon 1 programmierbar. 

Haustelefone mit Hörer, garantieren die folgenden Funktio-
nen: Gesprächsaktivierung, Türöffner, hausinterne Gesprä-
che, Steuerfunktionen.

WB3262 - Wandhalterung für den An-
schluss und die Wandbefestigung der Vide-
ohaustelefone EX3262C.
  

WB3252 - Wandhalterung für den An-
schluss und die Wandbefestigung der Vide-
ohaustelefone EX3252C.

EX362
Größe: mm 83x218x62 
Haustelefon in der Farbe Weiß mit 7 
Tasten, davon 6 programmierbar.

EX352
Größe: mm 65x218x62
Haustelefon in der Farbe Weiß mit 3 
Tasten, davon 2 programmierbar. 

TA3160 | TA320 - Tischadadapter für Vi-
deo- und Haustelefone Exhito.

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Austau-
schbarer Bildschirmrahmen Farbe blau / 
grün/silber für Videohaustelefon Exhito.
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→ Proprietäre Cloud-Infrastruktur

Gateway-Modul, mit dem Sie das 
Duo-System an die IP-Welt anbinden und 
dadurch die Funktionalität erweitern 
können. Zu den Funktionen gehören: die 
Möglichkeit, den Videoanruf zu empfan-
gen, mit dem Besucher zu sprechen und 
den Zugriff auch aus der Ferne ohne Ent-
fernungsbeschränkungen zu kontrollie-
ren.

Das System basiert auf dem Farfisa-Cloud-Ser-
vice, der speziell entwickelt wurde, um die Ins-
tallation, Nutzung und Wartung des Systems so 
einfach wie möglich zu gestalten. Das Gateway 
kann nicht nur für Einfamilienhäuser verwendet 
werden, sondern auch innerhalb einer oder meh-
rerer Wohnungen eines Mehrfamilienhauses oder 
als gemeinsames Gerät für alle Wohnungen 
desselben Systems; in allen Fällen ist eine Verfüg-
barkeit erforderlich. einer  drahtgebundenen oder 
drahtlosen Internetverbindung erforderlich.

/ DUO SYSTEM

Jeder Benutzer kann mehrere mobile Geräte 
(Smartphone oder Tablet) zuordnen, die dann 
bei Eintreffen eines Anrufs gleichzeitig aktiviert 
werden; nur der Benutzer, der als Erster den An-
ruf entgegennimmt kann mit dem Besucher spre-
chen und das Schloss öffnen. Das System integ-
riert auch die Videospeicherfunktion. Die IPWAY 
CLOUD-Anwendung, die es Endbenutzern ermög-
licht, die Anlage aus der Ferne zu verwalten, ist 
sowohl für Android-Systeme als auch für iOS in 
den jeweiligen Stores verfügbar.

Werkseitig ermöglicht Ihnen das GW2IP-Gate-
way-Modul den Anschluss nur einer Wohnung. 
Um weitere hinzuzufügen, müssen Sie den ent-
sprechenden Service kaufen. Dieser Service wird 
einzeln verkauft, einer für jede Wohnung, für die 
Sie die mobile Anrufweiterleitung nutzen möch-
ten. Auf diese Weise hat der Kunde die Möglichkeit, 
eine perfekt auf seine Bedürfnisse zugeschnittene 
Lösung zu erhalten.

→ Fern-Sensorenverwaltung

→ Zweiwege-Audio und 
ferngesteuerte Türöffnung

→ ein einziges Modul für die gesamte Anlage
→ auch für bestehende Anlagen
→ Extrem einfache Verbindung zu neuen Nutzern!

→ Videoanrufe
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app app

GW2IP
Gateway  DIN-Schiene, die das DUO-System mit der IP-Welt verbindet. Der Ga-
teway GW2IP kann entweder über den DUO-Bus oder separat mit einer lokalen 
Stromversorgung versorgt  werden. Das Gehäuse kann auf der DIN-Schiene instal-
liert werden (9 Module).

1US / GW2IP
Lizenz zum Hinzufügen einer Wohneinheit (Duo System-Benutzer) zum Ga-
teway. Jedes Gateway kann bis zu maximal 50 Wohneinheiten verwalten. Wenn 
eine Installation mehr als 50 Wohnungen umfasst, können mehrere Gateway-Mo-
dule parallel installiert werden.

nur ein Gateway-Modul 
für jedes System und 
alle Installationen, die 
von einem einzigen 
angeschlossenen Gerät 
verwaltet werden
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2221MQ
Größe: 8 DIN A Modulen.
Lineares Netzteil für Bus Duo System. 
Leistungsabgabe 38 VA, am Ausgang 
mittels PTC geschützt. Separate Ein-
gänge für 127 V AC- und 230 V AC-Netz. 
Garantiert eine für Audio und Video ge-
eignete Impedanz. 

2221S
Größe: 6 DIN Modulen.
Schaltnetzteil für Bus Duo System, 
Leistungsabgabe 60 A, am Ausgang 
mittels PTC geschützt, garantiert eine 
für Audio und Video geeignete Impe-
danz. 

2220S
Größe: 3 DIN Modulen.
Netzteil für Türstationen ohne Selbst-
versorgung. Gegen Überspannung und 
Kurzschluss geschützter Ausgang 13 V
AC/1 A. 

→ Netzgeräte 
und Zubehörteile

PRS210
Größe: 3 DIN Modulen in DIN bar. 
Transformator zu 15 VA, 13 V AC. Kann  
zur lokalen Versorgung des Videover-
stärkers 2223Q verwendet werden.

2223Q
Größe: 3 Module vom Typ DIN A
Verstärker des Videosignals. Ermög-
licht die Erhöhung der maximalen 
Reichweite des Bus, mehrere Verstär-
ker können per Kaskadenschaltung 
miteinander verbunden werden. Locale 
Speisung möglich.

2231Q
Größe: 3 Module vom Typ DIN A
Steigleitungs- oder Blocktrenner. 
Ermöglicht unabhängige Teilbereiche 
innerhalb einer Anlage, ermöglicht die 
Nutzung lokaler Dienste ohne die Ge-
bäudehauptleitung zu besetzen .
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→ Pförtnerzentrale
PDX2000
Größe: mm 209x186x67
Digitale Pförtnerzentrale in Weiß 
für die Tischinstallation. Verfügbare 
Funktionen: Sprechverkehr intern/in-
tern oder extern/intern, Kontrollein-
schaltung zur Türstation, Tag-/Nacht 
Umschaltung, Durchwahl, Anruferlog-
buch, ausfallsicherer Betrieb der Anla-
ge auch bei Problemen mit der Zentra-
le. Sonstige Merkmale: Klassifizierung 
von Teilnehmergruppen, Aufschaltung 
auf besetzten Teilnehmer, Öffnen 
mehrerer Türen auch bei nicht spezi-
fischem Ruf, Memo-/Terminkalender, 
Servant-Funktion, wählbare Farben 
für Displaybeleuchtung. Auch Anlagen 
mit mehreren Zentralen sind möglich. 
Updates bzw. Datenimport über Spei-
cherkarte. Rufvormerkung, Anrufe in 
Warteschleife einfügen.

Montagezubehör

TA7100W - Weißen Tischadapter für 
ST7100CW Videohaustelefonen. Komplett 
mit Halterungen, Wanddose und 20-adriges 
Kabel 2.4 m lang. Es wird eine Wandhalte-
rung WB7260 benötigt.

WB7260 - Wandhalterung für ST7100CW 
Videohaustelefonen um die Pförtnerzent-
rale PDX2000 zu verbinden.

ST7100CW
Größe: mm 156x224x61
Farbvideohaustelefon in Weiß mit 
verstellbarem 4” LCD-Bildschirm, 
Kontrolleinschaltetaste und einer Zu-
satztaste. Videosignaleingang für Koa-
xialkabel oder symmetrischer Leitung. 
Das Artikel muss mit PDX2000 kombi-
niert werden.
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Größe: 1 Modul vom Typ DIN A
Schaltaktor für Zusatzfunktionen, di-
rekt über Bus gespeist, ausgestattet 
mit Leistungsrelais und einem Eingang 
für den Anschluss an externe Senso-
ren. Vollständig auf Grundlage der An-
lagenanforderungen programmier und
konfigurierbar. 

2302
Kabel für Innenbereiche mit 2 verdrill-
ten Drähten mit einem Querschnitt von 
jeweils 1 mm². Kabelstrang mit 100 m 
Länge. 
2302E
Kabel für Außenbereiche mit 2 ver-
drillten Drähten mit einem Querschnitt 
von jeweils 1 mm². Ummantelung zur 
festen/halbfesten Kabelfixierung, Ver-
weildauer in feuchter Umgebung: 24 h. 
Kabelstrang mit 100 m Länge.

DM2421
Größe: mm 122 x 68 x 25
Video-Umschalteinrichtung und 
Steigleitungsverteiler, mit dem 
selektiv das Videosignal der Türstatio-
nen an die internen Haustelefone wei-
tergeleitet wird.
DM2444
Größe: 8 Module DIN.
Gruppenschalter, mit dem bis zu 4 
Türstationen und 4 Steigleitungen zen-
tral verbunden werden können. Die 
Konfiguration kann durch die Kaska-
denschaltung von mehreren Geräten 
erweitert werden.
VM2521
Größe: 3 Module DIN vom Typ DIN A. 
Video-Modulator mit 2 Eingängen für 
den Anschluss von analogen Video-
kameras mit PAL-Standard. Kann als 
unabhängiges Gerät oder - für eine er-
weiterte Verwendung der Videoquellen 
- in Kombination mit den kompatiblen  
Türstationen verwendet werden.

DV2420
Größe: mm 43 x 36 x 25 
Leitungsverteiler für den Anschluss 
von Netzteilen oder anderen Zubehör-
teilen an den Bus Duo.
DV2421Q
Größe: mm 43 x 36 x 25
Verzweiger mit 1 Ausgang für Steiglei-
tungen von Duo-Videosprechanlagen 
oder gemischten Gegensprech- und Vi-
deosprechanlagen.
DV2424Q
Größe: mm 122 x 68 x 25 
Verzweiger mit 4 Ausgängen für Steig-
leitungen von Duo-Videosprechanla-
gen oder gemischten Gegensprechund
Videosprechanlagen.

2287
Größe: 8 Module DIN.
Auswahlschalter mit 4 oder 7 Steuer-
kontakten. Ermöglicht den Anschluss 
von maximal 4 oder 7 analogen Vi-
deokameras am Eingang, der Ausgang 
muss in diesem Fall mit einem Modula-
tor verbunden werden. Gestattet auch 
die Aktivierung weiterer Funktionen. 

XT2928U
Tastenkodierer ermöglicht den An-
schluss von traditionellen Klingeltas-
ten an die Kodiermodule Profilo/ Agorà 
der Farfisa-Digitalsysteme. Jede Plati-
ne erlaubt den Anschluss von maximal 
16 Tasten und es können mehrere Plati-
nen per Kaskadenschaltung verbunden 
werden. 

PGR2991BT 
Größe: 1 DIN A modulen
Modul Bluetooth-Programmierer. 
Ermöglicht es Ihnen, alle Geräte des 
Systems über die spezielle „Duo Sys-
tem“-Anwendung zu programmieren, 
die für Android und iOS-Smartphones 
verfügbar ist.

XE2920 
Modul Bluetooth-Programmierer für 
externe Plätze der Alba-Linie. Wird di-
rekt an den Anschluss auf der Rückseite 
des Drucktastenfelds angeschlossen 
und ermöglicht die Programmierung 
aller Geräte des Systems durch die spe-
zifische App  “DUO System”, die für And-
roid und iOS erhältlich ist.

XE2921 
Erweiterungsmodul zur Integrati-
on der Bluetooth Technologie in die 
Alba Türstation. Für die zeitgesteuerte 
Zutrittskontrolle sowie die Program-
mierung der Türstationen und der ge-
samten Duo-System Anlage.

XE2922
Erweiterungsmodul zur Integrati-
on der Bluetooth Technologie in die 
Alba Türstation. Ermöglicht die Zu-
trittskontrolle einfach über ein Smart-
phone mit einer speziellen App, die 
kostenlos im App Store und Play Store 
erhältlich ist. Das Schloss wird mit Hilfe 
der virtuellen Tastatur und einem per-
sönlichen Zahlencode oder mit einer 
einfachen Berührung des Bildschirms 
geöffnet, falls das Smartphone zuvor 
mit dem Gerät verbunden war. Weitere 
Einzelheiten zur FARFISA SMART AC-
CESS-App finden Sie auf Seite 71

App Duo 
System 

für iOS→

App Farfisa
Smart Access

für iOS→

App Duo
System 

für Android→

App Farfisa 
Smart Access 
für Android→
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/ DUO SYSTEM

→ Bausätze
Es stehen zahlreiche Bausätze mit Duo-Technologie 
zur Auswahl und alle angebotenen Produkte sind so-
wohl im Hinblick auf Flexibilität und angebotene Lö-
sungen als auch in Bezug auf Design und Kosten ab-
solut interessant. Für die Audio- und Videosets steht 
die Duo-Technologie mit Türstationen mit Versorgung 
über die Busleitung zur Verfügung, und es kann zwi-
schen fertigen und installationsbereiten Artikeln oder 
Starterbausätze ausgewählt werden.

Videobausätze

Sie sind komplett und für die 

Installation bereit und umfassen ein 

Videohaustelefon, eine Türstation und 

ein Netzteil.

SE4252ABW
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Alba CV2124AB mit 1 Ruftaste 
+ 1 SE4252 Sette Monitor + 2221MQ 
Netzgerät.

SE4252PDABW
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Alba CV2124AB + digitale Tasta-
tur PD2100AB+ 1 SE4252 Sette Monitor 
+ 2221MQ Netzgerät.

ZH1252ABW 
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Alba CV2124AB mit 1 Ruftaste + 
1 ZH1252WE ZHeroS Monitor + 2221MQ 
Netzgerät.

ZH1252PDABW
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Alba CV2124AB + digitale Tas-
tatur PD2100AB + 1 ZH1252WE ZHeroS 
Monitor + 2221MQ Netzgerät.

ZH1252AGLEW
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Agorà VD2101AGL mit 1 Ruftas-
te + 1 ZH1252WE ZHeroS Monitor + 
2221MQ Netzgerät.

ZH1252AGLEW/2
Videobausatz Zweifamilienhaus mit 
Türstation Agorà VD2101AGL mit 2 
Ruftasten + 2 ZH1252 ZHeroS Monito-
ren + 2221MQ Netzgerät.

EX3252AGLE
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Agorà VD2101AGL mit 1 Ruftaste 
+ 1 EX3252C + WB3252 Exhito Monitor 
+2221MQ Netzgerät. 

EX3252AGLE/2
Videobausatz Zweifamilienhaus mit 
Türstation Agorà VD2101AGL mit 2 
Ruftasten + 2 EX3252C + WB3252 Exhi-
to Monitoren + 2221MQ Netzgerät.

Audiobausätze

Es umfasst die Grundausstattung für 

die Installation einer Anlage mit einer 

beliebigen Anzahl an Benutzern.

1AEX352LE 
Audiobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Agorà AD2101AGL mit 1 Ruftas-
te + 1 EX352 Sprechanlage + 2221MQ 
Netzgerät.

2AEX352LE 
Audiobausatz Zweifamilienhaus mit 
Türstation Agorà AD2101AGL mit 2 
Ruftasten + 2 EX352 Sprechanlagen + 
2221MQ Netzgerät.

Starter- Videobausatz

Es umfasst die Grundausstattung für 

die Installation einer Videohaustele-

fon mit einer beliebigen Anzahl an Be-

nutzern.

KITBVAB
Starter- Videobausatz mit Türstati-
on Alba CV2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + 
2221MQ Netzgerät.

Starter- Audiobausatz

Es umfasst die Grundausstattung für 

die Installation einer Sprechanlage mit 

einerbeliebigen Anzahl an Benutzern.

KITBAAB
Starter- Audiobausatz mit Türstati-
on Alba CA2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + 
2221MQ Netzgerät.
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→ Konfigurator
Möchten Sie in Echtzeit die Liste des für Ihr 
2-Draht-Duo-System benötigten Materials 
wissen? Mit Farfisa können Sie Ihre eigene, 
anpassbare Liste erstellen. Es handelt sich 
um ein sehr interessantes, für Fachleute un-
verzichtbares Werkzeug, das auch vom End-
benutzer verwendet werden kann:.der Farfi-
sa-Konfigurator. 

Es ist ganz einfach, Ihre Alba-Komposition 
zu erstellen: Wählen Sie, ob Sie eine digita-
le (bis zu 20.000 Benutzer) oder eine tradi-
tionelle Anlage benötigen; wenn Sie eine 

→ Fokus auf Alba-
Zusammenstellungen

Direkt von der Webseite www.farfisa.
com Zugang frei und, geführt auf einem 
schnellen und intuitiven Weg beschreiben 
Sie die Anlage auf einfache Art und Weise, 
entsprechend den Eigenschaften und ästhe-
tischen Vorlieben. Mit dem Programm erhal-
ten Sie die Materialliste Ihrer Anlage.

Anlage mit traditionellen Klingeltasten be-
vorzugen, folgen Sie den Anweisungen in 
den untenstehenden Tabellen; bedenken Sie, 
dass Sie Platz sparen, wenn Sie die Doppel-
tasten wählen!

CV2124AB/
CA2124AB

DD2140AB PD2100AB AB20

1x A/V
MODUL

1x DISPLAY
MODUL 1x TASTATUR 2x TASTENAB-

DECKUNG

AB63

1x ABDECK-
RAHMEN

SC3

1x UN-
TERPUTZ-
GEHÄUSE

AB93

1x AUFPUTZ-
GEHÄUSE*

AB73

1x MONTAGE-
RAHMEN*

Kompositionstabelle für Alba Audio-/Videotürstation mit digitalen Wahltastatur für bis zu 20.000 Teilnehmer

* Für die Unterputzmontage ist SC_ zu wählen, für die Aufputzinstallation hingegen AB9_
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

/ DUO SYSTEM

Kompositionstabelle für Alba Audio-/Videotürstation mit traditionellen Einzelklingeltasten

* Für die Unterputzmontage ist SC_ zu wählen, für die Aufputzmontage hingegen AB9_

KLINGELTASTEN

 A/V 
MODUL

TASTENMODUL

RUFTASTE

UNTERPUTZ-
GEHÄUSE*

AUFPUTZ-
GEHÄUSE*

MONTAGE-
RAHMEN

ABDECK-
RAHMEN

KABEL

LEERMODUL
/HAUSNUMMER-
MODUL

CV2124AB/
CA2124AB

AB00/
AB50

CT2138AB

AB21

AB20

SC1

SC2

SC3

AB91

AB92

AB93

AB94

AB96

AB71

AB72

AB73

AB61

AB62

AB63

EC733
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

KLINGELTASTEN

* Für die Unterputzmontage ist SC_ zu wählen, für die Aufputzmontage hingegen AB9_

Kompositionstabelle für Alba Audio-/Videotürstation mit traditionellen Doppelklingeltasten

 A/V 
MODUL

TASTENMODUL

RUFTASTE

UNTERPUTZ-
GEHÄUSE*

AUFPUTZ-
GEHÄUSE*

MONTAGE-
RAHMEN

ABDECK-
RAHMEN

KABEL

LEERMODUL
/HAUSNUMMER-
MODUL

CV2124AB/
CA2124AB

AB00/
AB50

CT2138AB

AB21

AB20

SC1

SC2

SC3

AB91

AB92

AB93

AB94

AB96

AB71

AB72

AB73

AB61

AB62

AB63

EC733
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IP & 
Hausautomatisierung

52
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plus
→ nur ein Modul für die gesamte Installation
→ Es kann zu bereits vorhandenen Installationen hinzugefügt 
werden
→ extrem vereinfachte Einrichtung und Konfiguration

IP & Hausauto-
matisierung
In der Vision von Farfisa werden die Umfelde IP und 
Hausautomatisierung, bei denen der Nutzer der Anlage 
eine ständige Verbindung zu seiner Video-Türsprech-
anlage benötigt, was  Auffindbarkeit und Erreichbar-
keit aus der Ferne ermöglicht, mit der Erweiterung des 
mit der IP-Welt schnittstellenfähigen digitalen Sys-
tems Duo System konkretisiert.

Um die Struktur zu vertiefen, macht das Duo-System 
über das neue Gateway GW2IP-Modul und die propri-
etäre Cloudanwendung die Fernverwaltung des Sys-
tems sowohl für den Installateur als auch für den End-
benutzer einfach und zugänglich.

Farfisa überträgt somit auf einfache Weise die Ant-
wort auf die Bedürfnisse der Heimautomatisierung: 
Fernsteuerungen sind nicht nur an der Video-Tür-
sprechanlage, sondern auch an den angeschlossenen 
Geräten (wie zum Beispiel Außen- oder Innenbeleuch-
tung, Haushaltsgeräte, Boiler, Alarmanlage...), unter 
Verwendung der Grundelemente des Duo-Systems 
möglich.

your daily Solution

/IP & Hausautomatisierung
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app

app

GW2IP

2281Q 
Größe: 1 Modul vom Typ DIN A
Schaltaktor für Zusatzfunktionen, di-
rekt über Bus gespeist, ausgestattet 
mit Leistungsrelais und einem Eingang 
für den Anschluss an externe Sensoren. 
Vollständig auf Grundlage der Anlagen-
anforderungen programmier und konfi-
gurierbar. 

VM2521
Größe: 3 Module DIN vom Typ DIN A. Vi-
deo-Modulator mit 2 Eingängen für den 
Anschluss von analogen Videokameras 
mit PAL-Standard. Kann als unabhän-
giges Gerät oder - für eine erweiter-
te Verwendung der Videoquellen - in 
Kombination mit den kompatiblen Tür-
stationen verwendet werden.

Gateway-Modul, das es ermög-
licht, das Duo-System mit der 
IP-Welt zu verbinden und seine 
Funktionalität zu erweitern.

Zu den Funktionen gehören: die 
Möglichkeit, den Videoanruf zu 
empfangen, mit dem Besucher 
zu sprechen und den Zugang 
auch aus der Ferne ohne Entfer-
nungsbeschränkungen zu kont-
rollieren
 
Das System basiert auf dem Far-
fisa-Cloud-Service, der speziell 
entwickelt wurde, um die Instal-
lation, Nutzung und Wartung des 
Systems so einfach wie möglich zu 
gestalten. Das Gateway kann nicht 
nur für für Einfamilienhäuser ver-
wendet werden, sondern auch in-
nerhalb einer oder mehrerer Woh-
nungen eines Mehrfamilienhauses 
oder als gemeinsames Gerät für 
alle Wohnungen desselben Sys-
tems. In allen Fällen ist eine draht-
gebundene oder drahtlose Inter-
netverbindung erforderlich. 

Alle Eigenschaften des 
Duo-Systems finden Sie auf 
Seite 26

Farfisa
IP cloud

Jeder Benutzer kann mehrere mo-
bile Geräte (Smartphone oder Ta-
blet) miteinander verbinden, die 
gleichzeitig aktiviert werden, wenn 
der Anruf eintrifft; nur der Benut-
zer, der den Anruf zuerst entge-
gennimmt, kann mit dem Besucher 
sprechen und das Schloss öffnen. 
Das System integriert auch die Vi-
deospeicherfunktion. Die IPWAY 
CLOUD-Anwendung ist sowohl für 
Android- als auch für iOS-Systeme 
in den jeweiligen Geschäften er-
hältlich.

Das GW2IP Gateway kann ent-
weder über den DUO-Bus oder 
separat mit einer lokalen Strom-
versorgung versorgt werden. Das 
Gehäuse kann auf der DIN-Schiene 
installiert werden (9 Module). Die 
Möglichkeit, GW2IP in Mehrbe-
nutzersystemen zu nutzen, ist 
an den Kauf der entsprechen-
den Lizenzen gebunden. Weitere 
Informationen finden Sie bei 1US/
GW2IP auf Seite 43.
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AUTO

GW2IP

GW2IP

technische 
Eigenschaften

Funktionen

 Programmierschnittstelle

Anschluss an das lokale Netzwerk 
über Ethernet oder WLAN

Proprietäre 
Cloudanwendung

 

Automatische Cloud-Verbindung

Vereinfachte Programmierung 
über Webapplikation

Videoanrufe

Gegensprechfunktion und 
ferngesteuerte Türöffnung

Push-Benachrichtigungen
über verpasste Anrufe im Falle einer 
fehlenden Antwort

 Kontrolleinschaltung für alle 
Türstationen einer Anlage

Sprechverbindung mit 
allen Türstationen auch bei 
Kontrolleinschaltung

Ereignisliste mit allen beantworteten 
oder verpassten Anrufen, mit Datum 
und Zeitangaben (wird nach 1 Monat 
gelöscht)

Videospeicher mit 4 Bildern für jeden 
empfangenen Anruf (wird nach 1 
Monat gelöscht)

Fernsteuerung
Fern-Sensorenverwaltung

Integration mit 
Überwachungskameras

Kompatibilität mit bestehenden DUO-
Systemen

nur ein Modul für 
jede Installation

und Sie können 
alle Ihre 
Installationen mit 
Ihrem Smartphone 
verwalten

/IP & Hausautomatisierung
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GW2IP

Anwendungs
Beispiele
Sie befinden sich in Ihrem Büro und es klingelt an Ihr-
er Tür, aber niemand ist zu Hause. Ihr Smartphone 
klingelt, sie sehen die Person, können mit ihr spre-
chen und die Türe öffnen, wenn Sie möchten.

Sie sind im Lebensmittelgeschäft, Ihr Sohn klingelt an 
der Tür und hat den Schlüssel nicht dabei, aber nie-
mand ist zu Hause. Bei Ihnen klingelt das Smart-
phone, sie sehen ihn, sprechen mit ihm und öffnen 
ihm die Türe. 

Sie befinden sich im Auto und es klingelt an Ihrer Tür, 
aber niemand ist zu Hause Ihr Smartphone klingelt. 
Nachdem sie geparkt haben, können sie den Anruf 
beantworten, den Anrufer sehen, mit ihm sprech-
en und wenn gewünscht die Türe öffnen.

Sie sind gerade in der Badewanne und es klingelt an 
der Tür. Ihr Smartphone klingelt, sie sehen die Per-
son, können mit ihr sprechen und die Türe öffnen, 
wenn Sie möchten.

Sie sind an der Bar und möchten überprüfen, ob sich je-
mand in der Einfahrt befindet. Nehmen Sie Ihr Smart-
phone, rufen Sie die App auf und stellen Sie eine 
Verbindung zur Kamera her, die den Blickwinkel 
beobachtet.

Von Ihrem Smartphone können 
Sie die an das Duo-System 
angeschlossenen Geräte aus der 
Ferne aktivieren und steuern.
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Bausätze59
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Pluggy ist eine schnelle und sichere Lösung für eine 
super Videotürsprechanlage! Der Name Farfisa steht 
für die Qualität. 

Entdecken Sie ein ideales Angebot für ein Einfamili-
ensystem. Der Bausatz ist komplett und bereit für die 
Installation. Er besteht aus qualitativ hochwertigen 
Elementen für eine Topausstattung in Design, Tech-
nologie, Benutzerfreundlichkeit und Installation, 
ohne zukünftige Erweiterungen auszuschließen. 

Die Technologie hinter Pluggy bietet Ihnen einen Bau-
satz, der sich aus Videotürsprechanlage Sette, Alba 
Türstation und Netzgerät zusammensetzt. Bis zu 4 
Benutzer sind möglich. Der Monitor ist auch getrennt 
verfügbar, um die Anlage auf bis zu 4 Sprechanlagen 
zu erweitern oder das Einfamiliensystem in ein Vierfa-
miliensystem zu verändern.

Eine 
flexible Schönheit mit 

einfamilienhaus

mehrfamilienhaus

/ Pluggy

Monitor Bausatz
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Einfamilien-Farbvideobausatz, der 
sich aus den folgenden Elementen zu-
sammensetzt: 7“ Videohaustelefon 
Sette, Videotürstation ALBA mit Wei-
twinkelkamera, bis zu 4 Klingeltas-
ten möglich + Netzgerät Zweidraht-, 
Zweikabel-Technologie Pluggy. Der 
Bausatz ist durch die Ergänzung von 
den einzelnen Videohaustelefone auf 4 
Teilnehmer erweiterbar.

Größe: 194x156x25 mm
Zweidraht-Videotürsprechanlage Set-
te Pluggy mit 7“ LCD-Bildschirm, Freis-
precheinrichtung OSD Menü kapazit-
ve Tasten und durch LED beleuchtete 
Symbole für Türöffnung, Gesprächzus-
tand Interkom und zusätzliche Funk-
tionen. LED fürs Signalisieren der Türö-
ffnung und Lautlos-Funktion.

→ bausatz

Design

Technologie

Benutzerfreundlichkeit 

und einfache Installation
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Mycom und 
Telefonanlagen

/ MyCom und Telefonanlagen
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Türstationen
Alba

63
63

Telefonschnittstelle65

TK-Anlage64

Bausätze64
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und Telefonanlagen

Farfisa bietet ein weites Angebot an Produkten und Lö-
sungen für die Telekommunikation im häuslichen Ge-
brauch. Das myCom System ermöglicht die Verwaltung 
einer Alba Türstation über das 3G Funknetz. Weiterhin 

„myCom“ bietet ein Lösung für die komplett schnurlose Ins-
tallation einer Alba Türstation für Mehrfamilienhäuser über 
das 3G Funknetz.

Der Anruf erfolgt über traditionellen Klingeltasten oder mit 
einer digitalen Tastatur an der Türstation und wird an Telefo-
nendgeräte (fest oder mobil). Hierfür werden mehrere Ruf-
nummer in einer Reihenfolge je Klingeltaste gespeichert. Mit 
dem Einsatz mehrerer SIM sind auch mehrere Türstationen 
möglich sowie Türöffnungsfunktionen, zum Beispiel Tür und 
Tor, können separat verwaltet werden. 

Es handelt sich um eine Installation ohne Einschränkung der 
Reichweite zwischen Türstation und Haustelefon und abso-
lut ohne Verkabelung.

sind verschiedene TK-Anlagen sowie Schnittstellen für 
die Integration des Duo Systems über analoge Telefon-
leitungen verfügbar.

Technische Merkmale

→ Technologie 3G

→ Programmierung via App, Web, USB, SMS 
oder direkt auf SIM-Karte

→ Schwachstromversorgung

→ SIM-Karte erforderlich

→ Auch Prepaidkarten

Funktionen 

→ Anruf an Festnetz- oder Mobiltelefon (3 
    Nummern hintereinander, wenn der Anruf
    nicht entgegengenommen wird)

→ Funktion „Anrufererkennung für 
    Türöffnung über CLIP

→ 2 Türöffnerkontakte

→ Verwaltung großer Anzahl von Teilnehmer

→ Alarmverwaltung

/ MyCom und Telefonanlagen
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und Telefonanlagen

Türfreisprechmodul 
Alba 3G

AB3G
Größe: mm99x91x9
Audio-Modul mit integrierter Frei-
sprecheinrichtung und bis zu 4 Klingel-
tasten für 3G myCom Systeme.

Erweiterungsmodule

PD2100AB
Größe: mm99x91x9
Digitales Tastenmodul mit Hinter-
grundbeleuchtung. Es ermöglicht den 
Anruf der Teilnehmer durch Eingabe 
der entsprechenden Rufnummer sowie 
die Türfreigabe nach PIN-Eingabe. Er-
möglicht die Installation von bis zu 200 
Teilnehmer. Es kann zusammen mit 
dem Modul AB3G in den Alba Türstati-
onen verwendet werden. Auch bei tra-
ditionellen Türstationen, siehe Seite 27, 
oder als selbstständiges Codeschloss, 
siehe Seite 72, einsetzbar.

CT2138AB
Größe: mm99x91x9
Tastenmodul mit bis zu 8 zusätzlichen 
Ruftasten, mit AB3G kombinierbar oder 
traditionellen Türstationen, siehe Seite 
27, einsetzbar.

DD2140AB
Größe: mm 99x91x9 
3.5“ LCD Display-Modul. Es verfügt 
über die Funktion des elektronischen 
Verzeichnisses zum Abrufen und Anzei-
gen der gespeicherten Teilnehemer. Es 
kann mit dem Tastenmodul PD2100AB, 
dem Audio-Modul CA2124AB oder dem 
Audio-Video-Modul CV2124AB kombi-
niert werden. Maximale Kapazität von 
1000 Benutzern.

FP51AB
Größe: mm99x91x9
Berührungsloses Lesegerät auf Ein-
zelmodul der Produktreihe der Türstati-
onen Alba. Für die Aufputz- oder Unter-
putzmontage stehen die Zubehörteile 
der Produktreihe Alba zur Verfügung, 
mit denen der Einbau in Systeme mit 
Videosprechanlagen möglich ist. In-
klusive 2 Relais mit programmierba-
rer Zeitschaltung. Geführte Program-
mierung mit Master Card. Im Speicher 
können 2000 Karten verwaltet werden, 
aus diesem Grund wird die Verwendung 
für die Zugangskontrolle großer Wohn-
hausanlagen oder Mehrfamilienhäuser 
empfohlen. Inklusive 5 Karten.

Zusatzmodule

AB20 - Größe: mm 90 x 22 - Ruftasten-
abdeckung aus Aluminium. Für AB3G oder 
CT2138AB
AB21 - Größe: mm 90 x 22 - Einzelruftaste 
auch als Doppeltaste bei entsprechender 
Programmierung einsetzbar. Für AB3G oder 
CT2138AB. Dank eines Blindschriftzeichens 
wird sehbehinderten Personen die Verwen-
dung erleichtert. Hintergrundbeleuchtung 
mit weißen LEDs. 

Zur Vervollständigung der Türstation 
stehen bei Bedarf das Hausnummern-
modul AB50 und das Leermodul AB00 
zur Verfügung. Für weitere Details sie-
he Seite 30.

Montagezubehör

Außerdem stehen Montagezube-
hörteile wie Abdeckrahmen (Codes 
AB61, AB62 und AB63), Montagerahme 
(Codes AB71, AB72 und AB73) und Re-
genschutzdächer (Codes AB91, AB92, 
AB93, AB94 und AB96) zur Verfügung. 
Für weitere Details siehe Seite 30. 
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→ TK-Anlage→ Bausätze

Das Herz des integrierten Kommunikations-
systems von Aci Farfisa ist die TK-Anlage 
FT208E, die die Leistung der Telefonappa-
rate erweitert (sie sind für jede Art von Tele-
fon geeignet), um den ständig wachsenden 
Kommunikationsanforderungen im Haus 
und im Büro zu entsprechen. 

Die Serie besteht aus Telefonanlagen und 
Schnittstellen. Die TK-Anlagen ermöglichen 
die Programmierung der angeschlossenen 
Endgeräte: Programmierung der Telefone 
mit unterschiedlichen Telefon- oder Sprech-
anlagenberechtigungsklassen (z.b: nur in-
tern, nur bestimmte Ortsgesprächsbereiche, 
Ferngespräche, nur bestimmte Telefon-
netzbetreiber), Rufunterscheidung, Durch-
wahlnummerzuordnung (DISA Funktion), 
Zuweisung eines Geräts für den Faxbetrieb, 
Rufweiterschaltung, Gesprächsübernahme, 
Dreierkonferenz, automatische Faxerken-
nung.

Ausgestattet mit einer Intercom-Schnitt-
stelle für 4+n Audiosysteme steht die An-
rufidentifikationsfunktion allen Benutzern 
zur Verfügung. Verwaltung von bis zu 2 Tür-
sprechanrufen und Aktivierung von 2 ver-
schiedenen Eingängen.

1MCABS
MyCom Alba 3G Bausatz, Aufputz-
montage. Beinhaltet alles was dazu 
benötigt wird die Installation einer 
3G-Türstation bis zu 4 Tasten. Enthal-
tene Artikel sind Türstation AB3G, das 
AB91 Aufputzgehäuse und der PRS210 
Klingeltrafo zusammen mit den Rah-
men AB61 und AB71, Ruftastenabdeck-
ung sowie Einzeltaste AB20 und AB21.

1MCAB 
MyCom Alba 3G Bausatz, Unterputz-
montage. Beinhaltet alles was dazu 
benötigt wird die Installation einer 
3G-Türstation bis zu 4 Tasten. Enthal-
tene Artikel sind die Türstation AB3G, 
das SC1 Unterputzgehäuse und der 
PRS210 Klingeltrafo zusammen mit 
den Rahmen AB61 und AB71, Ruftasten-
abdeckung sowie Einzeltaste AB20 und 
AB21.

1MCPDAB
MyCom Alba 3G Bausatz, Unterputz- 
oder Aufputzmontage. Enthaltene 
Artikel sind: AB3G, digitale Tastatur 
PD2100AB, Zubehörteile für Alba AB72, 
SC2, AB92, AB20, 2xAB21, AB62 und 
PRS210 Klingeltrafo.

AN01
Antenne, bei schwachem Signal. Im 
Lieferumgang enthalten sind das Kabel 
und der Stecker, nicht aber die Halter-
ung

AN02
Adapter für externe Antenne AN01 für 
Modul AB3G.

/ MyCom und Telefonanlagen
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→ Telefonschnittstelle

FT208E
Telefonanlage mit 2 externen und 8 
internen Leitungen. Durch den Dop-
pelanruf über die Videosprechanlage 
in Kombination mit der Möglichkeit, 
die externen Leitungen auf zwei ver-
schiedene Nebenstellen aufzuteilen, 
ist das Modell FT208E ideal für Zwei-
familienhäuser oder Wohn-Büro-Kom-
binationen mit gemeinsamer Telefo-
nanlage geeignet.

Zusatzkarte

ES14E
Erweiterungskarte für 1 externe und 
4 interne Leitungen zusätzlich, für in-
sgesamt 3 externe und 12 interne Lei-
tungen.

FTDUO
Telefonschnittstelle  zum Anschluss des 
Bus Duo System an eine beliebige Telefo-
nanlage oder analoge Telefonleitung. Ver-
sorgung über Bus Duo. Programmierung 
über Telefon, inklusive 4 Anruftasten, die 
bis auf 80 erweitert werden können.

FT11D
Telefonschnittstelle für den Anschluss 
eines normalen Telefonendgerätes an eine 
Amtsleitung und an die Türsprechanlage. 
FT11D benötigt keine Programmierung. 
Betrieb: Während eines Gespräches wird 
der Teilnehmer durch einen Aufschalte-
ton über das Vorliegen eines Anrufes von 
der Türstation oder der Telefonleitung 
informiert. Das Telefongespräch kann in 
Wartestellung gebracht werden (mit War-
temusik), danach kann die Türstation ab-
gefragt werden. Die Schnittstelle für die 
Türfreisprecheinrichtung verfügt über die 
gleichen Anschlüsse wie ein Farfisa Haust-
elefon und kann an jeder normalen 4+n 
Türsprechanlage angeschlossen werden. 
Versorgung: 127/230V. Maximale Leistung: 
7W. DIN Hutschienengehäuse 8 A- Modu-
len.

Versorgung

max Absorption

Stromverbrauch im Standby 

Temperatur und Feuchtigkeit 

Größe 

Gewicht

Anzahl der Amtsleitungen 

Anzahl der Nebenstellen 

FT208E 
230V

18W

10W

0° ÷ 40°C - 85% RH 

215x120x70mm 

1,05 kg

2

8
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FP52PL
Größe: mm 99x110x17
Berührungsloses Lesegerät aus 
eloxiertem Aluminium, eingebaut im 
Klingelplattenmodul der Serie Profilo.  
Ausgestattet mit zwei zeitgesteuerten 
Relais. Die Programmierung erfolgt 
mittels Master Card und wird über ein 
Display, sowie durch LED auf Frontsei-
te geführt. Speicherkapazität: 500 Teil-
nehmern Wird komplett mit 4 Karten + 
1 Master Card ausgeliefert. Versorgung 
zu 12 Vac/dc.

FP52
Größe: mm 124x90x18
Berührungsloses Lesegerät mit 
Blende aus eloxiertem Aluminium. 
Kann alleine oder in Kombination mit 
Mody Türstationen installiert werden. 
Die Tastatur auf der Frontseite dient 
zur Programmierung und Codeeingabe. 
2 Steuerkontakte für Türöffnung, oder 
ähnlichen Funktionen, mit 4 program-
mierbaren Codes für jedes Steuerkon-
takt. Für jeden Steuerkontakt sind 1- bis 
6-stellige Codes programmierbar. Zwei 
LED und akustische Signale für die 
Anzeige der korrekten oder falschen 
Codeeingabe und Programmierung. 
Aufputz- oder Unterputzinstallation 
mit entsprechenden Gehäusen der Se-
rie Mody. Speicherkapazität:500 Teil-
nehmern. Wird komplett mit 4 Karten 
+ 1 Master Card ausgeliefert. Stromver-
sorgung 12 Vac/dc.

FP11/10
Set mit 10 Karten für Transponder. 
Karten aus weißem Kunststoff im ISO 
Standardformat.

FP12/10
Set mit 10 Schlüsselhalterns zur Ak-
tivierung des Transponder. Der eigent-
liche kreisförmige Schlüsselhalter ist 
mit einem Schlüsselring und dazuge-
hörigem Verschluss kombiniert. Mate-
rial: Kunststoff. Farbe: blau/weiß.

Das Angebot der Transponder-Leser ist ak-
tuell und passt harmonievoll zu den Produk-
tpaletten der vielseitigsten modularen Türs-
tationen des Katalogs: Alba, Profilo und 
Mody. 

Das System eralubt es, die Öffnung der Türen 

FP51AB
Größe: mm  99x91x9. 
Berührungsloses Lesegerät auf 
Einzelmodul der Produktreihe der 
Türstationen Alba. Für die Aufputz- 
oder Unterputzmontage stehen die 
Zubehörteile der Produktreihe Alba 
zur Verfügung, mit denen der Ein-
bau in Systeme mit Videosprechan-
lagen möglich ist. Inklusive 1 Relais 
mit programmierbarer Zeitschaltung. 
Geführte Programmierung mit Master 
Card. Im Speicher können 2000 Karten 
verwaltet werden, aus diesem Grund 
wird die Verwendung für die Zugang-
skontrolle großer Wohnhausanlagen 
oder Mehrfamilienhäuser empfohlen. 
Inklusive 5 Karten.

oder Tore zu aktivieren, um so den Zugang 
ausschießlich dem Besitzer der Karte oder 
des Transponder zu ermöglichen, sobald die-
ser diesen dem Leser nähert. Unter den zahl-
reichen Angeboten für die Zutrittskontrolle 
ist diese Wahl besonders geeignet für große 
Wohnanlagen oder -gemeinschaften.

→ Transponder

/ Zutrittskontrolle
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new!
Die Geräte der Serien Alba oder Hero 
können mit dem Artikel XE2922 inte-
griert werden, um eine Alternative 
zu den oben beschriebenen berüh-
rungslose Lesegeräte für die Zu-
trittskontrolle anzubieten. (Ref. Sei-
ten 29 und 31)

Dank der neuen FARFISA SMART 
ACCESS-App können Sie von Ihrem 
Smartphone aus eine Zutrittskon-
trolle über Bluetooth-Technologie 
einrichten. 
Verfügbar auf Google play/Apple sto-
re. Das Schloss wird über eine virtu-
elle Tastatur und einen persönlichen 
numerischen Code geöffnet oder mit 
einer einfachen Berührung des Bild-
schirms, falls das Smartphone zuvor 
mit dem Gerät verbunden war.

App Farfisa 
Smart Access
← für iOS

App Farfisa 
Smart Access 
für Android →
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Die Palette der Geräte im Zusammenhang 
mit der Zutrittskontrolle ist umfangreich und 
verfügt über mehrere Modelle, welche die 
verschiedenen Bedürfnisse erfüllen, Alle Tas-
taturen, vom der Standard bis zu den modu-

PD2100AB
Größe: mm 99x91x9. 
Digitales Tastenmodul mit Hinter-
grundbeleuchtung. Es ermöglicht den 
Anruf der Nebenstelle durch Eingabe 
der entsprechenden Rufnummer sowie 
die Türöffnung nach Codeeingabe. Mit 
dem Einbau der XE2922 Option wird die 
Zutrittskontrolle ueber die Bluetooth 
und Smartphone moeglich. Kann also 
Einzelprodukt fuer die Zugangskontrol-
le oder in Kombination mit DD2140AB, 
CA2124AB, CV2124AB eingesetzt wer-
den. Es verwaltet bis zu 1000 Codes 
und ist mit 2 internen Relais ausge-
stattet. In Kombination mit CA2124AB 
oder CV2124AB können Fernaktuatoren 
aktiviert werden. 

FC52PL
Größe: mm 99x110x17
Aluminium und Tasten aus Edelstahl. 
Die Tastatur auf der Frontseite dient 
zur Programmierung und Codeeingabe. 
2 Steuerkontakte für Türöffnung, oder 
ähnlichen Funktionen. Für jeden Steu-
erkontakt sind 1- bis 8-stellige Codes 
programmierbar. Einstellbare Ein-
schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden oder 
Ein-/ Aus-Betrieb des Steuerkontakts. 
Stromversorgung 12 Vac/dc.

FC52MAS
Größe: mm 115x115x14
Vandalensichere Codeschlossein-
heit (aus Edelstahl V2A, A4L). Kann 
alleine oder in Kombination mit Matrix 
Türstationen installiert werden. Die 
Tastatur auf der Frontseite dient zur 
Programmierung und Codeeingabe. 2 
Steuerkontakte für Türöffnung, oder 
ähnlichen Funktionen, mit 12 program-
mierbaren Codes für jedes Steuerkon-
takt. Für jeden Steuerkontakt sind 1- bis 
8-stellige Codes programmierbar. Auf-
putz- oder Unterputzinstallation. Auf-
putz- oder Unterputzmontage. Strom-
versorgung 12 Vac/dc. 

FC52P
Größe: mm 124x90x18
Codeschloss mit Blende aus eloxier-
tem Aluminium und Tasten aus Edel-
stahl der Serie Mody. 2 Steuerkontakte 
für Türöffnung, oder ähnlichen Funktio-
nen, mit 4 programmierbaren Codes für 
jedes Steuerkontakt. Für jeden Steu-
erkontakt sind 1- bis 6-stellige Codes 
programmierbar. Einstellbare Ein-
schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden oder 
Ein-/ Aus-Betrieb des Steuerkontakts. 
Aufputz- oder Unterputzinstallation 
mit entsprechenden Gehäusen der Se-
rie Mody. Stromversorgung 12 Vac/dc.

→ Codeschlosseinheiten
laren Ausführungen, können als selbständi-
ge Geräte betrieben werden. Die modularen 
Tastaturen gewähren eine erhöhte Sicher 
wenn sie in ein Türstation der Serien Alba, 
Profilo, Matrix oder Mody eingebaut wer-
den.

/ Zutrittskontrolle
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FC32P
Größe: mm 85x110x54
Vandalensichere Codeschlossein-
heit für Zutrittskontrolle mit Edel-
stahlblende und Tasten.2 Steuerkon-
takte für Türöffnung, oder ähnlichen 
Funktionen, mit 4 programmierbaren 
Codes für jedes Steuerkontakt. Für je-
den Steuerkontakt sind 2- bis 6-stelli-
ge Codes programmierbar. Einstellba-
re Einschaltzeit von 1 bis 99 Sekunden 
oder Ein-/Aus-Betrieb des Steuer-
kontakts. Möglichkeit der Aktivierung 
des ersten Steuerkontaktes mittels 
Zusatztaste  (Ausgangstaste). Unter-
putzinstallation. Stromversorgung  12 
Vac/dc.

FC42
Größe: mm 80x125x33
Vandalensichere Codeschlossein-
heit für Zutrittskontrolle mit Edel-
stahlblende und Tasten. 2 Steuerkon-
takte für Türöffnung, oder ähnlichen 
Funktionen, mit 12 programmierbaren 
Codes für jedes Steuerkontakt. Für je-
den Steuerkontakt sind 1- bis 8-stel-
lige Codes programmierbar. Mög-
lichkeit der Aktivierung des zweiten 
Steuerkontaktes mittels Zusatztaste 
(Ausgangstaste). Aufputzinstallation. 
Stromversorgung 12 Vac/dc

Transformator

PRS210 - Transformator 15VA, 13Vac. VDE 
Zulassung. 3 DIN A-Module. Ideal für die 
Stromversorgung von Transponder und Co-
deschlosseinheiten.

Bausätze

1PEXFD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
EX321 Exhito Haustelefon und Pro-
filo Türstation (Rufmodule PL11PED), 
mit FC52PL, Codeschlosseinheit mit 
PL92 (für Aufputzmontage) + PRS210 
Klingeltrafo geliefert. Für Adernspar-
ende Verkabelung.

SE4252PDABW
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Alba CV2124AB + digitale Ta-
statur PD2100AB+ 1 SE4252 Sette Mon-
itor + 2221MQ Netzgerät.

ZH1252PDABW
Videobausatz Einfamilienhaus mit Tür-
station Alba CV2124AB + digitale Ta-
statur PD2100AB + 1 ZH1252WE ZHeroS 
Monitor + 2221MQ Netzgerät.

1MCPDAB
MyCom Alba 3G Bausatz, Unterputz- 
oder Aufputzmontage. Enthaltene 
Artikel sind: AB3G, digitaler Tastatur 
PD2100AB, Zubehörteile für Alba AB72, 
SC2, AB92, AB20, 2xAB21, AB62 und 
PRS210 Klingeltrafo.

FC21E
Größe: mm 77x106x42
Codeschlosseinheit für Zutrittskon-
trolle mit Kunststoffgehäuse und Tas-
ten. Ein Steuerkontakt zur Türöffnung 
oder ähnlichen Funktionen. Tastatur 
zur Programmierung und Codeeingabe. 
Acht 2- bis 6-stellige Codes program-
mierbar. Einstellbare Einschaltzeit von 
1 bis 99 Sekunden oder Ein/Aus Betrieb. 
Aufputzinstallation. Stromversorgung 
12 Vac/dc.
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Adernsparende 
Verkabelung, mit 
elektronischem Klangruf

Türstationen

Netzgeräte 
und Zubehörteile

Bausätze

Videohaustelefone

Bei analogen Verkabelungen ist die aderns-
parende Lösung die einfachste Wahl.

Bei adernsparende Verkabelung werden Tür- 
und Videosprechanlagen mit elektronischen 
Ruf und einer geringen Anzahl von Adern, 
1+n bei den Sprech- und 4+n bei den Videolö-
sungen, bezeichnet.

Der Vorteil dieser Art von Installation be-
zieht sich auf der einfachen Verkabelung, 
ohne den Verlust an den technischen 
Grundanforderungen der Anlagen hin-
nehmen zu müssen und eines optimalen 
Preis/Leistungsverhältnis. 

Für Systeme mit adernsparender Verkabe-
lung sind die Haustelefone der innovativsten 
Designserien ZHero und Exhito von Farfisa 
erhältlich. Als Türstationen stehen Agorà, 
Profilo, Matrix zur Wahl.

/ Adernsparende Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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→ Türstationen
Agorà ist für die Aufputzinstallation geeig-
net und steht dank der geringen Höhe des 
Gehäuses nur geringfügig über. Unter den 
anderen modularen Türstationen ist vor 
allem Profilo dank seiner optimierten Ab-

AGL100V
Größe: mm 99x208x30
Modul mit Aufputzgehäuse, Abdeckung 
mit Rahmen und Maske mit für den Ein-
bau einer Freisprecheinrichtung mit 
Videokamera und bis zu 2 Anruftas-
ten, inklusive Dioden. Foto mit 1 mon-
tierten Taste (Anlage bestehend aus 
verschiedenen separaten Artikeln).

AGL100A
Größe: mm 99x208x30
Modul mit Aufputzgehäuse, Abdeckung 
mit Rahmen, für den Einbau einer Frei-
sprecheinrichtung und bis zu 4 An-
ruftasten, inklusive Dioden. Foto mit 
1 montierten Taste (Anlage bestehend 
aus verschiedenen separaten Artikeln).

AG30ED
Modul mit Türsfreisprecheinrich-
tung für Audiotürstationen. Es muss 
mit AGL100A kombiniert werden. 

AGL21 - Einzelruftastenmodul mit Na-
menhalter.
AGL20 - Leermodul.
WA12AG - Größe: mm 146x254 -  Wandad-
apter mit Regenschutz aus eloxiertem Alu-
minium, der den Austausch eines bereits 
vorhandenen integrierten Mody-Türstation 
(2 Module) durch eine Agorà Aufputztürsta-
tion ermöglicht. Er ist mit Bohrungen ver-
sehen, die die bisherigen Halterungen mit 
MD71 oder MD72 abdecken.

AG40CED
Modul mit Freisprecheinrichtung und 
Videokamera für Audio-Video-Tür-
stationen, Technologie mit reduzierter 
Verkabelung. Die Farb-Videokamera 
ist schwenkbar (+/- 10° horizontal und 
vertikal), mit starrer 3,6 mm Pin Ho-
le-Optik. Zur Kombination mit den Tür-
stationen AGL100V.
AGL100T
Größe: mm 99x208x30
Bestehend aus Aufputzgehäuse und 
Abdeckung mit Rahmen. Vorrüstung 
für die Montage von bis zu 8 Tastenmo-
dulen für Einzelanruf, zur Kombination 
mit einer Audio-Video- bzw. Audio-Tür-
station, inklusive Dioden. Foto mit ein-
gesetzten Tasten bei maximaler Erwei-
terung.

Modularer Aufbau
Reduzierte Abmessungen
Einfache Montage

ANMERKUNG: Die Artikel sind 
auch in dem Farbton dunkelgrau 
erhältlich.

Zubehörteile

messungen für Anlagen geeignet, wenn in 
der Breite nur wenig Platz vorhanden ist. 
Matrix – elegant und raffiniert - ist gemäß 
den Ip45 und IK09 Schutzgrad vandalensi-
cher.
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Modularer Aufbau
Sehr vielseitig

Auch für hohe Benutzerzahlen

Modulare Türstation mit geringen Abmessungen, auch für 
Situationen mit wenig Platz geeignet. Für die Farb-Videoka-
meramodule mit starrer 3,6-mm-Optik und Abdeckung aus, 
eloxiertem Aluminiumprofil stehen Ruftasten aus Stahl und 
grün hinterleuchtete Namensschilder für ein besseres Ab-

PL40PCED
Größe: mm 99x110x17
Türstation für Farbvideosprechan-
lage mit fester 3.6 mm Optik und in-
tegrierter Türfreisprecheinrichtung. 
Ohne Ruftasten. Für Adernsparende 
Verkabelung 1+n.

PL41PCED
Größe: mm 99x110x17
Türstation für Farbvideosprechanla-
ge mit fester 3.6 mm Optik und inte-
grierter Türfreisprecheinrichtung. Mit 1 
Ruftaste. Für Adernsparende Verkabe-
lung 1+n.

PL42PCED
Größe: mm 99x110x17
Türstation für Farbvideosprechanla-
ge mit fester 3.6 mm Optik und inte-
grierter Türfreisprecheinrichtung. Mit 
2 Ruftasten. Für Adernsparende Verka-
belung 1+n.

PL10PED
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türf-
reisprecheinrichtung ohne Ruftasten, 
für Adernsparende Verkabelung 1+n.

PL11PED
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türf-
reisprecheinrichtung mit 1 Ruftaste, für 
Adernsparende Verkabelung 1+n.

PL12PED
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türf-
reisprecheinrichtung mit 2 Ruftasten, 
für Adernsparende Verkabelung 1+n.

Zusatzmodule
Zur Vervollständigung der Klingel-
tasten

PL21
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 1 Zusatzruftaste 
mit der Montage von Modulen PL4..ED 
oder PL11ED kombiniert werden.

PL22
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 2 Zusatzrufta-
sten mit der Montage von Modulen 
PL4..ED oder PL11ED kombiniert werden.

PL23
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 3 Zusatzruftasten 
mit der Montage von Modulen PL4..ED 
oder PL11ED kombiniert werden.

PL24
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 4 Zusatzrufta-
sten mit der Montage von Modulen 
PL4..ED oder PL11ED kombiniert werden.

PL226
Größe: mm 99x110x17
Modul mit 6 Zusatzruftasten (2 Spal-
ten) mit der Montage von Modulen PL4.. 
ED oder PL11ED kombiniert werden.

PL228
Größe: mm 99x110x17
Modul mit 8 Zusatzruftasten (2 Spal-
ten) mit der Montage von Modulen PL4.. 
ED oder PL11ED kombiniert werden.

lesen im Dunkeln zur Verfügung. Alle Module besitzen die 
Abmessungen 99 x 110 x 17 mm. Dank der Abmessungen des 
einzelnen Moduls und der Optimierung des Platzes durch 
die Doppel-Ruftaste können auch Anlagen für eine hohe Be-
nutzerzahl und mit wenig Platzbedarf ausgeführt werden

/ Adernsparende Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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Montagezubehör

PL71 - Größe: mm 91x133x47 - Unterputz-
gehäuse für 1 Modul.

PL72 - Größe: mm 91x244.5x47 - Unter-
putzgehäuse für 2 Module.

PL73 - Größe: mm 91x356x47 - Unterputz-
gehäuse für 3 Module.

PL81 - Größe: mm 118x153x41 - Wetter-
schutzrahmen für 1 Modul.

PL82 - Größe: mm 118x264x41 - Wetter-
schutzrahmen für 2 Module.

PL83 - Größe: mm 118x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 3 Module.

PL84 - Größe: mm 217x264x41 - Wetter-
schutzrahmen für 4 Module auf 2 Spal-
ten.

PL86 - Größe: mm 217x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 6 Module auf 2 Spal-
ten.

PL89 - Größe: mm 316x376x41  - Wetter-
schutzrahmen für 9 Module auf 3 Spal-
ten.

PL91 - Größe: mm 118x154x80 - Aufputz-
montage für 1 Modul.

PL92 - Größe: mm 118x264x80 - Aufputz-
montage für 2 Module.

PL93 - Größe: mm 118x376x80 - Aufputz-
montage für 3 Module.

PL94 - Größe: mm 217x264x80 - Aufputz-
montage für 4 Module auf 2 Spalten.

PL96 - Größe: mm 217x376x80 - Aufputz-
montage für 6 Module auf 2 Spalten.

PL99 - Größe: mm 316x376x80 - Aufputz-
montage für 9 Module auf 3 Spalten.

PL50
Größe: mm 99x110x17
Hausnummermodul

PL20
Größe: mm 99x110x17
Leermodul das als Abschlusselement 
verwendet wird.

241DMA
Modul mit 4 Dioden für den Einbau in 
den Klingeltastenmodule PL21, PL22, 
PL23, PL24, PL226, PL228 für 1+n audio 
und 4+n video.
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Edelstahl V2A, A4L

Garantiert vandalensicher

Eleganz

Modularität

Auch für viele Teilnehmer

Zusatzmodule

Matrix ist widerstandsfähig gegen Aufbruch, gegen das 
Eindringen von Feststoffen und Wasserstrahlen, die tech-
nische Leistungen sind durch die Schutzarten IP45 und IK09 
garantiert und dank der „Snake Eyes“-Sicherheitsschrau-

Zur Vervollständigung der Klingeltasten.

MAS22
Größe: mm 115x115
Zusatzmodul mit 2 Ruftasten, das mit 
dem Modul MAS43CED oder MAS11PED 
kombiniert werden kann.

MAS24
Größe: mm 115x115
Zusatzmodul mit 2 Ruftasten, das mit 
dem Modul MAS43CED oder MAS11PED 
kombiniert werden kann.

MAS43CED
Größe: mm 115x115
Türstation für Farbvideosprechanla-
ge mit fester 3.6 mm Optik und inte-
grierter Türfreisprecheinrichtung. Mit 
1 Ruftasten. Für Adernsparende Verka-
belung 4+n.

ben ist absolute Zuverlässigkeit gewährleistet. Vollständ-
ig aus Edelstahl V2A, A4L hergestellt. Dank der modularen 
Bauweise können Video- und Gegensprechanlagen auch für 
viele Teilnehmer und auch in der horizontalen Konfiguration 
installiert werde.

MAS20
Größe: mm 115x115
Leermodul, das als Abschlusselement 
verwendet wird.

241DMA
Modul mit 4 Dioden für den Einbau 
in den Klingeltastenmodule MAS22, 
MAS24 für 1+n audio und 4+n video.

MAS11PED
Größe: mm 115x115
Türstation für Sprechanlage mit inte-
grierter Türfreisprecheinrichtung. Mit 
1 Ruftasten. Für Adernsparende Verka-
belung 1+n.

/ Adernsparende Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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Montagezubehör

MAS61 - Größe: mm 140x140x14 - Abdeck-
rahmen aus druckgegossenem Aluminium 
in einem matten Titangrau für 1 Modul. Ink-
lusive „Snake Eyes“-Sicherheitsschrauben. 

MAS62 - Größe: mm 140x257x14 - Abdeck-
rahmen aus druckgegossenem Aluminium 
in einem matten Titangrau für 2 Module. 
Inklusive „Snake Eyes“-Sicherheitsschrau-
ben.

MAS63 - Größe: mm 140x374x14 - Abdeck-
rahmen aus druckgegossenem Aluminium 
in einem matten Titangrau für 3 Module. 
Inklusive „Snake Eyes“-Sicherheitsschrau-
ben.

MA71 - Größe: mm 128x128x65 - Unter-
putzgehäuse für 1 Modul. 

MA72 - Größe: mm 128x245x65 -  Unter-
putzgehäuse für 2 Module.

MA73 - Größe: mm 128x362x65 - Unter-
putzgehäuse für 3 Module.

MA91 - Größe: mm 146x145x92 - Wandbün-
dige Schutzabdeckung aus Edelstahl für 1 
Modul.

MA92 - Größe: mm 146x262x92 - Wandbün-
dige Schutzabdeckung aus Edelstahl für 2 
Module.

MA93 - Größe: mm 146x379x92 - Wandbün-
dige Schutzabdeckung aus Edelstahl für 3 
Module.
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→ Videohaustelefone
Für die adernsparende Systeme werden von 
Farfisa für die Videosprechanlagen mit elek-
tronischem Ruf verschiedene Videohaus-
telefone der Serien ZHero und Exhito zur 

Freisprechfunktion

Elegantes Design

Videosprechanlage mit Freisprechfunktion in kompaktem 
Design, einfache und praktische Installation (Metallbügel 
inklusiv). Ohne Aufbrechen der Wand. 

ZH1151WE
Größe: mm 123x168x29
Videohaustelefon in Weiß mit 4.3” LCD 
Bildschirm. Tasten für Anrufbeantwor-
tung, Türöffner, automatische Einschal-
tung, Nicht-stören. Zusätzliche Tasten 
für die hausinterne Gespräche und zu-
sätzliche Funktionen.

Auswahl angeboten. Dabei bieten die Farbvi-
deohaustelefone mit Freisprecheinrichtung 
der Serie ZHero ein modernes Design, und 
die klassischen Exhito auch reines Audio an.

Wesentliche Funktionen von ZHero: Anrufbeantwor-
tung, Türöffner, automatische Einschaltung, hausinterne 
Gespräche.

TA1260 - Tischadapter für Zhero Monito-
ren, aus lackiertem Metall.

Montagezubehör

/ Adernsparende Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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Montagezubehör

Gerät mit Hörer

Umfassende Angebotspalette
Einzigartiges

Preis/Leistungs-Verhältnis

EX3160C
Größe: mm 211x218x62
Farbvideohaustelefon mit 4” Bild-
schirm. Ausgestattet mit 7 Funk-
tionstasten (Kontrolleinschaltung, 
Türöffner und weitere 5 für Zusatz-
funktionen). Einsetzbar mit adernspar-
ende Verkabelungen 4+n wenn kombi-
niert mit der Wandhalterung WB3161. 

EX3100C
Größe: mm 211x218x62
Farbvideohaustelefon mit 4” Bild-
schirm, Basisversion. Ausgestattet 
mit 3 Funktionstasten (Kontrollein-
schaltung, Türöffner und weitere 1 für 
Zusatzfunktionen). Einsetzbar mit ad-
ernsparende Verkabelungen 4+n wenn 
kombiniert mit der Wandhalterung 
WB3161. Auf Anfrage ist der EX3100C 
Monitor erhältlich, der mit einer Induk-
tionsantenne ausgestattet ist, um die 
Kompatibilität mit Hörgeräten für hörg-
eschädigte Benutzer zu gewährleisten.

EX321
Größe: mm 83x218x62
Haustelefon für adernsparende Verk-
abelung 1+n, ausgestattet mit 2 Funk-
tionstasten, davon eine für die Türöff-
nung und die andere frei Verfügbar. Es 
kann bis zu 8 Tasten erweitert werden.

EX311
Größe: mm 65x218x62
Haustelefon Basisversion für ad-
ernsparenden Verkabelungen 1+n, 
ausgestattet mit 2 Funktionstasten 
(Türöffner und eine weitere für Zusatz-
funktionen). Erweiterbar bis 3.

WB3161 - Wandhalterung für den An-
schluss und die Wandbefestigung der Vi-
deohaustelefone EX3160C und EX3100C für 
adernsparende Verkabelung 4+n

TA3160 - Tischadapter für Videohaustele-
fone Exhito. Aus Metall, mit 20-adriges Ka-
bel 2.4 m lang.

TA320 - Tischadapter für Haustelefone 
Exhito. Aus Metall, mit 20-adriges Kabel 2.4 
m lang. 

Zubehörteile

MC3000B | MC3000G | MC3000T - Aus-

tauschbarer Bildschirmrahmen Farbe 

blau/ grün/silber für Videohaustelefon 

Exhito.

EX301 -  Zusatztaste für das Haustelefon 
EX321 und EX311.

EX304 - Zusatzlautsprecher für das Hau-
stelefon EX321.

EX332 - LED-Anzeige für das Haustelefon 
EX321
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→ Netzgeräte und 
Servicemodule
 

1181E
Zeitgeschaltetes Netzteil 230 - 127 V 
AC, 48 VA mit gegen Überspannung und 
Kurzschluss geschützten Ausgängen.
Ausgangsspannung: 13 V AC und 21 V 
DC. VDE-Zertifikation gemäß Norm DIN 
EN 60065.

1281
Stabilisiertes Netzteil 127 - 230 V 
AC, 48 VA, gegen Überspannung und 
Kurzschluss geschützte Ausgängen. 
Ausgangsspannung: 13 V AC und 21 V 
DC. VDE-Zertifikation gemäß Norm EN 
60065. Abm: 8 DIN-Module A

PRS210
Transformator 15 VA, 13 V AC. VDE Zer-
tifikation. Abm: 3 DIN-Module

1443ED
Systemmodul für die interne Kom-
munikation in Anlagen mit reduzierter 
Verkabelung. Abm: 6 DIN-Module A.

DV2D
Verteiler des Videosignals mit 2 Aus-
gängen pro Leitungspaar. Versorg. 12/ 
21 V DC. Möglichkeit zur Befestigung an 
der Wand mit Spreizdübeln oder Einbau 
in Abzweigkästen.
DV4D
Verteiler des Videosignals mit 4 
Ausgängen pro Leitungspaar. Versorg. 
12/21 V DC. Möglichkeit zur Befestigung 
an der Wand mit Spreizdübeln oder 
Einbau in Abzweigkästen.

1473
Relaismodul mit 1 Steuerkontakt (5 A 
- 220 V AC) und 2 Steuereingängen: 13 V 
AC, 21 V DC und elektronischer Klangruf. 
Abm: 3 DIN-Module A.

1471
Relaismodul mit 1 Steuerkontakt (5 A 
- 220 V AC) und 2 Steuereingängen: 13 V 
AC, 21 V DC und elektronischer Klangruf. 
Abm: 3 DIN-Module A.
1471E
Relaismodul mit 1 Steuerkontakt (5 
A - 220 V AC) und 2 Steuereingängen: 
13 V AC und 21 V DC und elektronischer 
Klangruf. Es verfügt außerdem über 
einen Ausgang mit Zeitschaltung zur 
Herstellung von Anlagen mit elektro-
nischem Anruf und Diskretion bei den 
Gesprächen. Abm: 4 DIN A-Module.
1472
Relaismodul mit doppeltem 
Steuerkontakt (1A - 24 V) und 2 Steue-
reingängen: 12 V DC/ V AC, 21 V DC. Abm: 
3 Module. 
RL36
Relaismodul mit 1 Steuerkontakt (1 A 
- 24 V) zum Anschluss im Inneren der 
Gegensprechanlagen, ermöglicht die 
Anruf-Weiterleitung, Steuerung 12 V 
DC / V AC, elektronischer Klangruf oder 
Massesignal.
RL37D
Anruf-Weiterleitung für Gegenspre-
chanlagen und Monitore, 4 DIN-Mo-
dule (1 A-24 V). Ein zusätzlicher freier 
Kontakt mit elektronischem Klangruf 
steht zur Verfügung. Versorg. 13 V AC.

PRS210ED
Transformator mit elektronischem 
Tonruf zu 15 VA, 13 V AC.

/ Adernsparende Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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→ Netzgeräte und 
Servicemodule
 

→ Bausätze
Sehr geschätzt sind die Lösungen in Ein- oder 
Zwei- Familien-Bausätzen, die dank einer 
einfachen und intuitiven Verdrahtung leicht 

Videobausätze

Serie Exhito - Agorà

EX3111AGLC
Farbvideobausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Videohaustelefon Basisversion 
und Agorà Türstation.

Serie Exhito - Profilo

EX3111PLC
Farbvideobausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Videohaustelefon Basisversion 
und Profilo Türstation.

EX3111PLC/2
Farbvideobausatz Zweifamilienhaus 
mit Exhito Videohaustelefonen Basis-
version und Profilo Türstation.

zu installieren sind und zudem sehr komfor-
table sind, weil sie in praktischen Boxen ge-
liefert werden, die das gesamte, für die Ins-
tallation benötigte Material enthalten.

Sprechbausätze

1AEXD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Agorà Türsta-
tion.

1PEXD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Profilo Türsta-
tion.

2PEXD
Sprechbausatz Zweifamilienhaus mit 
Exhito Haustelefonen und Profilo Türs-
tation.

1PEXFD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Profilo Türsta-
tion, mit Codeschlosseinheit geliefert 
(für weitere Information Seite 70).

1CKD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Click Türstation 
mit Einbaugehäuse.

1CKSD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Click Türstation 
mit Aufputzmontage.

2CKD
Sprechbausatz Zweifamilienhaus mit 
Exhito Haustelefonen und Click Türsta-
tion mit Einbaugehäuse.

2CKSD
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefonen und Click Türsta-
tion mit Aufputzmontage.
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MODY

700 PROJECT

Traditionelle Verkabelung, 
mit elektronischem Klangruf

Türstationen

Netzgeräte 
und Servicemodule

Bausätze

Haustelefone

Einige Situationen erfordern eine Installati-
on der Audiosprechanlage in Analog-Tech-
nik mit elektronischen Ruf und traditioneller 
Verkabelung, wobei es sich um Systeme mit 
Koaxialkabel oder 4+n handelt. 

Bei diesen Gelegenheiten bietet Farfisa eine 
breite ästhetische Produktpalette an, aus 
der das Produkt ausgewählt werden kann, 
das ben Bedürfnissen der Installation und 
Ästhetik am besten entspricht. 

Für Haustelefone sind die klassischen Linien 
verfügbar, während bei den Türstationen die 
Wahl zwischen verschiedenen modularen 
Optionen zu treffen ist: Profilo und Mody.

/ Traditionelle Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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→ Türstationen
Die Türstationen, die für die konventio-
nelle Verdrahtung mit elektronischem Ruf 
verwendbar sind, gehören zur ästhetischen 
Produktpalette Profilo und Mody, alle mo-

PL10P
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türfre-
isprecheinrichtung ohne Ruftasten, für 
traditionelle Verkabelung.

PL11P
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türfre-
isprecheinrichtung mit 1 Ruftaste, für 
traditionelle Verkabelung.

PL12P
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türfre-
isprecheinrichtung mit 2 Ruftaste, für 
traditionelle Verkabelung.

PL122P
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türfre-
isprecheinrichtung mit 2 Ruftaste auf 
2 Spalten, für traditionelle Verkabe-
lung.

PL124P
Größe: mm 99x110x17
Sprechmodul mit integrierter Türfreis-
precheinrichtung mit 4 Ruftaste auf 2 
Spalten, für traditionelle Verkabelung.

Modularer Aufbau
Sehr vielseitig

Auch für viele Teilnehmer

dular und bezüglich des Platzbedarfs opti-
miert. Der Einsatz in analoger Technik betont 
die modulare Ausbaufähigkeit und hebt die 
Vielseitigkeit hervor.
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Montagezubehör

PL71 - Größe: mm 91x133x47 - Unterputz-
gehäuse für 1 Modul.

PL72 - Größe: mm 91x244.5x47 - Unter-
putzgehäuse für 2 Module.

PL73 - Größe: mm 91x356x47 - Unterputz-
gehäuse für 3 Module.

PL81 - Größe: mm 118x153x41 - Wetter-
schutzrahmen für 1 Modul.

PL82 - Größe: mm 118x264x41 - Wetter-
schutzrahmen für 2 Module.

PL83 - Größe: mm 118x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 3 Module.

PL84 - Größe: mm 217x264x41 - Wetter-
schutzrahmen für 4 Module auf 2 Spal-
ten.

PL86 - Größe: mm 217x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 6 Module auf 2 Spal-
ten.

PL89 - Größe: mm 316x376x41 - Wetter-
schutzrahmen für 9 Module auf 3 Spalte.

PL91 - Größe: mm 118x154x80 - Aufputz-
montage für 1 Modul.

PL92 - Größe: mm 118x264x80 - Aufputz-
montage für 2 Module.

PL93 - Größe: mm 118x376x80 - Aufputz-
montage für 3 Module.

PL94 - Größe: mm 217x264x80 - Aufputz-
montage für 4 Module auf 2 Spalten.

PL96 - Größe: mm 217x376x80 - Aufputz-
montage für 6 Module auf 2 Spalten.

PL99 - Größe: mm 316x376x80 - Aufputz-
montage für 9 Module auf 3 Spalten.

Zusatzmodule
Zur Vervollständigung der Klingelta-
sten

PL21
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 1 Zusatzrufta-
ste.

PL22
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 2 Zusatzrufta-
sten.

PL23
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 3 Zusatzrufta-
sten.

PL24
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 4 Zusatzrufta-
sten.

PL226
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 6 Zusatzrufta-
sten (auf 2 Spalten).

PL228
Größe: mm 99x110x17
Ruftastenmodul mit 8 Zusatzrufta-
sten (auf 2 Spalten).

PL50
Größe: mm 99x110x17
Hausnummermodul

PL20
Größe: mm 99x110x17
Leermodul, das als Abschlusselement 
verwendet werden soll.

/ Traditionelle Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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MODY

MD100
Größe: mm 124x90x18
Sprechmodul mit integrierter Türf-
reisprecheinrichtung mit 1 Ruftaste, für 
traditionelle Verkabelung.

MD200
Größe: mm 124x90x18
Sprechmodul mit integrierter Türf-
reisprecheinrichtung mit 2 Ruftasten, 
für traditionelle Verkabelung.

MD10
Größe: mm 124x90x18
Audio-Modul mit Vorrüstung für To-
neinheit für traditionelle Verkabelung 
Systeme ohne Anruftasten.

MD11
Größe: mm 124x90x18
Audio-Modul mit Vorrüstung für Türf-
reisprecheinrichtung mit 1 Ruftaste für 
traditionelle Verkabelung.

MD12
Größe: mm 124x90x18
Audio-Modul mit Vorrüstung für Türf-
reisprecheinrichtung mit 2 Ruftasten 
für traditionelle Verkabelung.

MD122
Größe: mm 124x90x18
Audio-Modul mit Vorrüstung für Türf-
reisprecheinrichtung mit 2 Ruftasten 
auf 2 Spalten für traditionelle Verkabe-
lung.

MD124
Größe: mm 124x90x18
Audio-Modul mit Vorrüstung für Türf-
reisprecheinrichtung mit 4 Ruftasten 
auf 2 Spalten für traditionelle Verkabe-
lung.

MD30
Türfreisprecheinrichtung für Spre-
chmodule MD10, MD11, MD12, MD122, 
MD124

Zur Vervollständigung der Klingeltas-
ten

MD21
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 1 Zusatz-
ruftaste.

MD22
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 2 Zusatzruftas-
ten.

MD23
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 3 Zusatzruftas-
ten

MD24
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 4 Zusatzruftas-
ten.

MD222
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 2 Zusatzruftas-
ten auf 2 Spalten.

Zusatzmodule
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MD71 - Größe: mm 124x121.5x64 - Unter-
putzgehäuse für 1 Modul.

MD72 - Größe: mm 124x213x64 - Unterput-
zgehäuse für 2 Module.

MD73 - Größe: mm 124x304.5x64 - Unter-
putzgehäuse für 3 Module.

MD74 - Größe: mm 124x395x64 - Unterput-
zgehäuse für 4 Module.

MD81 - Größe: mm 151x140x40 - Wetters-
chutzrahmen für 1 Modul.

MD82 - Größe: mm 151x231.5x40 - Wetters-
chutzrahmen für 2 Module.

MD83 - Größe: mm 151x323x40 -  Wetters-
chutzrahmen für 3 Module.

MD804 - Größe: mm 151x414.5x40 - Wet-
terschutzrahmen für 4 Module.

MD84 - Größe: mm 276x231.5x40 - We-
tterschutzrahmen für 4 Module auf 2 
Spalten.

MD86 - Größe: mm 276x323x40 - Wetters-
chutzrahmen für 6 Module auf 2 Spalten.

MD91 - Größe: mm 151x140x80 - Aufputz-
gehäuse für 1 Modul.

MD92 - Größe: mm 151x231.5x80 - Aufputz-
gehäuse für 2 Module.

MD93 - Größe: mm 151x323x80 - Aufputz-
gehäuse für 3 Module.

MD94 - Größe: mm 276x231.5x80 - Aufput-
zgehäuse für 4 Module auf 2 Spalten.

MD96 - Größe: mm 276x323x80 - Aufputz-
gehäuse für 6 Module auf 2 Spalten.

Montagezubehör

MD224
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 4 Zusatzrufta-
sten auf 2 Spalten.

MD226
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 6 Zusatzrufta-
sten auf 2 Spalten.

MD228
Größe: mm 124x90x18
Ruftastenmodul mit 8 Zusatzrufta-
sten auf 2 Spalten.

MD20
Größe: mm 124x90x18
Leermodul das als Abschlusselement 
verwendet wird.

MD50
Größe: mm 124x90x18
Hausnummermodul.

/ Traditionelle Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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→ Haustelefone
Für die Systeme mit herkömmlicher Verkabe-
lung, die alle von den üblichen Anlagen ge-
forderten Funktionen gewährleistet, stehen 
die Haustelefone Exhito, Project und die 
geschichtsträchtige Linie 700 zur Verfügung.

EX320R 
Größe: mm 83x218x62
Vielseitige Gegensprechanlage für 
Anlagen mit elektronischem Anruf oder 
Summer. Es verfügt über 2 Funktion-
stasten, davon 1 Türöffner, Möglichkeit 
zur Installation von weiteren 6 Tasten 
für Zusatzfunktionen.

EX310
Größe: mm 65x218x62
Basis-Gegensprechanlage für Sys-
teme mit herkömmlicher Verkabelung, 
ausgestattet mit 1 Taste zum Öffnen 
der Türe und bis zu 2 Tasten für Zusatz-
funktionen zur Erzielung des besten 
Preis-Leistungs-Verhältnisses.

breites Angebot
das beste Preis-Leistungs - Verhältnis

Montagezubehör

TA320 - Tischadapter für Haustelefone 
Exhito. Aus Metall, mit 20-adriges Kabel 2.4 
m lang

Zubehörteile

EX301 - Zusatztaste für die Haustelefone 
Exhito.

EX304 - Zusatzlautsprecher für das Hau-
stelefon EX320R.

EX332 -  LED-Anzeige für das Haustelefon 
EX320R um zusätzliche Dienste anzuzeigen.
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PROJECT

700

PT510W
Größe: mm 77x214x72
Haustelefon Basisversion für Sys-
teme mit traditionellen Verkabelungen 
mit elektronischem Anruf oder Sum-
mer. Es verfügt über 1 Türöffnertaste.

PT520GW
Größe: mm 86x214x72
Haustelefon für Systeme mit tradi-
tionellen Verkabelungen mit elektron-
ischem Anruf oder Summer. Ausgestat-
tet mit 1 Taste zum Öffnen der Türe und 
bis zu 10 Tasten für Zusatzfunktionen.

PT501G - Einzeltaste.

TA320 - Tischadapter kompatibel mit 
Haustelefone Project. Aus Metall, mit 
20-adriges Kabel 2.4 m lang.

SM50 - Mithörsperre für Haustelefone mit 
Summer. Wird in das Haustelefon installiert, 
damit ausschließlich der gerufene Teilneh-
mer mit der Türstationen sprechen kann.

Zubehörteile

724N
Größe: mm 75x215x88
Haustelefon für 4+n Sprechanlagen 
mit Wechselstromruf. Komplett mit 
Summer, Türöffnertaste und Spiralka-
bel.

PRS210
Transformator zu 15 VA, 13 V AC. VDE 
Zertifikation. Einsetzbar wenn eine 
Wechselstromversorgung mit  Nie-
derspannung erforderlich ist. Abm: 3-A 
DIN Modulen

PRS220
Netzteil zu 15 VA. 6 VDC - 13 V AC. VDE 
Zertifikation . Abm: 4-A DIN Modulen.

PRS240
Netzteil zu 18 VA, mit 2 Generatoren 
für modulierende elektronische Tonru-
fe. 8 V DC - 13 V AC. VDE Zertifikation. 
Abm: 6-A DIN Modulen.

→ Netzgeräte 
und Zubehörteile

/ Traditionelle Verkabelung, mit elektronischem Klangruf
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→ Bausätze

Für Gegensprechanlagen für Ein- oder Zwei-
familienhäuser stehen Audiosets mit Haus-
telefon Exhito und einer eleganten und kom-
pakten Türstation der Produktreihe Click zur 
Verfügung. Die Auswahl basiert nicht nur auf 
der Anzahl der Benutzer, sondern auch auf 
den Montageoptionen: Aufputz- oder Unter-
putzmontage, je nach Bedarf. Das Angebot 
umfasst auch andere Lösungen, die sich alle 
durch eine zweckmäßige Antwort auf die 
Anforderungen der Kunden auszeichnen.

1CK
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Click Türstation 
mit Unterputzgehäuse.

1CKS
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Click Türstation 
mit Aufputzmontage.

PRS226E
Netzteil - Umschalter zu 18 VA, mit 
zwei unterschiedlichen elektronischen 
Tonrufen. 8 V DC - 13 V AC. Für mit der
Türstation verbundene Türsprechanl-
agen mit interner Kommunikation. VDE 
Zertifikation. Abm: 6-A DIN Modulen.

CV02
Bei Einbau in die Türstationen erfolgt 
eine akustische Meldung des getätig-
ten Anrufs.

1473
Umschalteinrichtung mit 4 Steuer-
kontakten für die automatische Um-
schaltung von 2 Eingängen. Abm: 8-A 
DIN Modulen.

1471
Relais mit 2 Steuereingängen: 13 V AC 
und 21 V DC und elektronischer Klan-
gruf. Abm: 3-A DIN Modulen.

RL36
Relaismodul mit 1 Steuerkontakt (1 A 
- 24 V) zum Anschluss im Inneren der 
Gegensprechanlagen, ermöglicht die 
Anruf-Weiterleitung, Steuerung 12 V 
DC/V AC, elektronischer Klangruf oder 
Massesignal.

SR40
Elektronisches Tonrufmodul für An-
lagen mit Wechselstromanruf. Bei In-
stallation in der Gegensprechanlage 
kann der Summer durch einen elektro-
nischen Klangruf ersetzt werden, und 
es besteht die Möglichkeit, einen Anruf 
hinzuzufügen, z.B. Etagen- oder Ge-
gensprechruf.

SR41
Elektronisches Ruforgan.

2CK
Sprechbausatz Zweifamilienhaus mit 
Exhito Haustelefonen und Click Türs-
tation mit Unterputzgehäuse.

2CKS
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefonen und Click Türs-
tation mit Aufputzmontage.

1V/12V
Sprechbausatz (Ein- oder mehreren-
familienhaus mit Project Haustelefon 
und ErreP/R Türstation.

1MEXR
Sprechbausatz Einfamilienhaus mit 
Exhito Haustelefon und Mody Türstat-
ion mit Unterputzgehäuse.

2MEXR
Sprechbausatz Zweifamilienhaus mit 
Exhito Haustelefonen und Mody Türs-
tation mit Unterputzgehäuse.
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MA93
MAS11PED
MAS20
MAS22
MAS24
MAS24S
MAS43CED
MAS61
MAS62
MAS63
MC3000B
MC3000G
MC3000T
MD10
MD11
MD12
MD20
MD21
MD22
MD23
MD24
MD30
MD50
MD71
MD72
MD73
MD74
MD81
MD82
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MD86
MD91
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MD96
MD100
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MD200
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MD804
P
PDX2000
PD2100AB

PGR2991BT

PL10P
PL10PED
PL11P
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PT520GW
R
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RL37D
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SC3

SE4252
SE4252ABW
SE4252PDABW
SE7PG
SM50
SR40
SR41
ST7100CW
T
TA320
TA1260
TA3160
TA4260
TA7100W
TD2000
TD2000A
TD2000HE
TD2000R
TD2000RA
TD2100MAS
TD2100PL
TL2000
V
VD2101AGL
VD2120CMAS
VD2120CPL
VD2121CAGL
VD2201AGL
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W
WA12AG
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WB3252
WB3262
WB7260
X
XE2920
XE2921
XE2922
XT2928U
Z
ZH1151WE
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46
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Die Schaltpläne im Katalog sind einfach als Referenz zu betrachten,
Für die Installationspläne verweisen wir Sie zu den entsprechenden 
technischen Handbücher.

Auf Grund der ständigen technischen Entwicklungen behalt sich Aci
Farfisa das Recht vor, die Spezifikationen der hier gezeigten Geräte 
und dessen Zusammensetzung ohne Vorankünding zu verändern.

Bezüglich des Videoüberwachungsangebot wird auf den 
entsprechenden Spezialkatalog verwiesen.
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