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¡See Easy, tocar y ver!

La línea See Easy ofrece soluciones de videoportero 2 hilos 
completo, sencillo y fiable, para viviendas.

Monitor manos libres de 7” con wifi, 
“master” por kits 1SEK/MEW y kits 
1SEK/M-KP, permite cambiar estos kits 
en kit de 2 familias.

Monitor manos libres de 7” con wifi, 
“master” por kits 1SEK/MEW y kits 
1SEK/M-KP, permite cambiar estos kits 
en kit de 2 familias.

SEM7MEW

Monitor manos libres de 7” con wifi, 
“slave” por kits 1SEK/MEW y kits 
1SEK/M-KP, puede funcionar como 
videoportero adicional dentro del mismo 
apartamento

Monitor manos libres de 7” con wifi, 
“slave” por kits 1SEK/MEW y kits 
1SEK/M-KP, puede funcionar como 
videoportero adicional dentro del mismo 
apartamento

SEM7ME 

Actuador relé que hace posible la activa-
ción de una segunda cerradura de puerta 
para kits 1SEK/MEW y 1SEK/M-KP.

Actuador relé que hace posible la activa-
ción de una segunda cerradura de puerta 
para kits 1SEK/MEW y 1SEK/M-KP.

SER01

1SEK/M-KP
Kit videoportero tecnología 2 hilos 
sin polaridad, compuesto por: placa 
de calle compacta solo 90 mm 
ancho, montaje en superficie (IP45), 
teclado de control de acceso con 
botones suaves al tacto, con protec-
ción contra la lluvia, monitor interno 
manos libres con pantalla táctil LCD 
de 7” y botones soft touch, memoria 
de video, interfaz gráfica de usuario 
multi-idioma con conexión Wi-Fi 
para desvío de llamadas a teléfono 
inteligente, alimentador. Control de 
bloqueo configurable para salida de 
tensión o contacto seco. Eso permite 
el control de acceso por códigos 
PIN para la apertura de la cerradura 
de la puerta.

1SEK/MEW 
Kit videoportero tecnología 2 
hilos sin polaridad compuesto 
por: placa de calle compacta, 
solo 90 mm de ancho, montaje 
en superficie (IP45), con protec-
ción contra la lluvia, monitor 
interno manos libres con pantal-
la táctil LCD de 7” y botones soft 
touch, video de memoria, 
interfaz gráfica usuario multi-i-
dioma con conexión wifi para 
desvío de llamadas a teléfono 
inteligente, alimentador. Control 
de bloqueo configurable para 
salida de tensión o contacto 
seco.


