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A.2

VD2121CAG. Posto esterno videocito-
fonico composto da contenitore in ABS 
per fissaggio a filo-muro, placca frontale 
in alluminio con un pulsante di chiamata 
e scheda con telecamera a colori, gruppo 
fonico e led illumina-cartellini. Possibilità 
di aggiungere un ulteriore pulsante di chia-
mata art.AG21.  

VD2121CAGL. Versione grigio chiaro. Pul-
sante aggiuntivo art.AGL21.  

AD2121CAG. 
Posto esterno citofonico composto da 
contenitore in ABS per fissaggio a filo-muro, 
placca frontale in alluminio con un pulsante 
di chiamata e scheda con gruppo fonico e led 
illumina-cartellini. Possibilità di aggiungere 
un ulteriore pulsante di chiamata art.AG21. 

AD2121CAGL. Versione grigio chiaro. Pul-
sante aggiuntivo art.AGL21.  

AG20. Modulo neutro.
AGL20. Versione grigio chiaro. AG21. Pulsante singolo con portacartellini.

AGL21. Versione grigio chiaro.

Dati tecnici 	
Alimentazione	 13Vca±1
Assorbimento 		                 0,8A
Standard segnale video		            PAL
Illuminazione minima 		        2,5 Lux
Led                                           4 (bianchi) + 2 (rossi)
Sensore                                           CCD 1/3" a colori
Ottica 		             3,6mm
Messa a fuoco 		   0,6m ÷ ∞
Brandeggio orizzontale/verticale                ±10°
Temperatura di funzionamento          -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 		           80%RH

Dati tecnici 	
Alimentazione 	 13Vca±1
Assorbimento  	 0,7A
Led                                      	 2 (rossi)
Temperatura di funzionamento    -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 	 80%RH
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Posto esterno citofo-
nico o videocitofonico 
per sistema digitale 
DUO

AG100TS. Posto esterno di estensione 
pulsanti composto da contenitore in ABS 
per fissaggio a filo-muro, placca frontale 
in alluminio e scheda con diodi e led illumi-
na-cartellini. Consente l'alloggiamento di 
massimo 8 gruppi di pulsanti singoli AG21.  

AGL100TS. Versione grigio chiaro. Consen-
te l'alloggiamento di massimo 8 gruppi di 
pulsanti singoli AGL21.  

Morsetti
A+/A- 		  ingresso alimentazione 

alternata 13Vca

Morsetti
/  	 ingresso alimentazione 

alternata 13Vca
V 		  ingresso segnale video te-

lecamera supplementare 
(cavo coassiale)

M  		  massa video telecamera 
supplementare (schermo 
coassiale)

S1/S2		  contatti apertura serratura 
LP/LP 		 linea DUO

Morsetti
/  	 ingresso alimentazione 

alternata 13Vca
V 		  ingresso segnale video te-

lecamera supplementare 
(cavo coassiale)

M  		  massa video telecamera 
supplementare (schermo 
coassiale)

S1/S2		  contatti apertura serratura 
LP/LP 		 linea DUO

Non utilizzare

Dati tecnici 	
Alimentazione 	 13 Vca±1
Assorbimento  	     0,06 A
Temperatura di funzionamento    -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 	   80%RH

Programmabile con 
app DUO System
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Brandeggio (solo VD2121CAG-VD2121CAGL)
Se necessario, è possibile variare manualmente l'inquadra-
tura della telecamera spostando le leve indicate in figura 
nella direzione desiderata (orizzontale e verticale). 

Regolazione volumi
Per regolare i volumi del microfono e dell'altoparlante, agire 
sui trimmer  e .

Regolazione dell’antilocale 
Per eliminare un eventuale innesco (effetto Larsen), occorre 
procedere come segue:
- 	eseguire la chiamata dal posto esterno e sollevare il mi-

crotelefono dell'utente chiamato;
- 	nella  pulsantiera  togliere il microfono dall’apposita  sede, 

portarlo sopra l’altoparlante del gruppo fonico e regolare 
il trimmer  fino ad ottenere l’annullamento del fischio;

- 	riporre il microfono nell’apposita sede. 

Regolazioni  

Regolazione volume

di trasmissione

Regolazione volume

ricevitore

Regolazione anti-locale

(effetto Larsen)

±1 °0

±1 °0

Pn

J6

V M S1 LP LPS2

J1

J1

J1

P7

P5

P3

P1

P6

P4

P2

Pn

JP2JP1

A+ A-

J1

ON

1 32 4

SW1

Illuminazione porta-cartellini
L'alimentazione dei Led illumina-cartellini deve essere fornita da un appo-
sito trasformatore. Usando il PRS210 si possono alimentare 6 pulsantiere.
Per il collegamento procedere come segue:
- 	togliere il ponticello che unisce i 2 poli di J1 della prima pulsantiera che 

si vuol alimentare esternamente;
- collegare ai morsetti A+/A- i 2 conduttori di alimentazione; 

AG(L)100TS

230V

127V

0

A+

A-

PRS210

VD2121CAG(L)

AG(L)100TS

230V

127V

0

A+A-

2220S

J1

J1

Moduli espansione pulsanti AG100TS/AGL100TS.

-	le pulsantiere successive devono avere il ponticello inserito ed i morsetti 
liberi essendo alimentate dai cavetti di connessione. 

Nota: in caso di un'unica 
pulsantiera aggiuntiva 
AG(L)100TS l'alimenta-
zione di led illumina-car-
tellini può essere for-
nita dal trasformatore 
art.2220S che alimenta il 
posto esterno VD2121CA-
G(L) o AD2121CAG(L) 
come riportato in figura.

P7

P5

P3

P1

P6

P4

P2

Pn

JP2JP1

A+ A-

J1

ON

1 32 4

SW1

Jp1- c o n n e s s i o n e a l p o s t o

esterno o pulsantiera precedente

JP2 - connessione alla

successivapulsantiera

A+ A- orsetti per l'alimenM -

tazione esterna dei Led

illumina-cartellini

J1 - Ponticello mobile per

selezionare l'alimentazione

dei led illumina-cartellini da

pulsantiera precedente o

apposito trasformatore

1° pulsante

2° pulsante

3° pulsante

4° pulsante

5° pulsante

6° pulsante

7° pulsante

8° pulsante
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1 2

Negli impianti videocitofonici, posizionare la 
telecamera in modo che i raggi solari o altre 
fonti luminose dirette o riflesse di forte inten-
sità non colpiscano l’obiettivo della telecamera.

Installazione dei posti esterni VD2121CAG(L) e AD2121CAG(L)

click

click

Applicazione del secondo pulsante sulla placca dei posti esterni 

AG21
AGL21

3 4

6 7

RO
SSI

Inserimento cartellino porta-nome

5
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AG100TS
AGL100TS

VD2121CAG
VD2121CAGL

AG100TS
AGL100TS

VD2121CAG
VD2121CAGL

1

2

3

Montaggio dei posti esterni affiancati

Togliere i coprisede delle 
scatole (solo lato affian-
cato) per poter inserire i 
distanziali
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AG100TS
AGL100TS

VD2121CAG
VD2121CAGL

AG100TS
AGL100TS

4
5

6

click

click

click

click

7 AG20
AG21

AGL20
AGL21

Applicazione dei pulsanti sulla placca dei posti esterni AG100TS e AGL100TS

8

9

VD2121CAG
VD2121CAGL

AG100TS
AGL100TS

Inserire i pulsanti o i coprisede ini-
ziando dalla parte alta della placca

1 7

5

3

1

2 8

6

4

2
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N°

AD2121CAG

VD2121CAG AG100TS AG20 AG21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

-

-

7

6

5

4

3

2

1

-

7

6

5

4

3

2

1

-

7

6

5

4

3

2

1

-

7

6

5

4

3

2

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Composizioni Agorà in impianti digitali DUO

O uno in meno recuperando il coprisede dell’AD2121 o VD2121

10

11

Composizioni pulsantiere e quantità articoli necessari

PROGRAMMAZIONI

Programmazioni di fabbrica	 	                     
-	 Indirizzo Posto Esterno=231
-	 Indirizzo associato al Primo Pulsante=100
-	 Indirizzo associato al Primo Pulsante della 

prima pulsantiera aggiuntiva=102
-	 Durata azionamento serratura=3 secondi
-	 Pulsanti con funzioni speciali=nessuno
-	 Pulsanti con disabilitazione telecamera 

esterna aggiuntiva=nessuno
-	 Programmaz. di sistema=vedi tabella A.2

Programmazioni via Bluetooth. 	           
E’ raccomandabile di programmare il dispo-
sitivo via Bluetooth, scaricando sul proprio 
smartphone o tablet la app “DUO System” 
(disponibile per iOS e Android). E’ necessario:

	 connettere all’impianto un programmatore 
Bluetooth articolo PGR2991BT;

	 lanciare l’esecuzione della app DUO System, 
posizionarsi nella sezione Bus DUO, premere 
il pulsante “+”, inserire l’indirizzo della pul-
santiera  (di fabbrica 231);

	 programmare e disconnettersi.

   Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponi-
bile una procedura di programmazione 
“di emergenza”, descritta nei paragrafi 
seguenti.

Entrare in modalità programmazione              
 	Togliere la placca.
 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 1-2 

alla 2-3; si udirà il tono di programmazione 
e si accendono i led rossi (R).

Uscire dalla modalità programmazione              
Per uscire dalla programmazione è necessario 
riportare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

Utilizzo dei pulsanti			                       
Per immettere gli indirizzi o codici utilizzare i 
pulsanti "Pn" e "P1".
Pn: 	 La pressione di questo 

p u l s a n t e  s e r v e  p e r 
confermare l'immissione 
di un codice oppure 
passare ad una fase 
d i  p r o g r a m m a z i o n e 
successiva.

P1: 	 La pressione di questo 
p u l s a n t e  s e r v e  p e r 
incrementare il valore 
della cifra da inserire. Premere il 
pulsante un numero di volte pari alla cifra 

J1

J1

3

3

2

2

1

1

Pn

P1

J6

V M S1 LP LPS2

J1

2-3   Modalità 
programmazione

1-2   Modalità 
funzionamento

Pn

P1

V M S1 LP LPS2

J1

R

Nota. In impianti citofonici utilizzare il posto esterno AD2121CAG (o AD2121CAGL) al posto 
del VD2121CAG (o VD2121CAGL). 

R
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“Entrare in programmazione”;
 	inserire il codice 113  e premere Pn; si udirà 

un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	comporre il numero dell'interno che si vuol 
attribuire al pulsante Pn della prima pulsan-
tiera aggiuntiva. Gli interni devono essere 
codificati con numeri compresi tra 001 e 200; 
ricordarsi che di fabbrica gli indirizzi 100 e 101 
sono assegnati ai 2 pulsanti del VD2121CAG 
(o AD2121CAG);

 	premere Pn; si udirà un tono di conferma ed 
i led rossi torneranno ad accendersi in modo 
continuo;

 	proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione od uscire spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Tempo di azionamento della serratura 
(codice 114). 	 	 	 	 	 	                    
Per modificare la durata di azionamento della 
serratura elettrica occorre:

 	entrare nella modalità di programmazione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 114  e premere Pn; si udirà 
un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	comporre le 3 cifre dei secondi della durata 
di apertura della serratura desiderata (cifre 
da 000 a 120);

 	premere Pn; si udirà un tono di conferma ed 
i led rossi torneranno ad accendersi in modo 
continuo;

 	proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione od uscire spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Presenza centralini principali o secondari 
(codice 116).	 		 	 	                       
La programmazione seguente è necessaria 
se nell’impianto sono presenti centralini di 
portineria principali e/o secondari.
Per effettuare la programmazione occorre:

 	entrare nella modalità di programmazione 
seguendo le operazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 116 e premere Pn; si udrà un 
tono di conferma ed i led rossi inizieranno a 
lampeggiare;

 	comporre l’indirizzo 201 se la pulsantiera 
invia chiamate ad 1 o più centralini principali 
oppure l’indirizzo 210 se la pulsantiera invia 
chiamate ad 1 o più centralini secondari; 
comporre 000 per non inviare chiamate a 
centralini di portineria; 

 	premere Pn; si udrà un tono di conferma ed i 
led rossi torneranno ad accendersi in modo 
continuo;

 	proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2.

Programmazione di sistema (codice 121) 
La programmazione seguente consente di 
abilitare o disabilitare le funzioni elencate in 
tabella A.2. Per effettuare la programmazione, 
occorre: 

	 entrare nella modalità di programma-zione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 121 e premere Pn; si udirà un 
tono di conferma ed i led rossi genereranno 

d) 	proseguire con un'altra programmazione 
od uscire spostando il ponticello J1 da 2-3 
a 1-2. 

Inserimento indirizzo Posto Esterno (co-
dice 111)	 	 	 	 	 	 	                  
In questa modalità è possibile codificare l'in-
dirizzo del posto esterno con codici compresi 
tra 231 e 250.

 	Entrare nella modalità di programmazione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”.

 	Inserire il codice 111 e premere Pn; si udirà un 
tono di conferma ed i led rossi inizieranno a 
lampeggiare.

 	Comporre il numero di codifica scelto per il 
posto esterno e confermarlo premendo Pn; 
si udirà un tono di conferma ed i led rossi 
torneranno ad accendersi in modo continuo.

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione od uscire spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Inserimento indirizzo Primo Pulsante 
(codice 112) 	 	 	 	 	 	               
Sulla scheda della VD2121CAG (o AD2121CAG) 
sono presenti 2 pulsanti: PN e P1. Il pulsante 
riconosciuto come primo è PN, mentre P1 as-
sume il valore successivo (es: Pn=001, P1=002; 
Pn=058, P1=059).
Di fabbrica il primo pulsante (Pn) è codificato 
con l'indirizzo 100; qualora si voglia sostituirlo 
procedere nel seguente modo:

 	entrare nella modalità di programmazione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 112  e premere Pn; si udirà 
un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	comporre il numero dell'interno che si vuol 
attribuire al pulsante Pn. Gli interni devono 
essere codificati con numeri compresi tra 
001 e 200;

 	premere Pn; si udirà un tono di conferma ed 
i led rossi torneranno ad accendersi in modo 
continuo;

 	proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione od uscire spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Inserimento indirizzo Primo Pulsante del-
la prima pulsantiera aggiuntiva (codice 
113) 								                         
Per ampliare il numero di chiamate occorre 
affiancare al posto esterno VD2121CAG (o 
AD2121CAG) una o più pulsantiere aggiuntive 
AG100TS (max 16). Ogni pulsantiera aggiuntiva 
deve essere codificata tramite i 4 microin-
terruttori presenti sulla scheda (vedere le 
istruzioni allegate al prodotto). Inoltre, al pri-
mo pulsante della prima pulsantiera aggiun-
tiva, occorre indicare un indirizzo, i pulsanti 
successivi di tutte le pulsantiere aggiuntive 
assumeranno automaticamente una numera-
zione progressiva. Tale indirizzo deve essere 
superiore a quello del pulsante P1 del posto 
esterno VD2121CAG (o AD2121CAG). 
Di fabbrica il primo pulsante (Pn) della prima 
pulsantiera aggiuntiva AG100TS è codificato 
con indirizzo 102; qualora si voglia sostituirlo 
procedere nel seguente modo:

 	entrare nella modalità di programmazione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 

da inserire (cifra 1 = 1 pressione; cifra 9 
= 9 pressioni; cifra 0 =  10 pressioni del 
pulsante “P1”) 

Immissione codici o indirizzi
-	 I codici e /o gli indirizzi da memorizzare 

devono essere sempre formati da tre cifre 
(centinaia, decine ed unità); i codici e/o gli 
indirizzi composti da sole decine ed unità o 
da sole unità devono essere completati con 
l’aggiunta di zeri. Per esempio l’indirizzo 96 
diventa 096 e l’indirizzo 5 diventa 005.

-	 Le cifre devono essere immesse una 
alla volta premendo “n” volte il pulsante 
“P1”, dove “n” corrisponde al valore della 
cifra da immettere, seguita da una pausa 
di circa 2 secondi per passare alla cifra 
successiva (un tono sull'altoparlante 
indicherà quando passare all’immissione 
della cifra successiva); il valore massimo 
inseribile è 255. Per esempio per inserire il 
codice 096 occorre:
- premere 10 volte il pulsante “P1” per 

inserire la cifra 0 ed attendere 2 secondi 
fino a quando non si udirà un tono 
sull'altoparlante.

- premere 9 volte il pulsante “P1” per 
inserire la cifra 9 ed attendere 2 secondi 
fino a quando non si udirà un tono 
sull'altoparlante.

- premere 6 volte il pulsante “P1” per 
inserire la cifra 6 ed attendere 2 secondi 
fino a quando non si udirà un tono 
sull'altoparlante.

Nota: 	 ricordarsi di confermare l'immissione 
dei codici come indicato nei vari capitoli 
di programmazione. 

Tabella A.1.  Codici di programmazione
111	 indirizzo Posto Esterno
112	 indirizzo Primo Pulsante (Pn del posto 

esterno VD2121CAG o AD2121CAG)
113 	 indirizzo primo pulsante della prima 

Pulsantiera Aggiuntiva (Pn della prima 
AG100TS)

114	 tempo azionamento serratura 
116	 presenza centralini di portineria
121	 programmazione di sistema
210	 programmazione dei pulsanti con disa-

bilitazione della telecamera durante la 
chiamata (AD2121CAG telecamera ag-
giuntiva esterna) 

211	 ripristino dei pulsanti con disabilitazione 
della telecamera durante la chiamata 
(AD2121CAG telecamera aggiuntiva) 

233	 programmazione pulsanti con funzioni 
speciali

000	 ritorno alla programmazione di fabbrica

Procedura della programmazione	             
Per effettuare la programmazione occorre:
a)	entrare nella modalità di programmazione 

seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

b) 	immettere le tre cifre del codice di 
programmazione che si vuol modificare 
seguendo le indicazioni del capitolo 
"immissione codici od indirizzi"; premere PN 
per confermare: si udirà un tono di conferma 
ed i led rossi inizieranno a lampeggiare. 

c) 	effettuare le operazioni descritte nel 
capitolo relativo alla programmazione 
scelta.
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un lampeggio al secondo per indicare che si 
sta programmando il modo 1;

	 a - premere “P1” per abilitare/disabilitare 
il modo 1; un tono grave ne indicherà la 
disabilitazione, mentre un tono acuto verrà 
generato per indicare la sua abilitazione;

	 b - premere “Pn” per confermare e passare 
alla programmazione del modo successivo; 
si udirà un tono di conferma ed i led rossi 
genereranno una serie di lampeggi indicanti il 
numero del modo successivo; se non occorre 
modificare uno o più modi di funzionamento 
è sufficiente premere “Pn” per passare ai 
modi successivi;

 	ripetere i punti a e b per programmare tutti 
i modi 2, 3 e 4;

 	dopo aver programmato e confermato con 
il pulsante “Pn” il modo 5, premere ancora 
3 volte il pulsante “Pn” per uscire dalla pro-
grammazione di sistema; si udirà un tono 
di conferma ed i led rossi torneranno ad 
accendersi in modo continuo;

 	proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione od uscire spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Nota. La programmazione non sarà memoriz-
zata se non saranno confermati tutti i modi di 
funzionamento. 

Programmazione pulsanti con disabi-
litazione della telecamera durante la 
chiamata (codice 210).	 	 	 	                   
Utilizzando il posto esterno AD2121CAG non 
si attiva l'eventuale telecamera aggiuntiva 
esterna.
Con questa programmazione è possibile as-
segnare ai pulsanti la funzione di chiamata 
con disabilitazione della telecamera (prima 
occorre abilitare il modo di funzionamento 5 
nella programmazione di sistema - codice 121). 
Per effettuare la programmazione, occorre: 

	 entrare nella modalità di programma-zione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 210 e premere Pn; si udirà 
un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	premere, uno alla volta, tutti i pulsanti la cui 
pressione non deve abilitare la telecamera;

 	uscire dalla programmazione spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Ripristino dei pulsanti con disabilitazione 
della telecamera (codice 211)	 	               
Per ripristinare la funzione di abilitazione della 

Tabella A.2 - Programmazione di sistema (codice 121)

		  Impostazioni 	        Premere pulsante "P1"  
Modi di funzionamento	 di fabbrica	   tono acuto 	   tono grave

modo 1	 abilitazione conversazione su chiamata 	 abilitato	 abilitato	 disabilitato
modo 2	 abilitazione dei toni 	 abilitato	 abilitato	 disabilitato
modo 3	 abilitazione accensione video (*)	 abilitato (**)	 abilitato	 disabilitato
modo 4	 presenza della seconda telecamera (**)	 disabilitato	 abilitato	 disabilitato
modo 5	 gestione dei pulsanti con disabilitazione	disabilitato	 abilitato	 disabilitato
	 della telecamera durante la chiamata	
modo 6	 riservato; lasciare disabilitato	 disabilitato	    -	 disabilitato
modo 7	 riservato; lasciare disabilitato	 disabilitato	    -	 disabilitato
modo 8	 riservato; lasciare disabilitato	 disabilitato	    -	 disabilitato

(*) Se l'impianto è completamente citofonico (senza nessun videocitofono) la funzione deve essere 
disabilitata. 
(**) Con AD2121CAG(L) lasciare disabilitato - modo 3 di fabbrica è disabilitato.

telecamera, ai pulsanti esclusi da tale funzione 
con la programmazione precedente (codice 
210), occorre: 

	 entrare nella modalità di programma-zione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 211 e premere Pn; si udirà 
un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	premere, uno alla volta, i pulsanti a cui occor-
re ripristinare la funzione di abilitazione della 
telecamera;  si udirà un tono di conferma;

 	uscire dalla programmazione spostando il 
ponticello J1 nella posizione 1-2. 

Gestione Pulsanti Speciali (codice 233)           
Per un numero massimo di 20 pulsanti è 
possibile cambiare l'indirizzo impostato au-
tomaticamente durante la programmazione 
dei posti esterni (vedere i codici 112 e 113). 
Questa funzione è utile principalmente se 
si vuol cambiare la sequenza progressiva di 
alcune chiamate e/o si vogliono abilitare at-
tuatori per funzioni speciali. Per effettuare la 
programmazione, occorre: 

	 entrare nella modalità di programma-zione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 233 e premere Pn; si udirà 
un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	a - comporre il numero dell'interno (codici 
da 001 a 200) o dell'attuatore (codici da 211 
a 220) seguendo le indicazioni del capitolo 
"immissione codici o indirizzi";

 	b - tenere premuto il pulsante a cui si vuol 
assegnare l'indirizzo inserito in precedenza 
fino ad udire il tono di conferma;

 	ripetere i punti a e b per programmare altri 
pulsanti od uscire spostando il ponticello J1 
nella posizione 1-2. 

Ripristino dei Pulsanti Speciali (codice 
233) 					                              
Per ripristinare uno o più pulsanti speciali con 
l'indirizzo attribuito automaticamente durante 
la programmazione dei posti esterni (vedere i 
codici 112 e 113), occorre: 

	 entrare nella modalità di programma-zione 
seguendo le indicazioni descritte nel capitolo 
“Entrare in programmazione”;

 	inserire il codice 233 e premere Pn; si udirà 
un tono di conferma ed i led rossi inizieranno 
a lampeggiare;

 	a - tenere premuto il pulsante da ripristinare 

fino ad udire il tono di conferma;
 	ripetere il punto a per ripristinare altri pul-

santi od uscire spostando il ponticello J1 
nella posizione 1-2. 

Ritorno alla programmazione di fabbrica
Dopo essere entrati in modalità programma-
zione come descritto nel relativo capitolo, 
occorre:

	 comporre 000 seguendo le indicazioni del 
capitolo "immissione codici o indirizzi";

	 premere Pn; si udirà un tono di conferma ed 
i led rossi inizieranno a lampeggiare;

	 comporre 123 seguendo le indicazioni del 
capitolo "immissione codici o indirizzi";

	 premere Pn; si udirà un tono di conferma e 
lampeggieranno brevemente i led bianchi 
della telecamera;

	 uscire dalla programmazione spostando il 
ponticello J1 da 2-3 a 1-2.

Attenzione. Dopo aver eseguito questa pro-
cedura tutti i valori di programmazione sono 
riportati ai valori di fabbrica.

CODIFICA POSTI ESTERNI AG(L)100TS	                
Le pulsantiere AG100TS ed AGL100TS devono 
essere codificate per assegnare ai pulsanti 
una numerazione progressiva, in particolare 
è necessario attribuire a ciascuna pulsantiera 
il proprio numero di fila agendo sui microin-
ter-ruttori SW1. 
Di fabbrica esse sono codificate con numero 
di fila 1 (codifica consigliata per la prima pul-
san-tiera aggiuntiva); cambiare il numero di 
fila delle pulsantiere successive spostando 
correttamente i microinterruttori SW1 come 
indicato nella tabella della pagina precedente.
Per assegnare l'indirizzo del primo pulsante 
della prima pulsantiera aggiuntiva occorre 
seguire le indicazioni di programmazione del 
codificatore VD2121CAG o AD2121CAG (codice 
di programmazione 113).

Note:
- 	Non utilizzare il numero di fila 0 (zero) in 

quanto riservato al posto esterno VD2121CAG 
o AD2121CAG. 

- 	Ogni pulsantiera aggiuntiva deve avere un 
numero di fila diverso dall'altra.

- 	Per avere una numerazione progressiva 
dei pulsanti occorre applicare numeri di fila 
progressivi (1, 2, 3, ecc.).

- 	I numeri di eventuali pulsanti non installati 
sulla placca saranno inutilizzati.
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			   1° AG100TS	 2° AG100TS	 3° AG100TS
			      AGL100TS	    AGL100TS	    AGL100TS

Programmazione		 Programmazione  
	 (codice 112)	 (Pn-P1)	 (codice 113)	 (Pn÷P7)	 (Pn÷P7)	 (Pn÷P7)

	 001	 1-2	 003	 3 ÷ 10	 11 ÷ 18	 19 ÷ 26	

	 050	 50-51	 052	 52 ÷ 59	 60 ÷ 67	 68 ÷ 75

	 100	 100-101	 102	 102 ÷ 109	 110 ÷ 117	 118 ÷ 125

	 100	 100-101	 110	 110 ÷ 117	 118 ÷ 125	 126 ÷ 133

	 125	 125-126	 127	 127 ÷ 134	 135 ÷ 142	 143 ÷ 150

0 (*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

P o s i z i o n e 
dei micro-
interruttori 

Codifica delle pulsantiere

Numero 
di fila

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

(*) Non utilizzare. Riservato 
ai posti esterni VD2121CAG, 
VD2121CAGL, AD2121CAG e 
AD2121CAGL

Codici 112 e 113. Codici di accesso per programmare il 1° pulsante (Pn) dei posti esterni. Questa program-
mazione si effettua dal posto esterno videocitofonico VD2121CAG(L) o citofonico AD2121CAG(L). 

Pn-P1 e Pn÷P7. Indirizzi degli utenti interni chiamati da tali pulsanti.

Esempi di indirizzo 

VD2121CAG - VD2121CAGL
AD2121CAG - AD2121CAGL 1 2 3

VD2121CAG(L)

AD2121CAG(L) 1° AG(L)100TS 3° AG(L)100TS2° AG(L)100TS

Pn

P1

Pn

P4

P2

P6

P1

P5

P3

P7

Controllare che i collegamenti 
dell'impianto siano effettuati cor-
rettamente. Mettere in funzione 
l'impianto collegando l'alimenta-
tore alla rete. 
Per eseguire la chiamata premere 
il pulsante dell'utente desiderato. 
Un tono di conferma sarà genera-
to se la linea è libera, altrimenti i 
Led rossi lampeggianti ed un tono 
di occupato indicheranno che 
l'utente non è disponibile.
L'apparecchio chiamato suo-
na una sola volta; se in questa 
fase si preme ancora lo stesso 
pulsante l'apparecchio squilla 
nuovamente. 
L'utente chiamato, sollevando 
il microtelefono, abilita la con-
versazione con l'esterno per un 
tempo di 90 secondi. 
A 10 secondi dalla fine della con-
versazione, si udrà un tono di fine 
conversazione; premere nuo-
vamente il pulsante dell'utente 
chiamato per continuare la con-
versazione per altri 90 secondi.

FUNZIONAMENTO												                                    

occupato 

ingresso 2

ingresso 1

Esempio composizione dei posti esterni 

Per azionare l'apertura della serratura, premere il pulsante . La du-
rata dell'abilitazione dipende dalla programmazione scelta (codice 114). 
L'impianto ritorna a riposo riponendo il microtelefono o premendo

 nel Sette e  nello ZheroS.
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45

19

100

365

253,5

142

PL 71 PL 72 PL 73

Visiere decorative

Scatole da incasso con telai portamoduli

Tettucci parapioggia con telai portamoduli

21

118 40217 316

375

264

152

118 80

61

217 316

375

264

152

PL 81 PL 83PL 82 PL 84 PL 86 PL 89

PL 91 PL 93PL 92 PL 94 PL 96 PL 99

Posto esterno ci-
tofonico o vide-
ocitofonico per 
sistema digitale 
DUO
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Regolazioni audio VD2120CPL ed AD2120CPL
Se necessario, è possibile regolare il volume dei 2 canali audio e dell'effetto Larsen (innesco) variando opportunamente gli appositi poten-
ziometri.

Regolazione dell’antilocale 
Per eliminare un eventuale innesco (effetto Larsen), procedere come segue:
-		 eseguire la chiamata dal posto esterno e sollevare il microtelefono (premere  nel Sette e  nello ZheroS) dell'utente chiamato;
-		 regolare il trimmer  sul posto esterno fino ad ottenere l’annullamento del fischio. 

Brandeggio
E' possibile variare manualmente l'inquadratura della telecamera allentando e spostando, nella direzione desiderata, la vite del brandeggio 
orizzontale e verticale. 

Art. VD2120CPL

VD2120CPL. Modulo completo di:
- 		telecamera CCD a colori provvista di auto-

iris, ottica fissa da 3,6mm e 6 led bianchi
-		gruppo fonico amplificato con regolazio-

ne del volume ricezione, trasmissione e 
dell'antilocale

-  brandeggio orizzontale e verticale 
-		led rosso di servizio.
-		collegamento ai moduli codificatori di-

gitali (CD2131PL÷CD2138PL) e tastiera 
digitale (TD2100PL) tramite cavetto com-
pleto di connettori fornito a corredo dei 
sovraelencati articoli.

AD2120CPL

EC V MEM

Regolazione innesco (effetto Larsen)

Regolazione volume trasmissione

Regolazione volume ricezione

Brandeggio 
±15° 

Dati tecnici 
Alimentazione 	                13 Vca±1
Assorbimento max
                         - con CD2131÷CD2138PL         0,8 A
Standard segnale video	                     PAL
Illuminazione minima 	              2,5 Lux
Led 	             6 (bianchi)
Sensore                                	              a colori
Ottica 	                3,6 mm
Messa a fuoco 	          0,6 m ÷ ∞
Brandeggio orizzontale/vert.                      ±15°
Temperatura di funzionamento    -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 	          80%RH

Morsetti
/ 	 ingresso alimentazione alterna-

ta 13Vca
V 		  ingresso segnale video di una 

telecamera esterna supplemen-
tare (cavo coassiale)

M  		  massa video (schermo coassiale)
EC		  comando positivo telecamera 

supplementare
EM		  comando negativo telecamera 

supplementare

AD2120CPL. Modulo gruppo fonico inte-
grato ed ingresso per telecamera esterna.
Stessi morsetti e caratteristiche del mo-
dello VD2120CPL ma senza telecamera a 
bordo.
In questo modulo i morsetti EM ed EC di 
fabbrica escono ponticellati. 

Modulo numero
civico

Modulo neutro

Art. PL20		  PL50
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Muratura e passaggio dei cavi.

Montaggio dei 
moduli al te-
laio.

Fissaggio del telaio alla scatola 
da incasso. Prima di serrare le 
viti allineare il telaio.

Fissaggio dei telai portamoduli al riporto 
superiore tramite le 2 viti piccole fornite a 
corredo delle scatole da incasso.

Agganciare la parte 
inferiore del telaio alla 
scatola da incasso ed 
effettuare i collega-
menti elettrici. 

Posizione delle aperture passacavo.CD2131PL
CD2132PL
CD2134PL
CD2138PL

VD2120CPL

TD2100PL

Murare la scatola da incasso della pulsantiera 
ad un’altezza di circa 1,65m dalla pavimen-ta-
zione al lato superiore tenendo i bordi frontali 
a filo e a piombo dell’intonaco finito.
Negli impianti videocitofonici, posizionare 
la telecamera in modo che i raggi solari o 
altre fonti luminose dirette o riflesse di 
forte intensità non colpiscano l’obiettivo 
della telecamera.

INSTALLAZIONE

Installazione moduli affiancati

Murare le scatole da incasso dopo aver 
inserito i distanziali passa-cavo.
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Pulsantiera serie Profilo con 14 tasti e LCD 
alfanumerico. 
Permette di comporre ed inviare chiamate 
su linea digitale DUO.

Dati tecnici
Alimentazione        dal modulo audio/video 
Tempo azionamento serratura	 3/6 sec.
Display LCD	 2 righe x 16 caratteri
Numero di chiamate  	 200
Memoria	 250 nominativi 
Dimensioni 	 1 modulo 
Temperatura di funzionamento   0°÷+40°C
Massima umidità ammissibile	 90% RH

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

LPP1 LPP1ECEMS2S1

J6J7

3

2

1

PROG

tasto di programmazione

J6 J7

ponticelli di

programmazione

cavo per il collegamento

al modulo audio/video

all'impianto a realizzare

presa per il collegamento al PC

Fissaggio del telaio al tet-
tuccio parapioggia. Prima 
di serrare le viti allineare il 
telaio.

Fissaggio dei telai portamoduli al riporto 
superiore tramite le 2 viti piccole fornite a 
corredo del tettuccio parapioggia.

Agganciare la parte 
inferiore del telaio al 
tettuccio parapioggia 
ed effettuare i colle-
gamenti elettrici. 

Tettuccio parapioggia Art. TD2100PL

Morsetti
LP/LP		 linea DUO
P1/P1		  ingressi pulsante chiamata diretta 
EC		  comando positivo per servizi ausiliari 
EM		  comando negativo per servizi ausi-

liari
S1/S2		  contatti apertura serratura
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PROGRAMMAZIONI

Per effettuare le programmazioni occorre:
 	Tramite un piccolo giravite, premere il tasto 

PROG posto sul retro della pulsantiera; sul 
display appare la scritta "Programming  / 
type: ".

 	Comporre il codice di programmazione de-
siderato (vedere tabella A.3) e premere  
per la conferma.

 	Premere il tasto PROG per uscire dalla pro-
grammazione; sul display appare 

	 "FARFISA / comporre numero o premere 
" o l'eventuale scritta impostata in fase 

di programmazione (vedere "Creazione 
scritta iniziale personalizzata"). 

Inserimento codici per serratura codifi-
cata (codice 00)	 	 	 	 	              
Entrare in modalità programmazione ed in-
serire il codice 00 per accedere alla modalità 
"inserimento codici serratura codificata"; sul 
display appare "PASSWORD  0 /        ".

 	Comporre sulla tastiera il 1° codice di aper-
tura serratura, ad esempio 7890; sul display 
appare "PASSWORD 0 /   7890".

 	Premere il tasto ; sul display appare "PAS-
SWORD  1 /   ".

 	Comporre sulla tastiera il 2° codice di aper-
tura serratura, ad esempio 1234; sul display 
appare "PASSWORD 1 /   1234".

 	Premere il tasto ; sul display appare "PAS-
SWORD  2 /   ".

 	Ripetere le operazioni descritte per inserire 
fino ad un massimo di 16 codici; alla pres-
sione del tasto  per la conferma del 16° 
codice (PASSWORD 15) sul display appare 
"Programming / type:  ".

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire premendo nuo-
vamente il tasto PROG. 

Modifica codici 
Per cambiare il codice precedentemente 
memorizzato occorre entrare nella modalità 
programmazione e poi:

 	selezionare il codice di programmazione 
00; 

 	premere il tasto  fino a visualizzare il 
codice che si desidera modificare; 

 	posizionarsi con il tasto  sul codice da 
modificare;

 	comporre sulla tastiera il nuovo codice e 
poi premere il tasto ;

 	ripetere l'operazione per tutti i codici che 
s'intende modificare;

 	premere il tasto PROG per uscire dalla 
programmazione.

 
Cancellazione codici 
Per cancellare il codice precedentemente 
memorizzato occorre entrare nella modalità 
programmazione e poi:

 	selezionare il codice di programmazione 
00; 

 	premere il tasto  fino a visualizzare il 
codice che si desidera cancellare; 

 	premere il tasto  e poi ;
 	ripetere l'operazione per tutti i codici che 
s'intende cancellare;

 	premere il tasto PROG per uscire dalla 
programmazione.

 
Inserimento / modifica / cancellazione 
nominativi (codice 01)	 	 	 	                           
La tastiera digitale TD2100PL ha un display 
alfanumerico a 32 caratteri sul quale è possi-
bile visualizzare il nome dell'utente ed il suo 
numero d'interno (28 caratteri sono dedicati 
al nome dell'utente e gli ultimi 4 in basso 
a destra al numero d'interno). Per la loro 
memorizzazione è necessario eseguire la 
procedura di seguito descritta tenendo pre-
sente che è obbligatorio inserire il nominativo 
partendo dal 1° carattere in alto a sinistra e 
terminando l'ultima cifra del numero d'in-
terno nell'ultima posizione in basso a destra 
altrimenti il numero non viene memorizzato 
(vedi "cancellazione nominativi").
Al termine dell'immissione dei nominativi 
il sistema provvederà automaticamente a 
riordinarli in modo alfabetico.

Funzione pulsanti in fase di inserimento o 
modifica nominativi

 Tenendolo premuto si scorre la lista dei 
nominativi inseriti

	 Tenendolo premuto si sposta il cursore nei 
caratteri che compongono il nominativo

	 Tenendolo premuto si scorre in avanti la 
lista dei caratteri

	 Tenendolo premuto si scorre all'indietro 
la lista dei caratteri

Nella ricerca dei caratteri appaiono sul di-
splay, in ordine alfabetico, prima le lettere 
maiuscole, poi le lettere minuscole, i numeri, 
i caratteri speciali ed infine lo spazio.

Inserimento nominativi
 	Entrare nella modalità programmazione 

premendo il tasto PROG.
 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; 

sul display appare il 1° nominativo, oppure 
nulla se mai programmato.

 	Premere il tasto  o  per la selezione 
del carattere da inserire nella 1a cella; 

spostarsi con  per posizionarsi nella 
seconda cella; premere il tasto  o  per 
la selezione del carattere da inserire nella 
2a cella; proseguire fino al completo inse-
rimento del nominativo e relativo codice. 
Dopo aver inserito il numero sull'ultima 
cella in basso a destra premere ; sul 
display appare "STORE USER  / YES  
NO"; per confermare occorre premere ; 
per rimodificare il nominativo premere . 

 	Se confermato, sul display apparirà il 2° 
nominativo, oppure sarà vuoto se mai 
programmato. 

 	Confermato l'ultimo nominativo da inseri-
re, premere nuovamente il tasto PROG. Sul 
display viene visualizzato "waiting" ed una 
barra di avanzamento automatico. Dopo 
pochi secondi si ritorna al funzionamento 
normale e appare la scritta iniziale.

Note. Giunti al 250° nominativo (numero 
massimo memorizzabile) sul display viene 
visualizzato "waiting" ed una barra di avan-
zamento automatico. Dopo pochi secondi 
appare "Programming / type: " e si può 
proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire premendo il tasto 
PROG.  
E' possibile inserire 2 o più nomi con lo stesso 
numero di chiamata (caso di cognomi diversi 
in un unico appartamento).

Modifica o correzione di un nominativo
 	Entrare nella modalità programmazione 

premendo il tasto PROG.
 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; 

sul display appare il 1° nominativo.
 	Cercare il nominativo da modificare pre-

mendo il tasto  (tenerlo premuto per la 
ricerca rapida).

 	Posizionarsi con il tasto  sul carattere da 
modificare.

 	Scegliere il carattere con i tasti  (avanti) 
 (indietro).

 	Ripetere le operazioni fino alla completa 
correzione del nominativo.

 	Terminata la correzione, tenere premuto  
fino a quando si visualizza "STORE USER  / 
YES  NO". Premere  per confermare o  
per modificare nuovamente il nominativo. 

	 Per cancellare una lettera inserire il carat-
tere spazio.

Aggiunta di 1 o più nominativi alla lista
Per aggiungere nominativi ad un elenco esi-
stente occorre:

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

 	inserire il codice 01 e premere il tasto ; 
sul display appare il 1° nominativo;

 	scorrere la lista premendo  (tenerlo pre-
muto per la ricerca rapida); dopo l'ultimo 
nominativo il display non visualizza nulla; 

 	inserire i nominativi di altri utenti seguendo 
la stessa procedura del capitolo "inseri-
mento nominativi". Se confermato, il no-
minativo viene collocato nella sua giusta 
posizione (ordine alfabetico).  

Cancellazione nominativi
 	Entrare nella modalità programmazione 

premendo il tasto PROG.
 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; 

sul display appare il 1° nominativo.
 	Cercare il nominativo da cancellare pre-

Tabella A.3
Codici di programmazione

00	 Inserimento codici per serratura codifi-
cata 

01	 Inserimento-modifica-cancellazione 
nominativi

02	 Selezione lingua
03 	Programmazioni di sistema
04	 Inserimento scritta iniziale
05	 Caricamento nominativi da PC
06 	Ordinamento nominativi
10	 Indirizzo Posto Esterno (PE)
11	 Indirizzo pulsante P1
12	 Indirizzo associato ai morsetti EC-EM
30	 Presenza centralini di portineria

Codici per la disabilitazione della teleca-
mera alla chiamata di 2 gruppi di utenti
20	 primo indirizzo del gruppo 1 
21	 ultimo indirizzo del gruppo 1 
22	 primo indirizzo del gruppo 2 
23	 ultimo indirizzo del gruppo 2 
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 	proseguire inserendo il codice di una nuo-
va programmazione o uscire premendo 
nuovamente il tasto PROG. 

Creazione scritta iniziale personaliz-
zata (codice 04)	 	 	 	 	                
Consente la modifica della scritta visibile sul 
display della pulsantiera quando è a riposo. 
Per la visualizzazione occorre programmare 
il bit 4 o il bit 5 con il valore "1" (vedere il ca-
pitolo "programmazioni di sistema"). 
Per inserire la scritta personalizzata occorre:

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

 	inserire il codice 04 e premere il tasto 
; sul display appare "DUO System", se mai 
programmato, oppure la scritta da sosti-
tuire;

 	per la modalità d'inserimento dei caratteri 
vedere il capitolo "inserimento dei nomi-
nativi";

 	premere il tasto  per confermare; sul 
display appare "Programming / type:";

 	proseguire inserendo il codice di una nuo-
va programmazione o uscire premendo 
nuovamente il tasto PROG. 

Caricamento nominativi da PC (codice 
05)	 	 	 	 	 	 	 	                        
La seguente procedura permette il cari-
camento dei nominativi direttamente dal 
Personal Computer. 

 	Caricare tutti i nominativi sul Personal 
Computer utilizzando un programma de-
dicato (Software fornibile a richiesta). 

 	Spegnere la pulsantiera e il Personal Com-
puter.

 	Collegare la porta seriale del PC alla presa 
stereo PC presente sul retro della pul-
santiera con un cavetto collegato come 
in figura.

LPP1 LPP1ECEMS2S1

3 3

2 2

1 1

1

2

3

J7 J6

J7 J6

3 3

2 2

1 1

 	Spostare i ponticelli J6 e J7, posti sul retro della 
pulsantiera, dalla posizione 1-2 alla 2-3.

 	Accendere il PC e poi la pulsantiera.
 	Entrare nella modalità programmazione pre-

mendo il tasto PROG;
 	Inserire il codice 05 e premere il tasto ; sul 

display appare "TD2100PL ---- PC / in progress 
....0".

 	Entro 15 secondi scaricare dal PC i nominati-
vi; sul display appare in sequenza "TD2100PL 
---- PC / in progress....1", "TD2100PL ---- PC / 
in progress....2", poi vengono visualizzati tutti i 
nominativi scaricati. 

	 Al termine del trasferimento dei nominativi la 
pulsantiera provvederà a cancellare gli even-
tuali nominativi precedentemente inseriti, 
visualizzando sulla prima riga del display "wai-
ting", mentre sulla seconda una barra di stato 
indicante l'avanzamento della cancellazione; 
al termine appare "Programming / type:  ". 

 	Spegnere la pulsantiera e poi il PC.
 	Scollegare dal PC e dalla pulsantiera il cavetto.
 	Riportare nella posizione 1-2 i ponticelli J6 e J7.

Ordinamento nominativi inseriti da PC (co-
dice 06) 	 	 	 	 	 	 	 	         
Consente di ordinare in modo alfabetico (da A a 
Z) i nominativi immessi.

 	Entrare nella modalità programmazione pre-
mendo il tasto PROG.

 	Inserire il codice 06 e premere il tasto ; sulla 
prima riga del display appare "waiting", sulla 
seconda l'avanzamento di una barra di stato; 
al termine si ritorna automaticamente in mo-

mendo il tasto  (tenerlo premuto per 
la ricerca rapida).

 	Posizionarsi, con il tasto , sull'ultima 
cella (in basso a destra); cancellare il 
numero presente inserendoci uno spazio.

 	Premere nuovamente ; si visualizza 
"DELETE USER  / YES   NO". 

	 Premere  per ritornare al nominativo o 
 per confermare. 

	 Dopo la cancellazione appare il nomina-
tivo seguente.

Selezione lingua (codice 02) 	                      
In modalità funzionamento è possibile sce-
gliere una delle 8 lingue disponibili (Italiano, 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Por-
toghese, Turco e Polacco). 
Per selezionare una lingua occorre:

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

	 inserire il codice 02 e premere il tasto 
; sul display appare "italiano", se mai 

programmato, oppure la lingua prece-
dentemente programmata;

 	premere il tasto  o  per scegliere la 
lingua desiderata;

 	premere il tasto  per confermare la 
lingua; sul display appare la scritta "Pro-
gramming / type:  "; 

 	proseguire inserendo il codice di una nuo-
va programmazione o uscire premendo 
nuovamente il tasto PROG. 

Programmazioni di sistema (codice 03) 
In questa programmazione è possibile 
cambiare o abilitare diverse funzioni della 
pulsantiera (vedere tabella A.4). Per effet-
tuare la programmazione occorre:

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

 	inserire il codice 03 e premere il tasto ; 
sul display appare "bit 0=0/0 1", se mai 
programmato, oppure "bit 0=1/ 0 1" se 
cambiato in una precedente programma-
zione;

 	premere il tasto  per scegliere 0 o  per 
1;

 	premere il tasto  per confermare e 
passare al successivo (vedere tabella dei 
codici e relative descrizioni);

 	confermato il valore dell'ultimo codice 
(bit 7) sul display appare "Programming 
/ type:  " ;

Tabella A.4 - Codici programmazioni di sistema (codice 03)

Codice di pro-	 Descrizione della funzione	 Valori di	 Valore inseribile premendo i tasti 
grammazione		  fabbrica	     = 0	     = 1

	 bit 0	 tempo di azionamento della serratura 	 3 sec.	 3 secondi	 6 secondi
	 bit 1	 abilitazione su chiamata da interno (1) 	 SI	 NO	 SI
	 bit 2	 azionamento serratura codificata tramite tasto  (2)	 NO	 NO	 SI
	 bit 3	 disabilitazione generatore di toni sul posto esterno	 NO	 NO	 SI
	 bit 4	 abilitazione schermata iniziale personalizzata (3)	 NO	 NO	 SI
	 bit 5	 disabilitazione scritta FARFISA e abilitazione di quella personalizzata	 NO	 NO	 SI
	 bit 6	 morsetti EC-EM per commutazione telecamera supplementare	 NO	 NO	 SI
	 bit 7	 tempo di attivazione dei morsetti EC-EM per serratura supplementare	 3 sec.	 3 secondi	 6 secondi

(1) 	 Abilitando questa funzione è possibile, da ogni interno, premendo il pulsante  e sollevando il microtelefono (o premendo  
nel Sette e  nello ZheroS), entrare in conversazione con un posto esterno (nel caso di più posti esterni in parallelo si entra in co-
municazione con l'ultimo posto esterno da cui è stata ricevuta la chiamata) e, premendo il pulsante  azionare la serratura. 

(2) 	Con questa funzione è possibile abbreviare l'azionamento della serratura codificata premendo il tasto  al posto della composizione 
00+ . Esempio: premere + password + . 

(3) 	Permette di alternare la schermata iniziale "FARFISA" con quella personalizzata (vedere "creazione scritta iniziale personalizzata").     
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dalità programmazioni (sul display appare 
"Programming / type:  " ).

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire premendo nuo-
vamente il tasto PROG. 

Inserimento indirizzo Posto Esterno PE 
(codice 10)	 	 	 	 	 	            
In questa fase è possibile codificare l'indi-
rizzo del posto esterno con codici compresi 
tra 231 e 250.

 	Entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG.

 	Inserire il codice 10 e premere il tasto ; 
sul display appare "ADDRESS PE".

 	Comporre il numero di codifica scelto per 
il posto esterno e confermarlo premendo 
il tasto .

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire premendo nuo-
vamente il tasto PROG. 

Inserimento indirizzo pulsante P1 (co-
dice 11)	 	 	 	 	 	 	                           
Per memorizzare l'indirizzo di un interno che 
potrà essere chiamato direttamente da un 
pulsante collegato ai morsetti P1/P1 occorre:

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

 	inserire il codice 11 e premere il tasto ; 
sul display appare "ADDRESS P1";

 	comporre il numero dell'interno desidera-
to. Gli interni devono essere codificati con 
numeri compresi tra 001 e 200;

 	premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione;

 	proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire premendo nuo-
vamente il tasto PROG. 

Inserimento indirizzo morsetti EC-EM 
(codice 12)	 	 	 	 	 	                        

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

 	inserire il codice 12 e premere il tasto ; 
sul display appare "ADDRESS EC";

 	comporre il numero dell'indirizzo deside-
rato (255 per modalità attivazione relè o 
telecamera; 250 per modalità serratura; 
numero d'interno del primo utilizzatore 
del servizio serratura supplementare);

 	premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione;

 	premere il tasto PROG per uscire dalla 
programmazione.

Presenza centralino di portineria 
(codice 30)	 	 	 	                                         
La programmazione seguente è necessaria 
se nell’impianto sono presenti centralini di 
portineria principali e/o secondari.

 	Entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG.

 	Inserire il codice 30 e premere il tasto ; 
sul display appare "ADDRESS PDX".

 	Inserire l’indirizzo 201 se la pulsantiera 
invia chiamate ad 1 o più centralini princi-
pali oppure l’indirizzo 210 se la pulsantiera 
invia chiamate ad 1 o più centralini secon-
dari.

 	Premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione.

 	Premere il tasto PROG per uscire dalla 
programmazione.

Ritorno alla modalità funzionamento
Alla fine di tutte le programmazioni premere 
il tasto PROG; sul display appare "FARFISA / 
comporre numero o premere " o l'even-
tuale scritta impostata in fase di program-
mazione (vedere "Creazione scritta iniziale 
personalizzata"). 

Morsetti EC-EM   
I morsetti EC-EM sono utilizzabili per il col-
legamento di: 
-		 un relè attivo durante la chiamata e per 
tutta la conversazione (di fabbrica) 

-		 una telecamera supplementare
- 	una serratura supplementare
Per avere queste funzioni occorre collegare 
correttamente i morsetti ed effettuare alcune 
programmazioni sulla pulsantiera TD2100PL.

- Collegamento di un relè
Programmazioni da effettuare:
- codice 03 = portare il bit 6 a 0 
- codice 03 = portare il bit 7 a 0
- codice 12 = inserire indirizzo 255

EM

EC

CD213...

TD2100.. 230V

127V

0

9T

1

5

6

1471E

2220S

VD2120...

-

- Collegamento di una telecamera supple-
mentare. Per questo utilizzo è sufficiente 
collegare i morsetti EC ed EM ai rispettivi 
morsetti del modulo audio/video.
Programmazioni da effettuare:
- codice 03 = portare il bit 6 a 1 
- codice 03 = portare il bit 7 a 0
- codice 12 = inserire indirizzo 255
  

VD2120CPL

CD2131÷38PL

S1

S2

2220S

230V

127V

0

EC

EM

EM

EC

V

M

LP

LP

12Vdc
TVT..
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- Collegamento di una serratura sup-
plementare. Per questo utilizzo occorre 
collegare un relè come nella prima figura e 
programmare la pulsantiera secondo il ser-
vizio richiesto. La presenza della serratura 
supplementare comporta la variazione delle 
password (codice 00). Le prime 8 password 
continuano ad abilitare la serratura collegata 
ai morsetti S1 e S2, mentre le rimanenti 8 
azionano la serratura collegata ai morsetti 
EC ed EM.

1) - attivazione della serratura dal pulante 
predisposto allo scopo nel videocitofono o 
citofono prescelto (ad esempio con AT962 
va mantenuto premuto per un tempo > 3 
secondi il tasto . Questa funzione può 
avvenire solo durante una conversazione in 
corso con il posto esterno.
Programmazioni da effettuare:
- 	codice 03 = portare il bit 6 a 0 
- 	codice 03 = portare il bit7 a 0 (3 secondi) o 

1 (6 secondi) 
- 	codice 12 = inserire indirizzo 250

2) - attivazione della serratura dal pulsante 
 dei posti interni

Questa programmazione permette di avere 
due gruppi di utenti collegati ad un unico 
posto esterno ma aventi ognuno una propria 
serratura. La ripartizione tra un gruppo e 
l'altro è indicata dal numero che si inseri-
sce nella programmazione del codice 12. In 
questa programmazione occorre inserire il 
primo numero utente del 2° gruppo che atti-
verà la serratura collegata ai morsetti EC ed 
EM; automaticamente tutti i numeri inferiori 
faranno parte del 1° gruppo che attiverà la 
serratura collegata ai morsetti S1 ed S2.  
Programmazioni da effettuare:
- 	codice 03 = portare il bit 6 a 0 
- 	codice 03 = portare il bit7 a 0 (3 secondi) o 

1 (6 secondi) 
- 	codice 12 = inserire indirizzo del primo 

utente del 2° gruppo (esempio: inserendo 
100 si avrà: 1° gruppo con codici da 1 a 99; 
2° gruppo da 100 a 200)  

Disabilitazione telecamera alla chiamata
Con questa programmazione è possibile cre-
are 2 gruppi di indirizzi utenti che, durante 
la chiamata dal posto esterno, non attivano 
la telecamera. Questa funzione permette 
di evitare la momentanea accensione dei 
Led bianchi nel modulo telecamera a colori 
durante le chiamate a citofoni od attuatori 
art.2281Q.

Impostazione gruppi di indirizzi (codici 20, 
21, 22 e 23)

 	entrare nella modalità programmazione 
premendo il tasto PROG;

 	inserire il codice 20 e premere il tasto ; 
sul display appare "ADDRESS 1S";

 	comporre il numero dell'indirizzo del 1° 
utente del 1° gruppo;

 	premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione;

 	inserire il codice 21 e premere il tasto ; 
sul display appare "ADDRESS 1E";

 	comporre il numero dell'indirizzo dell'ul-
timo utente del 1° gruppo;

 	premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione;

 	ripetere le fasi precedenti per inserire gli 
indirizzi del primo ed ultimo utente del 
gruppo 2 (i codici da inserire sono rispet-
tivamente 22 e 23);

 	premere il tasto PROG per uscire dalla 
programmazione.

Regolazioni del display
Tramite i tasti della pulsantiera è possibile 
variare il contrasto ed il colore di fondo del 
display. 
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Contrasto
 	comporre 0090; sul display appare "press 

 or " con una barra di stato;
 	entro 5 secondi, premere i tasti  e  per 
aumentare o diminuire il contrasto del di-
splay;

 	premere  per memorizzare.

Colore di fondo
 	comporre 0091; sul display appare "press 

 or " con una barra di stato;
 	entro 5 secondi, premere i tasti  e  per 
scegliere il colore preferito;

 premere  per memorizzare.

FUNZIONAMENTO
Controllare che i collegamenti dell'impianto 
siano effettuati correttamente. Mettere in 
funzione l'impianto collegando a rete l'ali-
mentatore; sul display appare per 3 secondi 
la scritta "FARFISA" seguita dalla versione 
software della pulsantiera e poi "Comporre 
numero o premere " (  in modo lam-
peggiante). 
Comporre il numero o selezionare il nome 
dell'utente desiderato (se precedentemente 
memorizzato) premendo i tasti  e  per la 
ricerca, verificarne l'esattezza sul display e 
premere il tasto  per eseguire la chiamata. 
In caso di errore, premere il tasto  (solo 
prima dell'invio della chiamata) e comporre 
il numero esatto.  Se la linea è libera ed il 
numero chiamato esiste si udirà il tono di 
conferma e sul display appare "Chiama /  
----" altrimenti si udirà un tono di occupato 
e sul display appare "Occupato / ".
Se si preme il tasto  si termina la chiamata 
in corso ed il sistema è pronto per una nuova 
chiamata.
L'utente chiamato, sollevando il microte-
lefono (o premendo  nel Sette e  
nello ZheroS), abilita la conversazione con 
l'esterno per un tempo di 90 secondi e sul 
display della pulsantiera farà apparire  "Con-
versa  /  ----". 
A 10 secondi dalla fine della conversazione, 
la scritta sul display inizierà a lampeggiare; 
per continuare la conversazione per altri 90 
secondi premere nuovamente il tasto .
Per azionare l'apertura della serratura, 
premere il pulsante . La durata dell'a-
bilitazione è di 3 secondi (o 6 secondi se 
diversamente programmato). 
L'impianto ritorna a riposo riponendo il mi-
crotelefono o premendo  nel Sette e 

 nello ZheroS o premendo il tasto  sulla 
pulsantiera.
I numeri non inviati o non cancellati si spen-
gono dopo 25 secondi.

Apertura serratura codificata
Dalla pulsantiera, anche in modalità "occu-
pato", è possibile azionare l'apertura della 
serratura componendo uno dei 16 possibili 
numeri a 4 cifre precedentemente inseriti.

Azionamento serratura codificata 
- 	Comporre 00
- 	Premere il tasto ; sul display appare 

"Password /      "
- 	Comporre, entro 10 secondi,  il codice per-

sonale di accesso; ogni cifra inserita viene 
visualizzata con un asterisco al posto di .

- 	Premere il tasto ; si aziona l'apertura 
serratura, si udirà un tono di conferma e 

la pulsantiera ritorna al modo operativo 
attuale dell'impianto (libero o occupato).
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Art. CD2131PL		  CD2132PL

	    CD2134PL		  CD2138PL

Programmabile con 
app DUO System

1° pulsante 2° pulsante

1° pulsante

4° pulsante

3° pulsante

2° pulsante

1° pulsante

4° p.

3° p.

.2° p.

1° p

8° p.

7° p.

.6° p

5° p.

Permette di inviare chiamate su linea di-
gitale DUO.

Codificatore a 1, 
2, 4 e 8 chiamate 
Profilo per siste-
ma digitale DUO

Dati tecnici
Alimentazione dal modulo audio/video 
Tempo azionamento serratura 	 3/6 sec.
Numero di chiamate 	 128 
Temperatura di funz.                        0°÷+40°C
Massima umidità ammiss.	 90% RH

Morsetti
LP/LP		  linea DUO
EC/EM		 comando per servizi 
S1/S2		  contatto pulito apertura serra-

tura

all'impianto

ponticello per la programmazione 

alla linea LP/LP

SW tasto di programmazione

cavo per il collegamento al modulo audio/video

MS2-MS1 microinterruttori di programmazione

Cavo per il collegamento al primo modulo pulsanti (PL24S/PL228S) - fornito con il modulo pulsanti aggiuntivo 
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PROGRAMMAZIONI

Programmazioni di fabbrica.                   
Di seguito sono elencati i valori delle pro-
grammazioni effettuate in fabbrica, se 
occorre modificarle seguire le indicazioni 
dei paragrafi successivi. 
-	 Indirizzo posto esterno=231
-	 Indirizzo primo pulsante=100
-	 Indirizzo ultimo pulsante (intera pulsan-

tiera)=200
-	 Indirizzo centralino di portineria=
	 vuoto
-	 Tempo attivazione serratura=3 sec
-	 Modalità operativa EC/EM=attivazione 
alla chiamata e durante la conversazio-
ne

-	 Tono di libero=abilitato

Programmazioni via Bluetooth.              
Se è necessario modificare la configurazione di 
fabbrica, si suggerisce di utilizzare la program-
mazione Bluetooth, scaricando sul proprio 
smartphone o tablet la app "DUO System" 
(disponibile per iOS e Android). Successi-
vamente:

 connettere all'impianto un programma-
tore Bluetooth articolo PGR2991BT;

 lanciare l'esecuzione della app DUO Sy-
stem, posizionarsi nella sezione Bus DUO, 
premere il pulsante "+", inserire l'indirizzo 
del posto esterno (di fabbrica 231);

 programmare e disconnettersi.

 Nel caso non possa essere utilizzato 
un programmatore Bluetooth, è di-
sponibile una procedura di program-
mazione "di emergenza", descritta 
successivamente, con cui è possibile 
programmare solo un numero limi-
tato di parametri.

Entrata in modalità programmazione 
manuale.                                                                           
Spostare il ponticello J1, posto sul retro della 
pulsantiera, dalla posizione 2-3 alla 1-2; si 
udrà il tono di programmazione.

Posizioni ponticello J1
1-2 = modalità programmazione
2-3 = funzionamento normale

Uscita dalla modalità programmazio-
ne manuale.                                                                                                                                       
Mettere tutti i microinterruttori di MS1 e 
MS2 in posizione OFF e spostare il ponticello 
J1, posto sul retro della pulsantiera, dalla 
posizione 1-2 alla 2-3.

Effettuare la 	programmazione ma-
nuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Una volta entrati in programmazione è 
necessario:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il codice della funzione;
 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il valore da assegnare alla 
funzione;

 	premere il tasto di conferma SW.

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

J1

1 2 3

S
1

S
2

EC
E

M

MS1SW MS2

Ad ogni pressione del tasto SW un tono 
di conferma o di errore indicherà l'immis-
sione di un codice corretto o sbagliato; nel 
secondo caso sarà necessario reinserire il 
codice esatto.

Programmazione indirizzo del posto 
esterno (codice 177).                                                                                   
(Di fabbrica 231). Una volta entrati in pro-
grammazione:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare l'indirizzo. I microinterruttori 
MS1 e MS2 nella figura sotto sono con-
figurati per l'assegnazione dell'indirizzo 
231 (valori ammessi da 231 a 250- vedere 
Tabella A.5):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.
Se non è necessario eseguire altre imposta-
zioni, uscire dalla programmazione oppure 
proseguire con i paragrafi successivi.

Programmazione indirizzo primo pul-
sante (codice 161).                                                                                    
(Di fabbrica 100). Una volta entrati in pro-
grammazione:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare l'indirizzo. I microinterruttori 
MS1 e MS2 nella figura sotto sono con-
figurati per l'assegnazione dell'indirizzo 
100 (valori ammessi da 001 a 200- vedere 
Tabella A.5):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.
Se non è necessario eseguire altre imposta-
zioni, uscire dalla programmazione oppure 
proseguire con i paragrafi successivi.

Programmazione indirizzo ultimo pul-
sante (codice 162).                                                                                   
(Di fabbrica 200). Una volta entrati in pro-
grammazione:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare l'indirizzo. L'indirizzo dell'ul-
timo pulsante deve essere maggiore di 
quello del primo pulsante e si riferisce 
all'intera pulsantiera (compresi gli even-
tuali moduli PL2..S); i microinterruttori 
MS1 e MS2 nella figura sotto sono con-
figurati per l'assegnazione dell'indirizzo 
200 (valori ammessi da 001 a 200- vedere 
Tabella A.5):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.
Se non è necessario eseguire altre imposta-
zioni, uscire dalla programmazione oppure 
proseguire con i paragrafi successivi.

Programmazione indirizzo centralino 
di portineria (codice 193).                                                                                   
(Di fabbrica vuoto). Una volta entrati in 
programmazione:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare l'indirizzo.  I microinterruttori 
MS1 e MS2 della figura sotto sono confi-
gurati per l'assegnazione  dell'indirizzo 
201 (valori ammessi: 201 se la chiamata 
viene inviata ad un centralino principale 
o 210 se viene inviata ad un centralino 
secondario. Per cancellare il valore prece-
dentemente salvato, inserire 255 - vedere 
Tabella A.5):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.
Se non è necessario eseguire altre imposta-
zioni, uscire dalla programmazione oppure 
proseguire con i paragrafi successivi.

Programmazione EC/EM per comando 
seconda telecamera (codice 178 e 225).                                                                                   
(Di fabbrica non utilizzabile per seconda 
telecamera). Fare riferimento per i colle-
gamenti allo schema applicativo di pagina 
A.17, presentato in riferimento alla tastiera 
digitale TD2100PL ma valido (relativamente 
ai morsetti EC/EM/V/M) anche per i codi-
ficatori.
Una volta entrati in programmazione:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice 178 della prima fun-
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zione:
	

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il valore 066:
	

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il codice 225 della seconda 
funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il valore 255:
	

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.
Se non è necessario eseguire altre imposta-
zioni, uscire dalla programmazione oppure 
proseguire con i paragrafi successivi.

Disabilitazione tono di libero (codice 
178).                                                                                   
(Di fabbrica abilitato). Una volta entrati in 
programmazione:

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice della funzione 178:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il valore 074 (nel caso in cui 
EC/EM siano utilizzati per la gestione 
della seconda telecamera):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

oppure il valore 010 (nel caso in cui EC/
EM non siano utilizzati per la gestione 
della seconda telecamera):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2  

 	premere il tasto di conferma SW.
Se non è necessario eseguire altre imposta-
zioni, uscire dalla programmazione oppure 
proseguire con i paragrafi successivi.

Ritorno alle impostazioni di fabbrica 
(codice 170).	 	 	 	 	 	                               
Il ritorno alle impostazioni di fabbrica può 
essere eseguito via Bluetooth o manual-
mente come indicato di seguito, una volta 
entrati in programmazione:

 	 tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 
impostare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, 

impostare il valore 085:
	

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW.

	Il ripristino delle impostazioni di 
fabbrica riporta i CD2131PL, CD2132PL 
e CD2138PL al comportamento 
di un CD2134PL. E'   necessario 
tenere nella giusta considerazione 
tale evenienza e, se necessario, 
accedere via Bluetooth e configurare 
il dispositivo nella sezione "Modalità 
codificatore".

FUNZIONAMENTO

Per eseguire la chiamata premere il pulsante 
dell'utente desiderato. L'avvenuto invio è 
confermato da un tono di libero se la linea 
è disponibile o di occupato, con Led rosso 
lampeggiante sul modulo audio o audio-vi-
deo, se la linea non è disponibile.
L'apparecchio chiamato suona una sola 
volta; se in questa fase si preme ancora 
lo stesso pulsante l'apparecchio suona 
nuovamente. 
L'utente chiamato, sollevando il microte-
lefono o premendo  nel Sette e  
nello ZheroS, abilita la conversazione con 
l'esterno per un tempo di 90 secondi. 
A 10 secondi dalla fine della conversazione, 
si udrà un tono di fine conversazione; pre-
mere nuovamente il pulsante dell'utente 
chiamato per continuare la conversazione 
per altri 90 secondi.
Per azionare l'apertura della serratura, 
premere il pulsante  sul posto intero. 
La durata dell'abilitazione è di 3 secondi (o 
6 secondi se diversamente programmato 
via Bluetooth). 

occupato 

ingresso 2

ingresso 1

Riponendo il microtelefono o premendo 
 nel Sette e  nello ZheroS l'im-

pianto ritorna a riposo.

In impianti con 2 o più posti esterni, ef-
fettuando la chiamata da una postazione, 
si disabilitano le altre con la segnalazione 
di occupato (led rosso lampeggiante sul 
modulo audio o audio-video). Attendere che 
si liberi la linea per effettuare la chiamata. 
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Tabella A.5 - Posizione dei microinterruttori di MS1-MS2
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4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

MS1 MS2

194

193

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

MS1 MS2

216

217

218

219

220

221

222

223

MS1 MS2

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

224

225

226

227

228

229

230

231

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

232

233

234

235

236

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

237

238

239

MS1 MS2

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

245

246

247
ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

240

241

242

243

244

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

248

249

250

251

252

253

254

255
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Installazione e collegamenti
- 	Tramite il cavetto fornito a cor-

redo, collegare il primo modulo 
pulsanti al modulo codificatore 
digitale.

- 	Collegare il secondo modulo 
pulsanti al primo utilizzando il 
cavetto fornito a corredo del se-
condo modulo.

- 	Collegare di seguito tutti i moduli.
- 	Collegare i 2 conduttori di alimen-

tazione dei led illumina-cartellini 
(13Vca) ai morsetti A+/A- del 
primo modulo pulsanti.

ONON

11 22 33 55 44

UP UP

JP1 

JP2 

PROGRAMMAZIONI

PL24S							                               
Tutti i PL24S hanno di fabbrica il microinterruttore 1 di SW1 in 
posizione ON e tutti gli altri in OFF 

ON

1 2 3 4 5

 il che corrisponde ad 
aggiungere un gradino di 4 unità rispetto all'indirizzo associato 
al primo pulsante dei codificatori CD2131PL/CD2132PL/CD2134PL. 
In altre parole, se l'indirizzo programmato come primo pulsante 
è 100 (impostazione di fabbrica) per il CD2131PL (gli indirizzi 101, 
102 e 103 vanno perduti) o per il CD2132PL (in questo caso vanno 
perduti 102 e 103) o per il  CD2134PL (in quest'ultimo caso nessun 
indirizzo viene perduto), gli interni chiamati da PL24S sono:
-	 il primo pulsante chiama 104, 

ON

1 2 3 4 5

PL24S

CD2132PL

Interno 104

Interno 105

Interno 106

Interno 100

Interno 107

Interno 101

Indirizzo 1° pulsante 100

-	 il secondo pulsante il 105,
-	 il terzo il 106,
-	 il quarto il 107.

Se viene portato in ON il secondo microinterrutore  di SW1 e tutti 
gli altri in OFF 

ON

1 2 3 4 5

, il gradino che verrà imposto agli indirizzi di 
chiamata di PL24S sarà di 8 unità:
-	 il primo pulsante di PL24S chiama l'indirizzo 108,
-	 il secondo il 109,
-	 il terzo il 110,
-	 il quarto il 111.

Ovviamente se viene modificato l'indirizzo del primo pulsante 
del codificatore a monte, verranno modificati tutti gli indirizzi 
chiamati dai PL24S a valle. Se l'indirizzo del primo pulsante di 
CD2134PL viene configurato sul valore 36, lasciando SW1 di PL24S 
con il solo microinterruttore 1 su ON 

ON

1 2 3 4 5

, le chiamate generate 
da PL24S saranno le seguenti:
-	 il primo pulsante chiama 40,

ON

1 2 3 4 5

PL24S

CD2134PL

Interno 40

Interno 41

Interno 42

Interno 38

Interno 43

Interno 39

Indirizzo 1° pulsante 36

Interno 36

Interno 37

-	 il secondo il 41,
-	 il terzo il 42,
-	 il quarto il 43.

PL228S							                          
Quando si utilizza il codificatore digitale CD2138PL i primi 8 in-
dirizzi sono esclusivi del codificatore stesso; pertanto sul primo 
modulo pulsanti art.PL228S impostare SW1 (relativo alla fila a 
destra dei pulsanti) e SW2 (relativo alla fila a sinistra) per avere 
un gradino minimo:
-	di 8 unità per i tasti della fila destra di PL228S,
-	di 12 unità per i tasti della fila sinistra di PL228S.
Tali impostazioni sono le stesse configurate di fabbrica per 
PL228S.

ONON

11 22 33 44 55

Int.40

Int.48

Int.41

Int.49

Int.42

Int.50

Int.43

Int.51

Int.36

Int.44

Int.37

Int.45

Int.38

Int.46

Int.39

Int.47

PL228S

CD2138PL

SW2 SW1

Indirizzo 1° pulsante 36

J1 

ON

ON

ON

ON

ON

ON

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

UP

UP

UP

UP

UP

UP

O
N1

2
3

4

O
N1

2
3

4

J1

1

2

3

S1S2EC EM

CD...

PL24S

PL228S

PL24S

PL228S

PL24S

PL228S

1

n

n+1
13V

13V

A+

A -

A+

A -

J1 

Al modulo pulsanti successivo

Al modulo pulsanti precedente 
o al modulo codificatore 

Alimentazione dei moduli 
PL24S e PL228S con trasfor-
matori aggiuntivi

Utilizzando 2 trasformatori per 
l'alimentazione dei led portacar-
tellini, occorre isolare i 2 gruppi 
di alimentazione togliendo il 
ponticello J1 dall'ultimo modulo 
del primo gruppo.

	    Art. PL24S		  PL228S

4° pulsante

3° pulsante

2° pulsante

1° pulsante

4° p.

3° p.

.2° p.

1° p

8° p.

7° p.

.6° p

5° p.

Moduli pulsanti 
a 4 e 8 chiamate 
Profilo con deco-
difica per sistema 
digitale DUO

Tramite il collegamento con un 
opportuno codificatore digitale 
permette di inviare chiamate nei 
sistemi digitali Farfisa. Morsetti

A+ 	ingresso tensione alter-
nata o continua per Led 
illumina-cartellini (13Vca/
cc-80mA) 

A-	 ingresso tensione alternata o 
massa per Led illumina-car-
tellini



A
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Gradino da 
impostare 
(in unità)

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

PL24S

Ordine con cui vengono associati i numeri 
ai pulsanti

Posizione mi-
crointerrutto-
ri SW

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

SW1 SW1SW2

PL228S

PL24S

ON

1 2 3 54

UP

ONON

11 22 33 55 44

UP UP

SW1SW2

SW1

Indicazione primo pulsante e relativo mi-
crointerruttore per la codifica

1° puls.5° puls.

2° puls.6° puls.

3° puls.7° puls.

4° puls.8° puls.

1° pulsante

2° pulsante

3° pulsante

4° pulsante

Tabella A.6.

PL228S

Gradino da 
impostare 
(in unità)

Posizione mi-
crointerrutto-
ri SW
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1  CD2131PL

1  CD2134PL

1  CD2132PL

1  CD2134PL

1  CD2131PL

1  CD2134PL

1  CD2132PL

1  CD2131PL

1  CD2134PL

1  CD2132PL

1  CD2131PL

1  CD2134PL

1  CD2131PL

1  CD2132PL

1  CD2134PL

1

4

6

8

9

12

14

17

20

22

25

28

29

30

32

Tettucci 
parapioggia

Moduli pulsanti, neutro 
o numero civico (*)

Modulo codifica-
tore

DimensioniN° 
puls.

-

-

1  PL24S

1  PL24S

2  PL24S

2  PL24S

3  PL24S

4  PL24S

4  PL24S

5  PL24S

6  PL24S

6  PL24S

7  PL24S

7  PL24S

7  PL24S

1  PL72

1  PL72

1  PL73 

1  PL73 

2  PL72

2  PL72

2  PL73 

2  PL73 

2  PL73 

4  PL72

4  PL72

4  PL72

3  PL73 

3  PL73 

3  PL73 

-

-

-

-

-

-

1  PL20

-

-

1  PL20

-

-

-

-

-

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

Modulo teleca-
mera con fonia

Scatole incasso 
e telai (**)

1  PL92

1  PL92

1  PL93 

1  PL93 

1  PL94

1  PL94

1  PL96 

1  PL96 

1  PL96  

-

-

-

1  PL99 

1  PL99 

1  PL99 

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a singola fila. 

Esempi di composizione di posti esterni con pulsanti a fila singola in impianti videocitofonici

4 pulsanti 20 pulsanti8 pulsanti 9 pulsanti 12 pulsanti 32 pulsanti 

100x253,5x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

200x365x19 (L x H x P)

400x253,5x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

1 pulsante

(*) PL50 Al posto delle 
   PL72 o PL73

Per impianti citofonici sostituire l'articolo VD2120CPL con AD2120CPL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

1  CD2138PL

8

16

24

32

40

48

56

64

Articoli occorrenti per la composizione di pulsantiere con pulsanti a doppia fila. 

-

1  PL228S

2  PL228S

3  PL228S

4  PL228S

5  PL228S

6  PL228S

7  PL228S

1  PL72

1  PL73 

2  PL72

2  PL73 

2  PL73 

3  PL73

3  PL73 

3  PL73

100x253,5x19 (L x H x P)

100x365x19 (L x H x P)

200x253,5x19 (L x H x P)

200x365x19 (L x H x P)

200x365x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

300x365x19 (L x H x P)

-

-

-

1  PL20

-

2  PL20

1  PL20

-

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  VD2120CPL

1  PL92

1  PL93 

1  PL94

1  PL96 

1  PL96 

1  PL99

1  PL99 

1  PL99

Al posto delle 
PL72 o PL73

Moduli pulsanti, neutro 
o numero civico (*)

Modulo codifica-
tore

DimensioniN° 
puls.

Modulo teleca-
mera con fonia

Scatole incasso 
e telai (**)

Esempi di composizione di posti esterni con pulsanti a fila doppia in impianti videocitofonici

16 pulsanti 64 pulsanti24 pulsanti 40 pulsanti 48 pulsanti8 pulsanti

Tettucci 
parapioggia

(*) PL50Per impianti citofonici sostituire l'articolo VD2120CPL con AD2120CPL
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19140

374

256

140

-	 Pulsantiere antivandalo in acciaio inox (AISI 316L); 
-	 grado di protezione IP45; 
-	 IK09 contro gli urti;
-	 cornici decorative in alluminio pressofuso;
-	 allineamento dei modulo consentito in configura-

zione verticale e orizzontale.

MA 71 MA 72 MA 73

MAS 61 MAS 63MAS 62

Cornici decorative (dimensioni in mm)

Scatole da incasso con telai portamoduli (dimensioni in mm)
65128

362

245

128

Tettucci parapioggia con telai portamoduli (dimensioni in mm)

262

379

146

145

92

74MA 91 MA 93MA 92

Attenzione. Per mantenere inalterata nel 
tempo la brillantezza delle placche, è neces-
saria una pulizia periodica delle stesse con 
prodotti specifici per acciaio inox.

Posto esterno ci-
tofonico o vide-
ocitofonico anti-
vandalo per si-
stema digitale 
DUO

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J
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Modulo telecamera con gruppo fonico in-
tegrato 

Brandeggi
(solo VD2120CMAS)
E' possibile variare ma-
nualmente l'inquadratura 
della telecamera allen-
tando e spostando, nella 
direzione desiderata, la 
vite del brandeggio oriz-
zontale e verticale. 

Modulo gruppo fonico 

MAS20. 	
Modulo neutro con placca 
frontale in acciaio.

	    Art. VD2120CMAS

Dati tecnici
Alimentazione 	 13 Vca±1
Assorbimento con collega-	
mento al codificatore 	       0,8 A
Uscita segnale video                       bilanciato
Standard segnale video                               PAL
Illuminazione minima 	   2,5 Lux
Bilanciamento bianco                 automatico
Led                                                         6   bianchi
Sensore                                              CCD colore
Ottica 	  3,6mm
Messa a fuoco                                     0,6m ÷ ∞
Diaframma                       autoiris elettronico
Brandeggio orizzontale 	          ± 15°
Brandeggio verticale 	       ± 15°
Temperatura di funzionamento-10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile 	 80%RH

Dati tecnici
Alimentazione 	 13Vca±1
Assorbimento con collega-	
mento al codificatore 	         0,4A
Temperatura di funzionamento     -10°÷+40°C
Massima umidità ammissibile  	   80%RH

	    AD2110MAS

Regolazione volume ricezione

Regolazione ANTILOCALE Regolazioni audio
Se necessario, è possibile regolare il volume esterno e dell'ef-
fetto Larsen (innesco) variando opportunamente gli appositi 
potenziometri.

Regolazione dell’antilocale 
Per eliminare un eventuale innesco (effetto Larsen), occorre 
procedere come segue:
- eseguire la chiamata dal posto esterno e sollevare il mi-

crotelefono (o premere  nel Sette e  nello ZheroS) 
dell'utente chiamato;

- regolare il trimmer  sul posto esterno fino ad ottenere 
l’annullamento del fischio. 

Morsetti
/ 	 ingresso alimentazione alterna-

ta 13Vca
V 		  ingresso segnale video di una 

telecamera esterna supplemen-
tare (cavo coassiale)

M  		  massa video (schermo coassiale)
EC		  comando positivo telecamera 

supplementare
EM		  comando negativo telecamera 

supplementare

Morsetti
/ 	 ingresso alimentazione alterna-

ta 13Vca

±15° 
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Per agevolare il collegamento elettrico all'im-
pianto si consiglia di inserire, nell'apposita 
apertura della scatola da incasso e, come raffi-
gurato in figura, la piastrina in metallo fornita a 
corredo. A tale piastrina è possibile agganciare 
il telaio con i moduli precedentemente assem-
blati. Lasciare la piastrina nella scatola affinché 
possa essere riutilizzata in caso di successive 
manutenzioni. 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

Murare la scatola da incasso della pul-
santiera ad un’altezza di circa 1,65m 
dalla pavimentazione al lato superiore 
tenendo i bordi frontali a filo e a piombo 
dell’intonaco finito.
Negli impianti videocitofonici, posizio-
nare la telecamera in modo che i raggi 
solari o altre fonti luminose dirette o 
riflesse di forte intensità non colpisca-
no l’obiettivo della telecamera.

Posizione delle aperture passacavo.

Montaggio dei moduli al telaio.

Muratura e passaggio dei cavi.

INSTALLAZIONE

Installazione moduli affiancati

Murare le scatole da incasso dopo 
aver inserito i distanziali.
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Collegamento del cavetto al modulo audio-video 
e collegamento dei conduttori alle morsettiere dei 
moduli. 

Applicare le guarnizioni di protezione, 
a corredo del prodotto, nella parte 
interna delle aperture delle cornici. 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

Fissaggio della cornice al  telaio por-
tamoduli.

LP

LP

P1

EC

P1

EM

S2

S1

*

*

* 	Le viti lunghe sono utilizzabili per 
ancorare il telaio durante il colle-
gamento dei conduttori ai moduli. 

Fissaggio del telaio alla scatola da incasso. Prima 
di serrare le viti allineare il telaio.

Tettucci parapioggia

Fissaggio del telaio al tettuccio 
parapioggia. Prima di serrare le 
viti allineare il telaio.
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LP

LP

P1

EM

S2

S1

P1

EC

Pulsantiera in acciaio antivandalo serie Matrix 
con 14 tasti in acciaio e LCD alfanumerico. 
Permette di comporre ed inviare chiamate su 
linea digitale DUO.

J1, J2, J3
ponticelli di pro-
gram-mazione 

alla linea di-
gitale DUO presa per il collega-

mento al PC

cavo per il collegamento 
al modulo audio/video

Morsettiere di connessione PROGRAMMAZIONI 

Per effettuare le programmazioni occorre:
 	entrare in modalità programmazione spo-

stando il ponticello J1, posto sul retro della 
pulsantiera, dalla posizione 2-3 alla 1-2; sul 
display appare la scritta "Programming  / 
type: ";

	       

J1

J3

J2

J1

LP

LP

P1

EM

S2

S1

P1

EC

2-3 1-2

 

	 comporre il codice di programmazione 
desiderato (vedere tabella A.7) e premere 

 per la conferma;
 	a fine programmazione, riportare il ponti-

cello J1 nella posizione 2-3.

Tabella A.7
Codici di programmazione

00	 Inserimento codici per serratura co-
dificata / indirizzo P1 / indirizzo PE

01	 Inserimento-modifica-cancellazione 
nominativi

02	 Selezione lingua
03 	 Programmazioni di sistema
04	 Inserimento scritta iniziale
05	 Caricamento nominativi da PC
06 	 Ordinamento nominativi
10	 Indirizzo associato ai morsetti EC-EM
20	 Presenza centralino di portineria

alla serratura e 
servizi ausiliari

Art. TD2100MAS

Dati tecnici
Alimentazione                 dal modulo audio/video 

Tempo azionamento serratura          3/6 sec
Display LCD	 2 righe x 16 caratteri
Numero di chiamate 	 200
Memoria	 250 nominativi 
Dimensioni 	 1 modulo 
Temperatura di funzionamento 	 0°÷+40°C
Massima umidità ammissibile	 90% RH Morsetti

LP/LP	 fonia-dati-video da e verso gli interni
P1/P1  	ingressi pulsante chiamata diretta 
EC	 comando positivo per servizi ausiliari 
EM	 comando negativo per servizi ausiliari 
S1/S2	 contatti puliti per serratura
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 	posizionarsi con il tasto  sul codice da mo-
dificare;

 	comporre sulla tastiera il nuovo codice e poi 
premere il tasto ;

 	ripetere l'operazione per tutti i codici che si 
intende modificare;

 	riportare il ponticello J1 da 1-2 a 2-3 per uscire 
dalla programmazione.

 
Cancellazione codici ed indirizzi
Per cancellare il codice o indirizzo preceden-
temente memorizzato occorre entrare nella 
modalità programmazione spostando il pon-
ticello J1 da 2-3 a 1-2 e poi:

 	selezionare il codice di programmazione 00; 
 	premere il tasto  fino a visualizzare il codice 
che si desidera cancellare; 

 	premere il tasto  e poi il tasto ;
 	ripetere l'operazione per tutti i codici che si 
intende cancellare;

 	riportare il ponticello J1 da 1-2 a 2-3 per uscire 
dalla programmazione.

 
Inserimento / modifica / cancellazione 
nominativi (codice 01)	 	 	 	                
La tastiera digitale TD2100MAS ha un display 
alfanumerico a 32 caratteri sul quale è possi-
bile visualizzare il nome dell'utente ed il suo 
numero d'interno (28 caratteri sono dedicati 
al nome dell'utente e gli ultimi 4 in basso a 
destra al numero d'interno). Per la loro memo-
rizzazione è necessario eseguire la procedura 
di seguito descritta tenendo presente che è 
obbligatorio inserire il nominativo partendo 
dal 1° carattere in alto a sinistra e terminando 
l'ultima cifra del numero d'interno nell'ultima 
posizione in basso a destra altrimenti il numero 
non viene memorizzato (vedi "procedura di 
cancellazione di un nominativo").
Al termine dell'immissione dei nominativi il 
sistema provvederà automaticamente a rior-
dinarli in modo alfabetico.

Funzione pulsanti in fase di inserimento o 
modifica nominativi

	Tenendolo premuto si scorre la lista dei 
nominativi inseriti

	 Tenendolo premuto si sposta il cursore nei 
caratteri che compongono il nominativo

	Tenendolo premuto si scorre in avanti la 
lista dei caratteri

	Tenendolo premuto si scorre all'indietro la 
lista dei caratteri

Nella ricerca dei caratteri appaiono sul display, 
in ordine alfabetico, prima le lettere maiuscole, 
poi le lettere minuscole, i numeri, i caratteri .<> 
ed infine lo spazio.

Inserimento nominativi
 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 

alla 1-2.
 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; sul 

display appare il 1° nominativo, oppure nulla 
se mai programmato.

 	Premere il tasto  o  per la selezione del 
carattere da inserire nella 1a cella; spostarsi 
con  per posizionarsi nella seconda cella; 
premere il tasto  o  per la selezione del 
carattere da inserire nella 2a cella; proseguire 
fino al completo inserimento del nominativo 
e relativo codice. Dopo aver inserito il numero 
sull'ultima cella in basso a destra premere 

; sul display appare "STORE USER  / YES < 
> NO"; per confermare occorre premere ; 
per rimodificare il nominativo premere .

 	Se confermato, sul display apparirà il 2° 
nominativo, oppure sarà vuoto se mai pro-
grammato. 

 	Confermato l'ultimo nominativo da inserire, 
riportare il ponticello J1 nella posizione origi-
naria (da 1-2 a 2-3). Sul display viene visualiz-
zato "waiting" ed una barra di avanzamento 
automatico. Dopo pochi secondi si ritorna al 
funzionamento normale e appare la scritta 
iniziale (vedere il capitolo "Funzionamento). 

Note. Giunti al 250° nominativo (numero 
massimo memorizzabile) sul display viene 
visualizzato "waiting" ed una barra di avanza-
mento automatico. Dopo pochi secondi appare 
"Programming / type: " e si può proseguire 
inserendo il codice di una nuova programma-
zione o uscire riportando J1 in posizione 2-3.  
E' possibile inserire 2 o più nomi con lo stesso 
numero di chiamata (caso di cognomi diversi 
in un unico appartamento).

Modifica o correzione di un nominativo
 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 

alla 1-2.
 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; sul 

display appare il 1° nominativo.
 	Cercare il nominativo da modificare premen-

do il tasto ; (tenerlo premuto per la ricerca 
rapida).

 	Posizionarsi con il tasto  sul carattere da 

Tabella A.8 - Codici programmazioni di sistema (codice 03)

Codice di pro-	 Descrizione della funzione	 Valori di	 Valore inseribile premendo i tasti 
grammazione		  fabbrica	     = 0	  = 1

	 bit 0	 tempo di azionamento della serratura 	 3 sec.	 3 secondi	 6 secondi
	 bit 1	 abilitazione su chiamata da interno (1) 	 SI	 NO	 SI
	 bit 2	 azionamento serratura codificata tramite tasto  (2)	 NO	 NO	 SI
	 bit 3	 disabilitazione generatore di toni sul posto esterno	 NO	 NO	 SI
	 bit 4	 abilitazione schermata iniziale personalizzata (3)	 NO	 NO	 SI
	 bit 5	 disabilitazione scritta FARFISA e abilitazione di quella personalizzata	 NO	 NO	 SI
	 bit 6	 morsetti EC-EM per commutazione telecamera supplementare	 NO	 NO	 SI
	 bit 7	 tempo di attivazione dei morsetti EC-EM per serratura supplementare	 3 sec.	 3 secondi	 6 secondi

(1) 	 Abilitando questa funzione è possibile, da ogni interno, premendo il pulsante  e sollevando il microtelefono (o premendo  
nel Sette e  nello ZheroS), entrare in conversazione con un posto esterno (nel caso di più posti esterni in parallelo si entra in co-
municazione con l'ultimo posto esterno da cui è stata ricevuta la chiamata) e, premendo il pulsante  azionare la serratura. 

(2) 	Con questa funzione è possibile abbreviare l'azionamento della serratura codificata premendo il tasto  al posto della composizione 
00+ . Es.: premere  + password + . 

(3) 	Permette di alternare la schermata iniziale "FARFISA" con quella personalizzata (vedere "creazione scritta iniziale personalizzata").     

Inserimento codici per serratura codifica-
ta / indirizzo P1 / indirizzo PE (codice 00)
Entrare in modalità programmazione ed in-
serire il codice 00 per accedere alla modalità 
"inserimento codici serratura codificata"; sul 
display appare "PASSWORD  0 /        ".

 	Comporre sulla tastiera il 1° codice di aper-
tura serratura, ad esempio 7890; sul display 
appare "PASSWORD 0 /   7890".

 	Premere il tasto ; sul display appare "PAS-
SWORD  1 /   ".

 	Comporre sulla tastiera il 2° codice di aper-
tura serratura, ad esempio 1234; sul display 
appare "PASSWORD 1 /   1234".

 	Premere il tasto ; sul display appare "PAS-
SWORD  2 /   ".

 	Ripetere le operazioni descritte per inserire 
fino ad un massimo di 16 codici; alla pressione 
del tasto  per la conferma del 16° codice 
(PASSWORD 15) si entra automaticamente 
in modalità "inserimento codice indirizzo 
P1"; in questa fase è possibile memorizzare il 
numero di un interno che potrà essere chia-
mato direttamente da un pulsante collegato 
tra i morsetti P1 /P1; sul display appare "P1 
/ 0100".

 	Cancellare il codice visualizzato premendo 
il tasto  ed inserire il numero dell'interno 
desiderato. Gli interni devono essere codi-
ficati con numeri compresi tra 001 e 200.

 	Premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione e passare alla modalità "in-
serimento codice indirizzo PE"; il display 
visualizza "PE /0231". In questa fase è pos-
sibile codificare l'indirizzo del posto esterno. 
Le pulsantiere possono essere codificate con 
numeri compresi tra 231 e 250.

 	Composto il numero confermarlo premendo 
il tasto . Si ritorna alla modalità "inseri-
mento codici serratura codificata" e sul 
display appare il codice della PASSWORD 0 
(PASSWORD 0  /  codice)".

 	Riportare il ponticello J1 nella posizione 
originaria (da 1-2 a 2-3).

Modifica codici ed indirizzi
Per cambiare il codice o indirizzo preceden-
temente memorizzato occorre entrare nella 
modalità programmazione spostando il pon-
ticello J1 da 2-3 a 1-2 e poi:

 	selezionare il codice di programmazione 00; 
 	premereil tasto  fino a visualizzare il codice 
che si desidera modificare; 
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modificare.
 	Scegliere il carattere con i tasti  (avanti) 

 (indietro).
 	Ripetere le operazioni fino alla completa 

correzione del nominativo.
 	Terminata la correzione, tenere premuto  

fino a quando si visualizza "STORE USER  / 
YES < > NO". Premere  per confermare o  
per modificare nuovamente il nominativo. 

	 Per cancellare una lettera inserire il carattere 
spazio.

Aggiunta di 1 o più nominativi alla lista
Per aggiungere nominativi ad un elenco esi-
stente occorre:

 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; sul 
display appare il 1° nominativo.

 	Scorrere la lista premendoil tasto  (tenerlo 
premuto per la ricerca rapida); dopo l'ultimo 
nominativo il display non visualizza nulla. 

 	Inserire i nominativi di altri utenti seguendo la 
stessa procedura del capitolo "inserimento 
nominativi". Se confermato, il nominativo 
viene collocato nella sua giusta posizione 
(ordine alfabetico).  

Cancellazione nominativi
 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 

alla 1-2.
 	Inserire il codice 01 e premere il tasto ; sul 

display appare il 1° nominativo.
 	Cercare il nominativo da cancellare premen-

do il tasto ; (tenerlo premuto per la ricerca 
rapida).

 	Posizionarsi, con il tasto , sull'ultima cella 
(in basso a destra); cancellare il numero 
presente inserendoci uno spazio.

 	Premere nuovamente ; si visualizza "DE-
LETE USER  / YES < > NO". 

	 Premere  per ritornare al nominativo o  
per confermare. 

	 Dopo la cancellazione appare il nominativo 
seguente.

Selezione lingua (codice 02) 	 	                
In modalità funzionamento è possibile sce-
gliere una delle 6 lingue disponibili (Italiano, 
Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo e Por-
toghese). Per selezionare una lingua occorre:

 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

	 Inserire il codice 02 e premere il tasto ; sul 
display appare "italiano", se mai program-
mato, oppure la lingua precedentemente 
programmata.

 	Premere il tasto  o  per scegliere la lingua 
desiderata.

 	Premere il tasto  per confermare la lingua; 
sul display appare la scritta "Programming 
/ type:  " 

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire riportando J1 in 
posizione 2-3.  

Programmazioni di sistema (codice 03)           
In questa programmazione è possibile cambia-
re o abilitare diverse funzioni della pulsantiera 
(vedere tabella A.8). 
Per effettuare la programmazione occorre:

 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

 	Inserire il codice 03 e premere iil tasto ; 

J3

J1

J2

J3

J1

J2

2-3 1-2

LP

LP

P1

EM

S2

S1

P1

EC

 	Accendere il PC e poi la pulsantiera.
 	Inserire il codice 05 e premere il tasto ; 

sul display appare "TD2100MA <--> PC / in 
progress 0".

 	Entro 15 secondi scaricare dal PC i nominativi; 
sul display appare in sequenza "TD2100MA 
<--> PC / in progress 1", "TD2100MA <--> PC / 
in progress 2", poi vengono visualizzati tutti 
i nominativi scaricati. 

	 Al termine del trasferimento dei nominativi 
la pulsantiera provvederà a cancellare gli 
eventuali nominativi precedentemente inse-
riti, visualizzando sulla prima riga del display 
" waiting ", mentre sulla seconda una barra 
di stato indicante l'avanzamento della can-
cellazione; al termine appare "Programming 
/ type:" 

 	Spegnere la pulsantiera e poi il PC.
 	Scollegare dal PC e dalla pulsantiera il ca-

vetto.
 	Riportare nella posizione 2-3 i ponticelli J1, 

J2 e J3.

Ordinamento nominativi inseriti da PC 
(codice 06) 	 	 	 	 	 	                        
Consente di ordinare in modo alfabetico (da A 
a Z) i nominativi immessi.

 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

 	Inserire il codice 06 e premere il tasto ; 
sulla prima riga del display appare " waiting ", 
sulla seconda l'avanzamento di una barra di 
stato; al termine si ritorna automaticamente 
in modalità programmazioni (sul display 
appare "Program-ming / type:  " ).

 	Uscire dalla programmazione riportando il 
ponticello J1 nella posizione 2-3.

Inserimento indirizzo morsetti EC-EM 
(codice 10)						                        

 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

 	Inserire il codice 10 e premere il tasto ; sul 
display appare "ADDRESS EC".

 	Comporre il numero dell'indirizzo desiderato 
(255 per modalità attivazione relè o teleca-
mera; 250 per modalità serratura; numero 
d'interno del primo utilizzatore del servizio 
serratura supplementare).

 	Premere il tasto  per confermare la pro-
grammazione.

 	Uscire dalla programmazione riportando il 
ponticello J1 nella posizione 2-3.

Presenza centralino di portineria (codice 
20)					                                    
La programmazione seguente è necessaria 
se nell’impianto sono presenti centralini di 
portineria principali e/o secondari.

 	Inserire il codice 20 e premere il tasto ; 
sulla prima riga del display appare la scritta 
“Address PDX”, sulla seconda riga appare 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

2

5

5

2
3

PORTA

SERIALE

PERSONAL

COMPUTER

SPINA

STEREO

Ø = 2,5mm

LP

LP

P1

EM

S2

S1

P1

EC

Personal

Computer

sul display appare "bit 0 = 0  / 0< > 1", se mai 
programmato, oppure "bit 0 = 1  / 0< > 1" se 
cambiato in una precedente programmazio-
ne.

 	Premere il tasto  per scegliere 1 o  per 
0.

 	Premere il tasto  per confermare e passa-
re al successivo (vedere tabella dei codici e 
relative descrizioni).

 	Confermato il valore dell'ultimo codice (bit 
7) sul display appare "Programming / type:".

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire riportando J1 nella 
posizione 2-3.  

Creazione scritta iniziale perso-nalizzata 
(codice 04)	 	 	 	 	 	                           
Consente la modifica della scritta visibile sul 
display della pulsantiera quando è a riposo. 
Per la visualizzazione occorre programmare 
il bit 5 con il valore "1" (vedere il capitolo "pro-
grammazioni di sistema"). 
Per inserire la scritta personalizzata occorre:

 	Spostare il ponticello J1 dalla posizione 2-3 
alla 1-2.

 	Inserire il codice 04 e premere il tasto 
; sul display appare "DUO System", se mai 
programmato, oppure la scritta da sostituire.

 	Per la modalità d'inserimento dei caratteri 
vedere il capitolo "inserimento dei nomina-
tivi".

 	Premere il tasto  per confermare; sul di-
splay appare "Programming / type:".

 	Proseguire inserendo il codice di una nuova 
programmazione o uscire riportando J1 in 
posizione 2-3.  

Caricamento nominativi da PC (codice 05)                       
La seguente procedura permette il caricamen-
to dei nominativi direttamente dal Personal 
Computer. 

 	Caricare tutti i nominativi sul Personal Com-
puter utilizzando un programma dedicato 
(Software fornibile a richiesta). 

 	Spegnere la pulsantiera e il Personal Com-
puter.

 	Collegare la porta seriale del PC alla presa 
stereo presente sul retro della pulsantiera 
con un cavetto collegato come in figura.

TD2100MAS

 	Spostare i ponticelli J1, J2 e J3, posti sul retro 
della pulsantiera, dalla posizione 2-3 alla 
1-2.
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l’indirizzo precedentemente memorizzato o 
spazi vuoti se precedentemente non è stato 
memorizzato alcun indirizzo.

 	Cancellare con il tasto  l’eventuale 
indirizzo precedentemente memorizzato 
e/o inserire l’indirizzo 201 se la pulsantiera 
invia chiamate ad 1 o più centralini principali 
oppure l’indirizzo 210 se la pulsantiera invia 
chiamate ad 1 o più centralini secondari.

 	Premere il tasto  per confermare la 
programmazione

 	Per uscire dalla programmazione riportare 
il ponticello J1 nella posizione A.

Ritorno alla modalità funzionamento
Alla fine di tutte le programmazioni riportare 
il ponticello J1 nella posizione 2-3; sul display 
appare "ACI FARFISA  / premere < >" o l'eventuale 
scritta impostata in fase di programmazione 
(vedere "Creazione scritta iniziale persona-
lizzata"). 

Morsetti EC-EM   
I morsetti EC-EM sono utilizzabili per il colle-
gamento di: 
- un relè attivo durante la chiamata e per 
tutta la conversazione (di fabbrica) 
- una telecamera supplementare
- una serratura supplementare
Per avere queste funzioni occorre collegare 
correttamente i morsetti ed effettuare alcune 
programmazioni sulla pulsantiera TD2100MAS.

- Collegamento di un relè
Programmazioni da effettuare:
- codice 03 = portare il bit 6 a 0 
- codice 03 = portare il bit 7 a 0
- codice 12 = inserire indirizzo 255

EM

EC

CD213...

TD2100.. 230V

127V

0

9T

1

5

6

1471E

2220S

VD2120...

-

- Collegamento di una telecamera supple-
mentare 
Per questo utilizzo è sufficiente collegare i mor-
setti EC ed EM ai rispettivi morsetti del modulo 
audio/video. Programmazioni da effettuare:
- codice 03 = portare il bit 6 a 1 
- codice 03 = portare il bit 7 a 0
- codice 10 = inserire indirizzo 255
  
- Collegamento di una serratura supplemen-
tare. Per questo utilizzo occorre collegare un 
relè come in figura e programmare la pulsan-
tiera secondo il servizio richiesto. La presen-
za della serratura supplementare comporta 
la variazione delle password (codice 00). Le 
prime 8 password continuano ad abilitare la 
serratura collegata ai morsetti S1 e S2, mentre 
le rimanenti 8 azionano la serratura collegata 
ai morsetti EC ed EM.

1) - attivazione della serratura dal pulsante di 
accensione dei posti interni. Questa funzione 
può avvenire solo durante una conversazione 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

CHIAMA

1234

CHIAMA

1234

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

CHIAMA

1234

CHIAMA

1234

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

SELEZIONE

SELEZIONE

1234

1234

"Selezione"

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

ROSSI ARIOM

1234

1234

ROSSI ARIOM

oppure  

"Ricerca" 

1 A 2 B 3 C 4 D 5 E

6 F 7 G 8 H 9 I 0 J

1234

CONVERSA

1234

CONVERSA

in corso con il posto esterno. A riposo i pulsanti 
abilitano il posto esterno.
Programmazioni da effettuare:
- 	codice 03 = portare il bit 6 a 0 
- 	codice 03 = portare il bit7 a 0 (3 secondi) o 1 

(6 secondi) 
- 	codice 10 = inserire indirizzo 250

2) - attivazione della serratura dal pulsante 
 dei posti interni

Questa programmazione permette di avere 
due gruppi di utenti collegati ad un unico posto 
esterno ma aventi ognuno una propria ser-
ratura. La ripartizione tra un gruppo e l'altro 
è indicata dal numero che si inserisce nella 
programmazione del codice 10. In questa pro-
grammazione occorre inserire il primo numero 
utente del 2° gruppo che attiverà la serratura 
collegata ai morsetti EC ed EM; automatica-
mente tutti i numeri inferiori faranno parte del 
1° gruppo che attiveranno la serratura collegata 
ai morsetti S1 ed S2.  

Programmazioni da effettuare:
- 	codice 03 = portare il bit 6 a 0 
- 	codice 03 = portare il bit7 a 0 (3 secondi) o 1 

(6 secondi) 
- 	codice 10 = inserire indirizzo del primo utente 

del 2° gruppo (esempio: inserendo 100 si avrà: 
1° gruppo con codici da 1 a 99; 2° gruppo da 
100 a 200)  

FUNZIONAMENTO
Controllare che i collegamenti dell'impianto 
siano effettuati correttamente. Mettere in 
funzione l'impianto collegando a rete gli ali-
mentatori; sul display appare per 3 secondi 
la versione software della pulsantiera, poi la 
scritta "ACI FARFISA  / premere < >" (<>in modo 
alternato). 
Comporre il numero dell'utente desiderato, 
verificarne l'esattezza sul display "selezione  
/ ----" e premere il tasto  per eseguire la 
chiamata. L'avvenuto invio è confermato da 
un tono e dalla visualizzazione  della scritta 
"chiama  /  ----". In caso di errore premere il 
tasto  (solo prima dell'invio della chiamata) 
e comporre il numero esatto. 
Se il numero chiamato esiste si udirà il tono 
di conferma; se non esiste si udirà un tono di 
occupato e sul display appare "occupato /   ".
E' possibile scegliere l'interno da chiamare 

selezionandolo fra i nominativi precedente-
mente memorizzati. Premere i tasti  o  
per la ricerca dell'interno desiderato e  per 
avviare la chiamata. 
L'apparecchio chiamato suona una sola volta; 
se in questa fase si preme ancora il tasto , 
l'apparecchio suona nuovamente. Se si preme 
il tasto  si termina la chiamata in corso ed 
il sistema è pronto per una nuova chiamata. 
L'utente chiamato, sollevando il microtelefo-
no (o premendo  nel Sette e  nello 
ZheroS), abilita la conversazione con l'esterno 
per un tempo di 90 secondi e sul display della 
pulsantiera farà apparire  "conversa  /  ----".  
A 10 secondi dalla fine della conversazione, 
la scritta sul display inizierà a lampeggiare; 
per continuare la conversazione per altri 90 
secondi premere nuovamente .
Per azionare l'apertura della serratura, preme-
re il pulsante  dell'apparato interno. La du-
rata dell'abilitazione è di 3 secondi (o 6 secondi 
se diversamente programmato). L'impianto 
ritorna a riposo riponendo il microtelefono o 
premendo  nel Sette e  nello ZheroS o 
premendo il tasto  sulla pulsantiera. I numeri 
non inviati o non cancellati si spengono dopo 
25 secondi.
In impianti con 2 o più pulsantiere digitali, 
effettuando la chiamata da una pulsantiera, 
si disabilitano le altre con la seguente segna-
lazione "occupato /   ". Attendere che si liberi 
la linea per effettuare la chiamata. 

Apertura serratura codificata
Dalla pulsantiera, anche in modalità "occupa-
to", è possibile azionare l'apertura della serra-
tura componendo uno dei 16 possibili numeri 
a 4 cifre precedentemente inseriti.

Azionamento serratura codificata 
- 	Comporre 00
- 	Premere ; sul display appare "Password /   

   "
- 	Comporre, entro 10 secondi,  il codice per-

sonale di accesso; ogni cifra inserita viene 
visualizzata con un asterisco al posto di .

- 	Premere ; si aziona l'apertura serratura, si 
udirà un tono di conferma e la pulsantiera ri-
torna al modo operativo attuale dell'impianto 
(libero o occupato).
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ponticello per la 
programmazione

Morsettiere di connessione

alla linea 
d i g i t a l e 
DUO

Moduli codificatore con retro illuminazione 
a LED di colore verde. Forniti di cavetto per il 
collegamento al modulo successivo. Permet-
tono di inviare chiamate su linea digitale DUO.

cavo per il collegamen-
to al modulo audio/
video

alla serratura 
e servizi ausi-
liari

PROGRAMMAZIONI

Programmazioni di fabbrica.                   	                     
Di seguito sono elencati i valori delle programma-
zioni effettuate in fabbrica, se occorre modificarle 
seguire le indicazioni dei paragrafi successivi. 
-	 Indirizzo posto esterno=231
-	 Indirizzo primo pulsante=100
-	 Indirizzo ultimo pulsante (intera pulsantie-

ra)=200
-	 Indirizzo centralino di portineria=vuoto
-	 Tempo attivazione serratura=3 sec
-	 Modalità operativa EC/EM=attivazione alla 
chiamata e durante la conversazione

-	 Tono di libero=abilitato

Programmazioni via Bluetooth.              	              
Se è necessario modificare la configurazione di fabbrica, 
si suggerisce di utilizzare la programmazione Bluetooth, 
scaricando sul proprio smartphone o tablet la app 
"DUO System" (disponibile per iOS e Android). Suc-
cessivamente:

 connettere all'impianto un programmatore Blue-
tooth articolo PGR2991BT;

 lanciare l'esecuzione della app DUO System, 
posizionarsi nella sezione Bus DUO, premere il 
pulsante "+", inserire l'indirizzo del posto esterno 

cavo per il collegamen-
to ai successivi moduli 
pulsanti MAS24S

SW1 tasto di programmazione

microinterruttori di pro-
grammazione MS1-MS2

Art. CD2131MAS			   CD2132MAS			   CD2134MAS

Dati tecnici
Alimentazione                  dal modulo audio/video 
Tempo azionamento serratura     3/6 secondi
Numero di chiamate 	 128
Dimensioni (mm)	 1 15x115
Grado di protezione 	 IP45, IK09
Serratura elettrica	 13 Vca/1 A max
Temperatura di funzionamento 	 0°÷+40°C
Massima umidità ammissibile	 90% RH

 Morsetti
LP/LP	bus DUO
EC	 comando positivo per servizi ausiliari 
EM	 comando negativo per servizi ausiliari 
S1/S2	 contatti puliti apertura serratura

Programmabile con 
app DUO System

Codificatore a 1, 2 
e 4 chiamate Ma-
trix per sistema 
digitale DUO
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(di fabbrica 231);
 programmare e disconnettersi.

 	Nel caso non possa essere utilizzato un 
programmatore Bluetooth, è disponibi-
le una procedura di programmazione "di 
emergenza", descritta successivamen-
te, con cui è possibile programmare solo 
un numero limitato di parametri.

Programmazione manuale			                               
Per effettuare le programmazioni, agendo 
direttamente sul dispositivo (correttamen-
te connesso all'art.VD2120CMAS o all'art.
AD2110MAS con questi ultimi correttamente 
alimentati tramite trasformatore art.2220S) 
occorre eseguire le seguenti fasi:

1) 	entrare in modalità programmazione;
2) 	scegliere la funzione che si desidera pro-

grammare (indirizzo del primo pulsante/
indirizzo del posto esterno/programma-
zioni di sistema secondo quanto indicato 
nella successiva tabella A.8). Una volta 
impostato su MS1 e MS2 il valore numeri-
co corrispondente alla relativa funzione, 
premere SW1 per confermare;

3) 	inserire l'indirizzo da associare alla fun-
zione (100/231.......) e premere SW1 per 
confermare;

4) uscire dalla programmazione

Note 
-	In qualunque momento è possibile uscire 

dalla fase di programmazione riportando il 
ponticello J1 dalla posizione 1-2  alla posizione 
2-3.

- 	Per eseguire altre programmazioni è suffi-
ciente ripetere più volte le fasi 2 e 3.

Ingresso in programmazione		                               
Spostare il ponticello J1, posto sul retro della 
pulsantiera, dalla posizione 2-3 alla 1-2; si 
udirà il tono di programmazione.

LP

LP

EM

S2

S1

EC

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

J1 J1

1-2 2-3

J1

11 22 33

Posizioni ponticello J1:
1-2 = modalità programmazione
2-3 = modalità funzionamento

Scelta della funzione da programmare                  
 	Sui microinterruttori MS1 e MS2, impostare 

il valore numerico relativo alla funzione che 
s'intende eseguire come riportato nella ta-
bella A.8.

 	Premere il tasto di conferma SW1.

LP

LP

EM

S2

S1

EC

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

SW1SW1 MS1 MS2

associazione dell'indirizzo alla funzione                     
 	Sui microinterruttori MS1 e MS2, impostare 

l'indirizzo desiderato, usando la corrispon-
denza riportata nella tabella A.5 delle pagine 
A.22 e A.23. Nel caso in cui si sia scelto di 
modifcare i parametri di sistema (tempo di 
azionamento dei contatti S1/S2 alla rice-
zione del comando di apertura serratura, 
abilitazione/disabilitazione della possi-
bilità di aprire il collegamento fonico con 
il posto esterno durante la fase di auto-
accensione, abilitazione/disabilitazione 
del tono di libero all'invio della chiamata 
sul posto esterno, impostazione dei con-
tatti EC/EM per gestire la commutazione 
tra la tecamera del modulo VD2120CMAS 
ed una telecamera con uscita analogica 
in PAL, collegata ai suoi morsetti V/M) è 
necessario comporre sui microinterruttori di 
MS1 e MS2 un indirizzo in cui la posizione di 
ogni singolo microinterruttore (1, 2, 3 e 4 di 
MS1 e 1, 2, 3 e 4 di MS2) è stabilita in seguito 
all'impostazione che si vuole configurare per 
il parametro che lo stesso microinterrutto-
re rappresenta secondo le corrispondenze 
ricavate dalla tabella A.9.

 	Premere il tasto di conferma SW1.

- 	Ripetere più volte le fasi di scelta della fun-
zione e successivamente di associazione 
dell'indirizzo fino alla completa program-
mazione del codificatore.

	Ad ogni pressione del tasto SW1 un tono 
di conferma o di errore indicherà l'immis-
sione di un codice corretto o sbagliato; nel 
secondo caso sarà necessario reinserire 
il codice esatto.

Programmazione indirizzo centralino di 
portineria (funzione 193).                                                                                   
(Di fabbrica vuoto). Una volta entrati in pro-
grammazione:

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	Utente
primo
pulsante

Utente
ultimo
pulsante

Indirizzo
posto
esterno

Parametri
di
sistema

Impostazione
indirizzo di
EC-EM

161	

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

162	

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

177	

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

178	

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

225	

Tabella A.8

MS1

ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

MS1

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS1

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

Tabella A.9

Contatti S1/S2 azionati 
per 3 secondi (imposta-
zione di fabbrica);

contatti S1/S2 azionati 
per 6 secondi;

disabilitazione dell'at-
tivazione della fonia 
con il posto esterno in 
autoaccensione

abilitazione dell'attiva-
zione della fonia con il 
posto esterno in auto-
accensione (imposta-
zione di fabbrica);

solo posizione OFF;

abilitazione alla ge-
nerazione del tono di 
libero sul posto esterno 
(impostazione di fab-
brica);

disabilitazione della 
generazione del tono di 
libero sul posto esterno;

solo posizione OFF;

contatti EC/EM usati 
per pilotare un relè 
(comportamento mo-
nostabile: impostazio-
ne di fabbrica);

contatti EC/EM usati 
per commutazione su 
telecamera ausiliaria 
(comportamento bi-
stabile);

MS2

MS2
ON

1 2 3 4

contatti EC/EM azionati 
per 3 secondi (imposta-
zione di fabbrica);

contatti EC/EM azionati 
per 6 secondi.

 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, im-
postare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW1;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, im-

postare l'indirizzo.  I microinterruttori MS1 
e MS2 della figura sotto sono configurati 
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Facendo ricorso alla tabella A.9, impostare i microinter-
ruttori di MS1 e MS2 in modo da configurare i parametri 
di sistema come desiderato (es: S1/S2 3 secondi, abili-
tazione fonia in autoaccensione, tono di libero abilitato, 
utilizzo di EC-EM per commutazione telecamera)

Associare l'indirizzo 255. 

SW1

+

SW1

+

per l'assegnazione  dell'indirizzo 201 (valori 
ammessi: 201 se la chiamata viene inviata ad 
un centralino principale o 210 se viene inviata 
ad un centralino secondario. Per cancellare 
il valore precedentemente salvato, inserire 
255 - vedere Tabella A.5):

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW1.

Ritorno alle impostazioni di fabbrica (fun-
zone 170).						                              
Il ritorno alle impostazioni di fabbrica può 
essere eseguito via Bluetooth o manualmente 
come indicato di seguito, una volta entrati in 
programmazione:

 	 tramite i microinterruttori MS1 e MS2, im-
postare il codice della funzione:

	
ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2

 	premere il tasto di conferma SW1;
 	tramite i microinterruttori MS1 e MS2, im-

postare il valore 085:
	

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2      

 	premere il tasto di conferma SW1.

	Il ripristino delle impostazioni di fabbrica 
riporta i CD2131MAS e CD2132MAS al 
comportamento di un CD2134MAS. 
E'   necessario tenere nella giusta 
considerazione tale evenienza e, se 
necessario, accedere via Bluetooth e 
configurare il dispositivo nella sezione 
"Modalità codificatore".

Uscita dalla programmazione	 	                                       
Per uscire dalla programmazione è necessario 
posizionare tutti i microinterruttori di MS1 e 
MS2 su OFF e riportare il ponticello J1 dalla 
posizione 1-2 alla 2-3.

       MS1		  MS2
ON

1 2 3 4

   
ON

1 2 3 4

     
J1

321

Morsetti EC-EM   
Per impostazione di fabbrica i contatti EC/EM  
sono predisposti per la gestione di un'eventuale 
luce o faretto da aggiungere (se necessario) per 
incrementare il livello di illuminazione offerto 
dai LED bianchi a bordo di VD2120CMAS:

EM

EC

CD213...

TD2100.. 230V

127V

0

9T

1

5

6

1471E

2220S

VD2120...

-

-	 Gestione della commutazione del segnale 
video tra la telecamera a bordo di VD2120C-
MAS ed una telecamera supplementare 

Per questo utilizzo è sufficiente collegare i 
morsetti EC ed EM ai rispettivi morsetti del 
modulo audio/video.
Programmazioni da effettuare:
-	nell'ambito della programmazione che confi-

gura i parametri di sistema, il microinterrut-
tore 3 di MS2 deve essere posizionato su ON;

-	nell'ambito della programmazione che impo-
sta l'indirizzo di EC-EM, inserire indirizzo 255  
(impostazione di fabbrica).

  
-	 Collegamento di una serratura supplemen-

tare.
Per questo utilizzo occorre collegare un relè 
come mostrato dalla figura sopra e pro-
grammare la pulsantiera secondo il servizio 
richiesto. 

1) attivazione della serratura dal pulsante 
di autoaccensione dei posti interni. Que-
sta funzione può avvenire solo durante una 
conversazione in corso con il posto esterno. 
A riposo i pulsanti abilitano il posto esterno.
Programmazioni da effettuare:
- 	nell'ambito della programmazione che con-

figura i parametri di sistema, il microinter-
ruttore 3 di MS2 deve essere posizionato su 
OFF mentre il microinterruttore 4 di MS2 deve 
essere posizionato su OFF se si desidera un 
tempo di attivazione di 3 secondi o su ON (6 
secondi);

- 	nell'ambito della programmazione che im-
posta l'indirizzo di EC-EM, inserire indirizzo 
250

2) attivazione della serratura dal pulsante 
 dei posti interni

Questa programmazione permette di avere 
due gruppi di utenti collegati ad un unico 
posto esterno ma aventi ognuno una propria 
serratura. La ripartizione tra un gruppo e 
l'altro è indicata dal numero che si inseri-
sce nella programmazione dell'indirizzo dei 
contatti EC-EM. In questa programmazione 
occorre inserire il primo numero utente del 
2° gruppo che attiverà la serratura collegata 
ai morsetti EC ed EM; automaticamente tutti 
i numeri inferiori faranno parte del 1° grup-
po che attiveranno la serratura collegata ai 
morsetti S1 ed S2.  
Programmazioni da effettuare:
- 	nell'ambito della programmazione che 

configura i parametri di sistema, il microin-
terruttore 3 di MS2 deve essere posizionato 
su OFF mentre il microinterruttore 4 di MS2 
deve essere posizionato su OFF se si desi-
dera un tempo di attivazione di 3 secondi 
o su ON (6 secondi);

-	nell'ambito della programmazione che im-
posta l'indirizzo di EC-EM, inserire l'indirizzo 
del primo utente del 2° gruppo (esempio: 
inserendo 100 si avrà: 1° gruppo con codici 
da 1 a 99; 2° gruppo da 100 a 200).

Esempio: programmazione per l'utilizzo dei contatti EC-EM per la commutazione del sgnale video tra la telecamera a bordo di 
VD2120CMAS ed una ausiliaria collegata all'ingresso V-M.

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

178	

ON

1 2 3 4

MS1 MS2
SW1

+

SW1

+

ON

1 2 3 4

Primo passo		      Secondo passo

MS1
ON

1 2 3 4

ON

1 2 3 4

MS2	

225	

ON

1 2 3 4

MS1
ON

1 2 3 4

MS2
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Art. MAS24S

Modulo pulsanti 
a 4  chiamate Ma-
trix con decodi-
fica per sistema 
digitale DUO

Tramite il collegamento con un 
opportuno codificatore digitale 
permette di inviare chiamate nei 
sistemi digitali Farfisa. Morsetti

A+ 	ingresso tensione alter-
nata o continua per Led 
illumina-cartellini (13Vca/
cc-80mA) 

A-	 ingresso tensione alternata o 
massa per Led illumina-car-
tellini

Installazione e collegamenti
- 	Collegare il modulo codificatore 

digitale al connettore JP1 del 
primo modulo MAS24S tramite 
il cavetto fornito a corredo del 
codificatore.

- 	Collegare il connettore JP2 del pri-

mo modulo al JP1 del secondo 
modulo MAS24S utilizzando i 
cavetti forniti a corredo.

- 	Collegare di seguito tutti i mo-
duli.

-	Non collegare il connettore 
JP2 dell'ultimo modulo perché 
inutilizzato.

PROGRAMMAZIONI

MAS24S							                               
Tutti i MAS24S hanno di fabbrica il microinterruttore 1 di SW1 in 
posizione ON e tutti gli altri in OFF 

ON

1 2 3 4 5

 il che corrisponde ad 
aggiungere un gradino di 4 unità rispetto all'indirizzo associa-
to al primo pulsante dei codificatori CD2131MAS/CD2132MAS/
CD2134MAS. In altre parole, se l'indirizzo programmato come 
primo pulsante è 100 (impostazione di fabbrica) per il CD2131MAS 
(gli indirizzi 101, 102 e 103 vanno perduti) o per il CD2132MAS (in 
questo caso vanno perduti 102 e 103) o per il  CD2134MAS (in 
quest'ultimo caso nessun indirizzo viene perduto), gli interni 
chiamati da MAS24S sono:
-	 il primo pulsante chiama 104, 

ON

1 2 3 4 5

Interno 104

Interno 105

Interno 106

Interno 100

Interno 107

Interno 101

MAS24S

CD2132MAS

Indirizzo 1° pulsante  100

-	 il secondo pulsante il 105,
-	 il terzo il 106,
-	 il quarto il 107.

Se viene portato in ON il secondo microinterrutore  di SW1 e tutti 
gli altri in OFF 

ON

1 2 3 4 5

, il gradino che verrà imposto agli indirizzi di 
chiamata di MAS24S sarà di 8 unità:
-	 il primo pulsante di MAS24S chiama l'indirizzo 108,
-	 il secondo il 109,
-	 il terzo il 110,
-	 il quarto il 111.

Ovviamente se viene modificato l'indirizzo del primo pulsante 
del codificatore a monte, verranno modificati tutti gli indirizzi 
chiamati dai MAS24S a valle. Se l'indirizzo del primo pulsante 
di CD2134MAS viene configurato sul valore 36, lasciando SW1 di 
MAS24S con il solo microinterruttore 1 su ON 

ON

1 2 3 4 5

, le chiamate 
generate da MAS24S saranno le seguenti:
-	 il primo pulsante chiama 40,

ON

1 2 3 4 5

Interno 40

Interno 36

Interno 41

Interno 37

Interno 42

Interno 38

Interno 43

Interno 39

MAS24S

CD2134MAS

Indirizzo 1° pulsante 36
-	 il secondo il 41,
-	 il terzo il 42,
-	 il quarto il 43.
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FUNZIONAMENTO

Controllare che i collegamenti dell'impianto 
siano effettuati correttamente. 
Mettere in funzione l'impianto collegando a 
rete gli alimentatori.
Per eseguire la chiamata premere il pulsante 
dell'utente desiderato. L'avvenuto invio è 
confermato da un tono di libero se la linea 
è disponibile o di occupato se la linea non è 
disponibile (vedere tabella dei toni).
L'apparecchio chiamato suona una sola volta; 
se in questa fase si preme ancora lo stesso 
pulsante l'apparecchio suona nuovamente. 
L'utente chiamato, sollevando il microte-
lefono (o premendo  nel Sette e  
nello ZheroS), abilita la conversazione con 
l'esterno per un tempo di 90 secondi. 
A 10 secondi dalla fine della conversazione, si 
udirà un tono di fine conversazione; premere 
nuovamente il pulsante dell'utente chiamato 
per continuare la conversazione per altri 90 
secondi.
Per azionare l'apertura della serratura, 
premere il pulsante . La durata dell'a-
bilitazione è di 3 secondi (o 6 secondi se 
diversamente programmato). 
L'impianto ritorna a riposo riponendo il mi-
crotelefono (o premendo  nel Sette e 

 nello ZheroS.

In impianti con 2 o più posti esterni, effet-
tuando la chiamata da una postazione, si 
disabilitano le altre con la segnalazione di 
occupato (led rosso lampeggiante sul mo-
dulo audio o audio-video). Attendere che si 
liberi la linea per effettuare la chiamata. 

occupato

ingresso 2

ingresso 1

Gradino da 
impostare 
(in unità)

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

MAS24S

1°

2°

3°

4°

Ordine con cui vengono associati i numeri 
ai pulsanti

Posizione mi-
crointerrutto-
ri SW1

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108

112

116

120

124

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

ON

1 2 3 4 5

Tabella A.10.
Gradino da 
impostare 
(in unità)

Posizione mi-
crointerrutto-
ri SW1
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1  CD2132MAS

1  CD2134MAS

1  CD2132MAS

1  CD2134MAS

1  CD2131MAS

1  CD2134MAS

1  CD2132MAS

1  CD2131MAS

1  CD2134MAS

1  CD2132MAS

1  CD2131MAS

1  CD2134MAS

1  CD2131MAS

1  CD2132MAS

1  CD2134MAS

2

4

6

8

9

12

14

17

20

22

25

28

29

30

32

Tettucci 
parapioggia

Moduli pulsanti 
e neutro

Modulo codifi-
catore

DimensioniN° 
puls.

-

-

1  MAS24S

1  MAS24S

2  MAS24S

2  MAS24S

3  MAS24S

4  MAS24S

4  MAS24S

5  MAS24S

6  MAS24S

6  MAS24S

7  MAS24S

7  MAS24S

7  MAS24S

1  MA72

1  MA72

1  MA73 

1  MA73 

2  MA72

2  MA72

2  MA73 

2  MA73 

2  MA73 

4  MA72

4  MA72

4  MA72

3  MA73 

3  MA73 

3  MA73 

-

-

-

-

-

-

1  MAS20

-

-

1   

MAS20

-

-

-

-

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

1  VD2120CMAS

Modulo teleca-
mera con fonia

Scatole incasso 
e telai

1  MA92

1  MA92

1  MA93 

1  MA93 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Articoli occorrenti per la composizione delle pulsantiere. 

Esempi di composizione in impianti videocitofonici

140x256x19 (L x H x P)

140x374x19 (L x H x P)

280x256x19 (L x H x P)

280x374x19 (L x H x P)

560x256x19 (L x H x P)

420x374x19 (L x H x P)

Al posto delle 
MA72 o MA73

- Per impianti citofonici sostituire l'articolo VD2120CMAS con AD2110MAS

Cornici
decorative
1  MAS62

1  MAS62

1  MAS63 

1  MAS63 

2  MAS62

2  MAS62

2  MAS63 

2  MAS63 

2  MAS63 

4  MAS62

4  MAS62

4  MAS62

3  MAS63 

3  MAS63 

3  MAS63 

4 pulsanti 20 pulsanti8 pulsanti

28 pulsanti

12 pulsanti1 pulsante

30 pulsanti 32 pulsanti

4 pulsanti (orizzontale)
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Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifi-
che degli apparati, la composizione delle gamme e le 
immagini possono essere soggette a modifiche senza 
preavviso da parte del produttore.

→ progetto grafico:
Luca Carini
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ITALY
tel. (+39) 0717202038
info@farfisa.com
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→ contenuti:
Luca Carini

Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.

Sistema per la gestione della qualità aziendale certificato.
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