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6.2

COSA INSTALLARE

Gli schemi di installazione successivi rappresentano situazioni di impianto tipiche in cui possono essere installati i prodotti elencati sotto.
Laddove compaiano le sigle VC, CT e PE è possibile installare uno dei prodotti (o l'ìnsieme dei prodotti per quella determinata categoria 
di dispositivo) di seguito descritti:

CITOFONI (CT) 

VIDEOCITOFONI (VC)

POSTI ESTERNI (PE)

AT9262   EX3262C WB3262   EX3252C WB3252   SE4252  ZH1252WE
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AT972  AT962  EX362  EX552

E’ possibile installare la pulsantiera ALBA sia incassata a muro, utilizzando una corretta composizione di scatole 
SC1-SC-SC3 sia a filo muro (senza incasso) potendo scegliere tra la versione con tettuccio AB91-AB92-AB93-AB94-
AB96 o la versione con scatola da filo muro AB81S-AB82S-AB83S. Tenendo presente che i pulsanti del modulo 
CV2124AB (o CA2124AB) e dei moduli aggiuntivi CT2138AB possono essere configurati in modo che, premendo il 
pulsante a sinistra o a destra, venga inviata la chiamata al medesimo utente (configurazione a fila singola) o, al 
contrario, in modo che la pressione a sinistra invii la chiamata ad un diverso utente rispetto alla pressione sul lato 
destro (configurazione a fila doppia), di seguito sono elencati i valori massimi del numero di utenti contattabili 
da una pulsantiera ALBA con i tradizionali pulsanti:

 soluzione da incasso: massimo 68 utenti (34 se configurata su fila singola),
 soluzione non incassata con tettucci AB91-AB96: massimo 44 utenti (22 se configurata su fila singola);
 soluzione non incassata con scatole AB81S-AB83S: massimo 20 utenti (10 se configurata su fila singola).

Nel caso di impiego del Display (DD2140AB) e della pulsantiera digitale (PD2100AB) 
 fino a 19800 chiamate.

TD2000HE   TD2000..

C.2124AB
CT2138AB

C.2124AB
DD2140AB
PD2100AB

Pulsantiere per kit mono 
e bifamiliari

AD2101AGL
AD2102AGL
VD2101AGL
VD2102AGL
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6.3

Utilizzando l’area del sito www.farfisa.com “CONFIGURA IL TUO IMPIANTO” è possibile ottenere la 
lista completa di tutti gli articoli necessari alla composizione di qualsiasi configurazione (tra quel-
le ammissibili) dell’impianto desiderato. Se si utilizza una versione interattiva in pdf di questo do-
cumento, premendo il pulsante sotto, si accede direttamente al configuratore, in caso contrario di 
seguito viene riportato l’indirizzo Web completo.

http://configurator.farfisa.com/it

Alimentatori, amplificatori, attuatori, concentratori,  
modulatori, separatori. Distributori.
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CENTRALINO DI PORTINERIA

ALIMENTATORI E MODULI DI SERVIZIO

SERRATURA ELETTRICA (SE)

Linee divisorie (per esigenze schematiche negli impianti 
multifamiliari sono raffigurati solo il primo e l’ultimo 
utente. Tra le due linee divisorie sono teoricamente 
inseriti tutti gli apparecchi occorrenti per la completa 
realizzazione dell’impianto)

Quadro elettrico. Si consiglia di collocare in un unico 
quadro elettrico gli Articoli racchiusi in questo riquadro. 

Cavo twistato per la connessione della linea digitale DUO

Indicazione di estensione di impianto. Ulteriori mon-
tanti e/o posti esterni.

Punti di possibile connessione del 
centralino di portineria PDX2000.

J1 ponticello mobile per l'adattamen-
to dell'impedenza di linea (presente 
nei distributori di piano e negli am-
plificatori video).

Pulsanti opzionali 
(non forniti)

13 Vca - 1 A max

1 2 3 4 5

Cancello automatico

PDX

Si raccomanda di pro-
grammare via Bluetooth 
con app "DUO System".

Segni grafici

PULSANTE APRIPORTA (PA) CHIAMATA DI PIANO (FP)

Serratura elettrica
Come mostrato nei successivi schemi di installazione, la serratura elettrica può essere azionata diret-
tamente dal posto esterno affinché il sistema funzioni correttamente la serratura elettrica deve essere 
del tipo 13 Vca/1 A max. Per azionare serrature con caratteristiche differenti si suggerisce di utilizzare un 
alimentatore ed un relè (con tensione di comando 24 Vcc) supplementari.

Importante
Al fine di ottemperare alla Direttiva Europea sulla Compatibilità Elet-
tromagnetica e per aumentare l’affidabilità del prodotto, è necessario 
connettere un dispositivo di soppressione dei disturbi quando si comanda 
una serratura elettrica. I soppressori (transil) devono essere connessi 
il più vicino possibile al carico (teoricamente direttamente sui terminali 
dello stesso).

Transil

SE

http://configurator.farfisa.com/it


6.4

CARICHI E DISTANZE MASSIME

Nell'applicazione degli schemi di installazione agli impianti reali vanno tenuti in considerazioni i carichi massimi, gestibili dall'alimenta-
tore e le massime diwstanze ammissibili in relazione al tipo di conduttore utilizzato per l'installazione.

Carico massimo.
In generale per impianti sia citofonici sia videocitofonici, in base al tipo di alimentatore impiegato (2221MQ/2221S), si  osservano le in-
dicazioni sotto:
impianti con 2221MQ: massimo 20 utenti;
impianti con 2221S: prudenzialmente massimo 40 utenti.

Tali valori sono stati calcolati impiegando la successiva tabella 6.1

Tabella 6.1  Carico Equivalente.

Dispositivo IE % utilizzo

AL 2221MQ 400

2221S 700

Dispositivo CE Q.tà Assorbimento

AT 2281Q 10

AV 2223Q 15

MO VM2521 10

DL DV2420 30

DM DM2421 10

DM2444 30

DV2421Q 0

DV2424Q 0

PDX PDX2000 30

PE AD2101AGL 20

CA2124AB 20

CV2124AB 20

CT2138AB 12

DD2140AB 70

PD2100AB 50

TD2000. 80

TD2000.A 80

TD2000HE 100

VD2101AGL 20

SM 2231Q 8

CT AT962 10

AT972 10

EX352 8

EX362 10

VC AT9262 10

EX3252C 8

EX3262C 10

SE4252 10

ZH1252WE 10

Totale

Il sistema videocitofonico DUO per funzionare ha la necessità 
di aver sulla linea montante una corretta alimentazione. La 
tabella 6.1, proposta a fianco, elenca il carico equivalente che 
ogni dispositivo installato nell'impianto aggiunge al sistema. La 
somma di tutti i carichi equivalenti rappresenta l'assorbimento 
totale che deve essere sopportato dall'alimentatore nella situa-
zione di stand-by. E' ncecessario che l'assorbimento massimo 
si mantenga prudenzialmente con un margine di almeno il 10 % 
rispetto alla corrente erogata dall'alimentatore in funzionamento 
continuo IE. Nel caso in cui l'impianto da realizzare richieda di 
servire un numero di utenti (e quindi abbia un numero di appa-
rati) superiore ai limiti evidenziati sopra, si ricorre all'impiego 
dei separatori art.2231Q che dividono l'impianto in una sezione 
comune (dove sono generalmente presenti i posti esterni prin-
cipali ed eventualmente il centralino di portineria principale) ed 
un certo numero di impianti secondari (ciascuno con il proprio 
alimentatore, l'eventuale postazione esterna di scala e, qualora 
richiesto, un centralino secondario). Non rispettare quanto evi-
denziato nelle righe precedenti potrebbe provocare errori nella 
trasmissione dei dati in aggiunta a disturbi del segnale video o 
del canale fonico.

Se si utilizza una versione interattiva di questo file può essere 
valorizzato il campo Q.tà (quantità) della tabella a fianco. Nelle 
righe relative agli alimentatori verrà evidenziata la percentuale 
di utilizzo dell'alimentatore prescelto. 
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6.5

Tratte dell'impianto Tipo di cavo 

Cavo Farfisa art.2302/2302E NON twistato AWG18 telefonico AWG22 CAT5 AWG24

Sezione 1 mm² Sezione 0,75 mm² Sezione 0,32 mm² Sezione 0,2 mm²

DV2420-2221MQ/2221S 50 35 5 5

Posto esterno-videocitofono 200 30 70 50

DV2421Q/DV2424Q-videocitofono 30 20 20 20

Tabella 6.3 Distanze massime consentite dagli impianti videocitofonici (misure in metri).

Tratta dell'impianto Tipo di cavo 

Cavo Farfisa art.2302/2302E NON twistato AWG18 telefonico AWG22 CAT5 AWG24

Sezione 1 mm² Sezione 0,75 mm² Sezione 0,32 mm² Sezione 0,2 mm²

Posto esterno-citofono 800 650 250 150

Tabella 6.2 Distanze massime consentite dagli impianti solo citofonici (misure in metri).

Conduttori

Per il collegamento degli apparecchi in tutto l'impianto digitale Duo si utilizza un cavo 
con due conduttori non polarizzati e preferibilmente con fili twistati. I conduttori vanno 
dimensionati  secondo la distanza dei vari apparati e dal numero di moduli da applicare. 
E' anche importante rispettare le distanze massime consigliate tra i vari apparati come 
indicato nella tabella delle sezioni dei conduttori.
L'impiego di conduttori inadeguati ed il non rispetto delle distanze dei vari apparati 
potrebbe non garantire tutte le prestazioni ed influenzare il corretto funzionamento 
del sistema. 
2302. Cavo a 2 conduttori twistato specifico per la realizzazione degli impianti digitali 
serie DUO. 

Dati tecnici del cavo
Numero dei conduttori:  2 
Colore dei conduttori:  rosso/nero
Sezione:  2x1mm²
Materiale:  rame stagnato
Passo di cordatura:  40mm
Impedenza caratteristica: 100Ω

2302E. Cavo per uso esterno con le stesse caratteristiche dell'articolo 2302.

DV2420

SE

PE

LP

LP

S+

S-

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

LM

LM

LO LO

LI LI

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

PA

PB

PB

(o )GN

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

Massimo

200 metri

Massimo

30 metri
J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5



6.6

COME COLLEGARE

Impianti videocitofonici                                                          
In questo paragrafo sono evidenziate le modalità di collegamento dei vari apparati negli impianti videocitofonici.

Collegamento dell'alimentazione (art.2221MQ/art.2221S) alla linea DUO.
L'alimentazione alla montante viene fornita dall'art.2221MQ o 2221S che deve essere collocato tra il primo apparato interno e il posto ester-
no (o tra il primo posto interno ed il DM2421 ad esso più vicino nel caso vi siano più posti esterni). Ogni colonna montante deve avere la sua 
alimentazione di linea. I modi per collegare l'art.2221MQ (alimentatore lineare) o l'art.2221S (alimentatore switching) alla linea DUO sono 
sostanzialmente quattro: 
-  il BUS DUO viene collegato direttamente all'alimentatore tramite la modalità entra-esce dei conduttori. Il cavo proveniente dal posto 

esterno viene portato sui morsetti LP/LP dell'alimentatore e, contemporaneamente dagli stessi morsetti, riparte il cavo che va alla colonna 
montante. Questa è generalmente la modalità di cablaggio dei kit videocitofonici;

-  tramite distributore DV2420 che è un dispositivo dotato di quattro gruppi di morsetti e che ha lo scopo di consentire il collegamento dell'a-
limentatore, garantendo al contempo una corretta impedenza di ingresso. Questa modalità di cablaggio rappresenta lo scenario tipico degli 
impianti ad una montante ed uno o più posti esterni (ad esclusione di quelli in cui sia presente il DM2444);

-  tramite separatore 2231Q ovvero il caso di impianto diviso in scale o blocchi (vedere paragrafo "Espansioni");
-  tramite concentratore DM2444 che rappresenta il caso in cui la distribuzione dell'impianto assume la caratteristica topografia a stella 

(vedere paragrafo "Espansioni").

Collegamento entra-esce direttamente dalla linea

Verso PE

Collegamento con DV2420

DV2420

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

LM

LM

LO LO

LI LI

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

J1

Verso VC-CT

Verso PE

Verso VC-CT

2 POSTI INTERNI IN PARALLELO CON O SENZA SERVIZIO INTERCOMUNICANTE

Lo schema seguente si puù utilizzare in tutti gli impianti e consente il collegamento semplificato di massimo di 2 posti interni (citofoni o vi-
deocitofoni) in ogni singolo appartamento.
Se occorre avere il servizio intercomunicante, è sufficiente effettuare correttamente la programmazione dei posti interni. 
Le chiamate intercomunicanti all'interno di uno stesso appartamento sono individuali (ogni apparato interno è chiamato da un pulsante 
dedicato).

Collegamento semplificato dei posti interni. 

DV2421Q

DV2424Q

LM

LM

LO
LMLM

LO
LMLM

Max 30 m

VC/CT1VC/CT2

LI LI

J1

1 2 3 4 5

J1J1

44 33 22 11

EX3252C+

WB3252 EX352 EX362
ZH1252WE

SE4252
AT9262 AT962AT972

Linea DUO

Linea DUO
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2221MQ

2221S

LP LP127/230Vac

Impianti citofonici                                         

Collegamento dell'alimentazione (art.2221MQ/art.2221S) alla linea DUO.

Nel caso degli impianti solo citofonici il collegamento dell'alimentatore al BUS DUO avviene in linea di massima attraverso il cablaggio di tipo 
entra-esce, (se non si considera il caso della divisione a scale o in blocchi).

Nel caso in cui il carico offerto all'alimentatore dall'impianto sia particolarmente esiguo come avverrebbe con un numero di citofoni inferiore 
a 6 ed in presenza di posti esterni con alimentazione locale (2220S) e che quindi non gravino sull'alimentazione di montante, è raccomandato 
l'impiego del DV2420 al fiine di caricare opportunamente l'alimentatore.

Collegamento entra-esce direttamente dalla linea Collegamento con DV2420

DV2420

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

LM

LM

LO LO

LI LI

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

Verso PE

Verso CT

Verso PE

Verso CT

Collegamento dei posti esterni principali

In un impianto citofonico si possono installare più posti esterni in parallelo. I posti esterni possono essere applicati in qualsiasi punto della 
linea DUO collegata all'ingresso IN del distributore DV2420 o, se non presente, ai morsetti LP del 2221MQ ( o 2221S).  

PE1 PE2

LP

LP

LP

LP

2221MQ

2221S

127/230VacLP LP

Linea 
DUO

Linea DUO
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Collegamento di un amplificatore video tra le montanti              
In impianti con la divisione a scale è possibile collegare un amplifica-
tore video per allungare la distanza tra i vari blocchi dell'installazione.

Schema di installazione con 2223Q alimentato direttamente 
dalla linea DUO

Allo schema di installazione deve essere aggiunto il  seguente 
articolo:
- n.1 amplificatore 2223Q

AMPLIFICAZIONE DEL SEGNALE VIDEO        
Collegando l’amplificatore video art.2223Q nell’impianto 
videocitofonico DUO entro 200 metri dalla sorgente del segnale video 
è possibile aumentare la massima distanza consentita di ulteriori 
200 metri verso il monitor (le distanze cui ci si riferisce possono 
essere garatite solo utilizzando il cavo Farfisa art.2302 o art.2302E).

Collegamento dell'amplificatore alla montante   
Se la distanza tra posto esterno ed il videocitofono più lontano lo 
richiede, occorre interrompere la linea montante, collegando gli 
apparati necessari e seguendo le indicazioni proposte con lo schema 
seguente. La modifica può essere applicata in tutti gli schemi di 
installazione con una montante ed uno o più posti esterni (nel caso 
di più posti esterni il vincolo più stringente è quello dovuto alla 
distanza della telecamera più lontana).

Schema di installazione con 2223Q direttamente alimentato 
dal BUS DUO e con ripristino dell'alimentazione di linea.

Allo schema di installazione devono essere aggiunti i seguenti articoli:
- n.1 amplificatore 2223Q
- n.1 distributore DV2420
- n.1 alimentatore 2221MQ o 2221S  

ESPANSIONI

DV2420

2223Q

J1

5 4 3 2 1

max 50 m

max 200 m

max 200 m

LM

LM

2221S

2221MQ

LP

LP

127V÷230VAC

J1=3-4

J1=4-5

J1=1-2

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

LD LD

LO LO

LO LO

LI LI

LI LI

LO LO

DV2421Q

DV2424Q

DV2421Q

DV2424Q

Amplificatore tra posto esterno e alimentatore di montante                     
Un altra possibile collocazione dell'amplificatore è quella tra posto 
esterno e alimentatore di montante, se le distanze lo rendono 
necessario.

Schema applicativo con 2223Q alimentato localmente

Aggiungere allo schema i seguenti articoli: articoli:

- n.1 amplificatore video 2223Q
- n.1 trasformatore PRS210

2223Q

PRS210

230V

127V

0

J1=3-4

J1=4-5

J1=1-2

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

LI LI

LP LP

LI LI

LO LO

DV2420

PE

max 200 m

max 200 m

DM2421 DM2421

2223Q

LO

LO

LP

LP

LI

LI

L1

L1

J1 = 1-2 3-4 4-5

5 5 54 4 43 3 32 2 21 1 1

max 200 m max 200 m
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Collegamento di 3 distributori per avere un massimo di 10 posti esterni videocitofonici e 10 montanti (o 9 montanti e 1 cen-
tralino di portineria PDX2000)

Posti esterni videocitofonici (PE). L’esempio di indirizzo indicato in parentesi deve essere programmato sia sul posto esterno sia in una 
delle fasce numeriche della corrispondente linea di ingresso del concentratore (tranne che per LI1 che consente il transito di tutti gli indirizzi 
tranne quelli programmati nelle fasce delle altre linee d'ingresso).

Montanti videocitofoniche ("a" ÷ "g"). Gli indirizzi dei posti interni di ogni montante devono essere programmati nelle fasce numeriche della 
corrispondente linea d'uscita del concentratore (tranne che per LO1 * che consente il transito di tutti gli indirizzi tranne quelli programmati 
nelle fasce delle altre uscite).

LM

LO1LO1

LI1LI1

LM

LO1LO1

LI1LI1

“ a “ “ h ““ f ““ c “ “ l ““ e ““ b “ “ i ““ g ““ d “

LOXLOX

LIXLIX

LOXLOX

LIXLIX

DM2444DM2444 DM2444

J2-J3-J4-J5 = 2-3J2-J3-J4-J5 = 2-3 J2-J3-J4-J5 = 1-2

J5J5 J5J4J4 J4J3J3 J3J2J2 J2

33 333 333 333 3
22 222 222 222 2
11 111 111 111 1

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

PE 1

(231)

PE 8

(238)

PE 5

(235)

PE 2

(232)

PE 9

(239)

PE 6

(236)

PE 3

(233)

PE10

(240)

PE 7

(237)

PE 4

(234)

LI3LI3 LI2LI2 LI3LI3 LI2LI2 LI4LI4 LI4LI4LI1LI1 LI2 LI4LI3LI2 LI3 LI4

LO3LO2 LO4LO3LO2 LO4LO3LO3 LO2LO2LO1 LO4LO4 LO3LO3 LO2LO2LO1 LO4LO4

LM

LO1

LI1

LM

LO1

LI1

“ a “ “ e ““ c “ “ g ““ b “ “ f ““ d “

LOX

LIX

LOX

LIX

DM2444 DM2444

J2-J3-J4-J5 = 2-3 J2-J3-J4-J5 = 1-2

J5 J5J4 J4J3 J3J2 J2

3 33 33 33 3
2 22 22 22 2
1 11 11 11 1

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

PE 1

(231)

PE 5

(235)

PE 2

(232)

PE 6

(236)

PE 3

(233)

PE 7

(237)

PE 4

(234)

LI3LI2 LI3LI2 LI4LI4LI1LI1 LI2 LI4LI3LI2 LI3 LI4

LO3LO2 LO4LO3LO2 LO4LO3LO2LO1 LO4LO3LO2LO1 LO4

Posti esterni 
(Esempi di codifica)

"Colonne montanti" 

Posti esterni 
(Esempi di codifica)

Come aumentare il numero di colonne montanti e posti esterni                      

Collegamento di 2 distributori di montante per avere un massimo di 7 posti esterni videocitofonici e 7 montanti (o 6 montanti 
e 1 centralino di portineria PDX2000)

Montanti videocitofoniche ("a" ÷ "l"). Gli indirizzi dei posti interni di ogni montante devono essere programmati nelle fasce numeriche della 
corrispondente linea d'uscita del concentratore (tranne che per LO1 * che consente il transito di tutti gli indirizzi tranne quelli programmati 
nelle fasce delle altre uscite).

"Colonne montanti" 

Posti esterni videocitofonici (PE). L’esempio di indirizzo indicato in parentesi deve essere programmato sia sul posto esterno sia in una 
delle fasce numeriche della corrispondente linea di ingresso del concentratore (tranne che per LI1 che consente il transito di tutti gli indirizzi 
tranne quelli programmati nelle fasce delle altre linee d'ingresso).
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DV2420

LM

LM

2221MQ

2221S

LP

LP

110V÷240VAC

LO LO

LI LI

LM

LM

IN

GN

C

NA

N

2281Q

DV2420

LM

LM

LM

LM

IN

GN

C

NA

NO

2281Q

LI LI

LO LO

Collegamento dell'attuatore 2281Q per segnalazione porta-aperta o altre funzioni                  
Per avere una segnalazione di porta-aperta od altre funzioni come l'apertura di ulteriori serrature (rispetto a quelle gestite dai posti esterni) 
o attivazione di servizi (come l'accensione luci scale.) si può collegare alla linea DUO un modulo attuatore art.2281Q. 

Attivazione di servizi (tramite i contatti C/NA/NC)             
L'indirizzo di fabbrica del contatto C/NA/NC è il 211. La maggior parte dei posti interni prevede già di default un tasto in cui è memorizzato 
tale indirizzo:
- AT9262, AT962 e AT972 il contatto con'indirizzo 211 viene attivato dalla pressione breve del tasto 1;
- EX3252C il contatto con'indirizzo 211 viene attivato dalla pressione del tasto 1;
- ZH1252WE il contatto con'indirizzo 211 viene attivato dalla pressione breve del tasto ;

Segnalazione porta aperta (contatti IN e GN)                       
Quando il contatto è chiuso e con progrannazione di fabbrica: 
- AT9262, AT962 e AT972 si accende il led dell'icona  ; 
- EX3262C e EX362 (se configurati per questa funzione) si accende il led giallo dell'icona ; 
- SE4252 si accende il led dell'icona  ;
- Z1252WE si accende il led dell'icona .  

Linea DUO

Collegamento dell'art.2281Q in qualsiasi punto della linea 
DUO aggiungendo un distributore DV2420

Collegamento dell'art.2281Q al distributore DV2420 presente 
nella linea DUO

Programmazioni per ulteriori servizi dell'attuatore art.2281Q            
L'attuatore art.2281Q offre ulteriori servizi come la funzione ascensore. Attivando tale funzione, per un certo intervallo di indirizzi di 
postazioni utente e per un determinato intervallo di indirizzi di postazioni esterne, alla pressione del tasto apri porta  del citofono 
o videocitofono il cui indirizzo è contenuto nel primo dei predetti intervalli (e se la chiamata è stata ricevuto da uno dei posti esterni il cui 
indirizzo appartiene al secondo intervallo), viene attivato il contatto C/NA/NC dell'attuatore. Ciò consente, qualora previsto ed opportuna-
mente collegato nella centralina dell'ascensore, di far arrivare la cabina al piano prescelto. E' necessario procedere alla programmazione via 
Bluetooth con app "DUO System".

Sensore o 
pulsante

Linea DUO

Linea DUO

Linea DUO

Divisione dell'impianto in blocchi o scale                         
L'installazione del separatore art.2231Q consente la divisione dell'impianto in blocchi. Ogni blocco ha un suo alimentatore, uno o più posti 
esterni secondari (ove richiesto) ed un insieme di postazioni interne.

J1=3-4=linea libera

LM

LM

2221MQ

2221S

LP

LP

LP

LP

LI

LI

LO

LO

12
7

/
2

3
0

V
a

c

LSLS

2231Q

1 2 3 4

Linea DUO Linea DUO

Posto esterno 
secondario

Montante di scala



6

6.11

  Avvertenze di Sicurezza

-  I prodotto qui presentati devono essere utilizzati solo per impianti citofonici e videocitofonici Farfisa; l'installazione e la manutenzione devono 
essere eseguite solo da personale qualificato in accordo con le regole di installazione vigenti.

-  Il passaggio dei conduttori di qualsiasi impianto videocitofonico e citofonico deve essere effettuato separatamente dall’impianto luce o 
industriale come prescritto dalle norme in materia e tutto l'impianto deve essere eseguito secondo le disposizioni di legge vigenti.

-  Le apparecchiature per la'limentazione (2221MQ/2221S/PRS210) non sono idonee per l'installazione in locali dove è probabile la presenza di bam-
bini. Vanno installate in un quadro elettrico.

-  Non ostruire le fessure di ventilazione e non esporre le apparecchiature a pioggia o spruzzi d’acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quale vasi, 
deve essere posto sui dispositivi

-  Nell’installazione elettrica dell’edificio devono essere incorporati un interruttore di rete bipolare con separazione dei contatti di almeno 3 mm in ciascun 
polo, un interruttore magnetotermico da 16 A ed un interruttore differenziale da 0,03 A.

-  Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito solo con cavo tipo H03VVH2-F (300/300V) 2x0,75mm2; dopo il collegamento inserire ed 
avvitare la protezione sui morsetti e fermacavo forniti a corredo degli alimentatori.

-  Per gli altri collegamenti rispettare le indicazioni riportate nei manuali tecnici dei prodotti.
-  Gli alimentatori sono protetti da un sensore di temperatura. Per il ripristino occorre togliere la tensione di rete per circa 1 minuto e ridare tensione 

dopo aver eliminato il difetto.
-  Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione togliere l'alimentazione all'impianto.

Trasferimento della chiamata videocitofonica allo smartphone               
Installando un gateway art.GW2IP è possibile espandere l'impianto, utilizzando il proprio smartphone come dispositivo utente per la ricezione della chia-
mata videocitofonica. Il gateway può essere installato sia in installazioni monofamiliari (casa singola o villa) e, acquistando un'adeguato numero di licenze 
aggiuntiva, in contesti plurifamiliari. Nella pagina successiva vengono mostrate due tipiche modalità di installazione.
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE

IMPIANTO MONOFAMILIARE VIDEOCITOFONICO

Si 51VM/190
Sigla identificativa schema

IMPIANTO MONO/BIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON 2 VIDEOCITOFONI IN PARALLELO

Si 51VM/191
Sigla identificativa schema

IMPIANTO MONO/BIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON 1 VIDEOCITOFONO ED 1 CITOFONO

Si 51VM/192
Sigla identificativa schema

Nessuna programmazione da fare

Su CA2124AB/CV2124AB installare AB21 in basso.

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzo suggerito

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Caso bifamiliare: su VC2 o CT

Caso monofamiliare: su VC2 o CT

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzo suggerito

AT9262, AT962, AT972 Via Bluetooth o manualmente Numero di stanza

001

EX3252C + WB3252 Spostare J4 a sinistra su WB3252 Indirizzo interno

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo interno

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Numero di stanza

ZH1252WE Microinterruttori SW2 Numero di stanza

Su CA2124AB/CV2124AB installare AB21 in basso.
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IMPIANTO MONOFAMILIARE VIDEOCITOFONICO

IMPIANTO MONO/BIFAMILIARE VIDEOCITOFONICO CON 2 VIDEOCITOFONI IN PARALLELO
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Si 51VM/186
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: nessuna programmazione
oltre 34 chiamate: modalità a fila doppia 

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S da 21 a 40
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Si 51VM/186
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE
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Si 51VM/189
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON TELECAMERA AUSILIARIA

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S da 21 a 40

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzo suggerito

VM251 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo associato all'ingressp V1/M1 240

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: indirizzo ingresso V1/M1 del VM2521
oltre 34 chiamate: modalità a fila doppia e indirizzo  

ingresso V1/M1 del VM2521

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB + PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti
indirizzo ingresso V1/M1 del VM2521

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti
indirizzo ingresso V1/M1 del VM2521

TD2000, TD2000R, TD2000A,TD2000RA Manualmente------------------>
via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
indirizzo ingresso V1/M1 del VM2521

Utilizzare telecamere PAL con uscita analogica su coassiale,
alimentate a 12-24 Vcc (alimentazione non fornita).
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Si 51VM/189
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON TELECAMERA AUSILIARIA
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Si 51VM/193
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 2 COLONNE MONTANTI

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: nessuna programmazione
oltre 34 chiamate: modalità a fila doppia 

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S da 21 a 40

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia

DM2421 Via Bluetooth o manualmente Fascia con intervallo degli indirizzi utente dei
 dispositivi collegati su L2/L2

Indirizzo iniziale
indirizzo finale
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Si 51VM/193
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 2 COLONNE MONTANTI
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Si 51VM/196
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON ATTUATORE 2281Q

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S da 21 a 40

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzo suggerito

2281Q Via Bluetooth o manualmente Indirizzo relè 212

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzo suggerito

AT9262, AT962, AT972 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo attuatore su tasto 2 pressione breve

212

EX352 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo attuatore su uno dei tasti disponibili

EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente
Indirizzo attuatore su uno dei tasti disponibili
abilitazione alla ricezione di porta-aperta

SE4252 Manualmente Indirizzo attuatore su nuovo utente rubrica

ZH1252WE Via Bluetooth o manualmente Indirizzo attuatore su tasto 

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: nessuna programmazione
oltre 34 chiamate: modalità a fila doppia 

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

L'attuatore ausiliario a bordo di ALBA/HERO/SOLVO esce di fabbrica con indirizzo 211. 
Per evitare azionamenti contemporanei, modificare l'indirizzo del relè del 2281Q.
L'ingresso IN/GN è già predisposto dell'invio della segnalazione porta-aperta.
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Si 51VM/196
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON ATTUATORE 2281Q
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Si 52VM/86
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 2 POSTI ESTERNI

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 30 chiamate: nessuna programmazione

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 15

2221S da 16 a 30

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

DM2421 Via Bluetooth o manualmente Fascia con indirizzo PE2 Indirizzo iniziale
indirizzo finale

232
232

Su PE1

Su PE2

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 30 chiamate: modifica indirizzo PE

232

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE
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Si 52VM/86
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 2 POSTI ESTERNI
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Si 52VM/87
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 2 POSTI ESTERNI DI CUI UNO SOLO AUDIO

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 30 chiamate: nessuna programmazione

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB + PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 15

2221S da 16 a 30

Su PE1

Su PE2

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 30 chiamate: modifica indirizzo PE

232
CA2124AB + DD2140AB + PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE



6

6.25

Si 52VM/87
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 2 POSTI ESTERNI DI CUI UNO SOLO AUDIO

DV2420

PE 1 PE 2(SOLO AUDIO)

LP

LP

LP

LP

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

LM

LM

LO LO

LI LI

SE

S+

S-

SE

S+

S-

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PDX

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN



6.26

Si 53VM/35
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 3 POSTI ESTERNI DI CUI 2 SOLO AUDIO

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 24 chiamate: nessuna programmazione

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB + PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 12

2221S da 12 a 24

Su PE1

Su PE2

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 24 chiamate: modifica indirizzo PE

232
CA2124AB + DD2140AB + PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Su PE3

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 24 chiamate: modifica indirizzo PE

233
CA2124AB + DD2140AB + PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE



6

6.27

Si 53VM/35
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON 3 POSTI ESTERNI DI CUI 2 SOLO AUDIO

DV2420

PE 1 PE 2(SOLO AUDIO)

LP

LP

LP

LP

2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

LM

LM

LO LO

LI LI

SE

S+

S-

SE

S+

S-

PE 3(SOLO AUDIO)

LP

LP
SE

S+

S-

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PDX

J1

1 2 3 4 5

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN



6.28

Si 54VM/20
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A STELLA CON 4 POSTI ESTERNI E 

4 COLONNE MONTANTI CIASCUNA CON ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200
(se non sono 

sufficienti 001-200)

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: nessuna programmazione
oltre 34: configurazione pulsanti a fila doppia

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

DM2444 Via Bluetooth o manualmente Fascia RG1 della linea LI2, fascia RG1 della linea 
LI3, fascia RG1 della linea LI4, fascia RG1 della 
linea LO2, fascia RG1 della linea LO3, fascia RG1 
della linea LO4

RG1
Indirizzo iniziale
indirizzo finale

LI2    LI3   LI4   LO2   LO3  LO4
232  233  234  116   133   150
232  233  234  132  149   166

Su PE1

Su PE2

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

232
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Su PE3

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

233
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Su PE4

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

234
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

2231Q Via Bluetooth o manualmente Fascia F1 Indirizzo iniziale
indirizzo finale

099
115

Scala "a"

Scala "b", scala "c", scala "d" procedere come per la scala "a", inserendo nella fascia F1 del relativo 2231Q l'indirizzo iniziale e 
finale dell'intervallo di indirizzi utente di quella scala (seguendo l'esempio sopra: scala "b" 116-132, scala "c" 133-149, scala "d" 
150-166)



6

6.29

Si 54VM/20
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A STELLA CON 4 POSTI ESTERNI E 4 

COLONNE MONTANTI CIASCUNA CON ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE

LI1

LM

LM

LI1

Scala "c"Scala "b"

LP

LP

LO1LO1
2221MQ

2221S

LP

LP

127/230Vac

PE 1

PE 2 PE 3 PE 4

LI2 LI3 LI4

DM2444

LI2 LI3 LI4

LO4LO3LO2 LO4LO3LO2

Scala "a"

LM

LM

LO

LO

2221MQ

2221S

LP

LP

LSLS

LP

LP

LILI

127/230Vac

2231Q

J1 (1-2)=100 ohm

1 234

Scala "d" o PDX

SE

S+

S-

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PA

PB

PB

(o )GN

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S oltre 20 e fino a 40

Scale "a", "b", "c", "d"



6.30

Si 54VM/21
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A STELLA CON 4 POSTI ESTERNI E 

4 COLONNE MONTANTI CON ALIMENTAZIONE COMUNE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 20 chiamate: nessuna programmazione

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

DM2444 Via Bluetooth o manualmente Fascia RG1 della linea LI2, fascia RG1 della linea 
LI3, fascia RG1 della linea LI4, fascia RG1 della 
linea LO2, fascia RG1 della linea LO3, fascia RG1 
della linea LO4

RG1
Indirizzo iniziale
indirizzo finale

LI2    LI3   LI4   LO2   LO3  LO4
232  233  234  104   109   114
232  233  234  108   113    118

Su PE1

Su PE2

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 20 chiamate: modifica indirizzo PE

232
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Su PE3

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 20 chiamate: modifica indirizzo PE

233
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Su PE4

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 20 chiamate: modifica indirizzo PE

234
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221S fino a 20



6

6.31

Si 54VM/21
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A STELLA CON 4 POSTI ESTERNI E 4 

COLONNE MONTANTI CIASCUNA CON ALIMENTAZIONE COMUNE

LI1

LM

LM

LI1

Scala "c"Scala "b"

LP

LP

LO1LO1
2221S

LP

LP

127/230Vac

PE 1

PE 2 PE 3 PE 4

LI2 LI3 LI4

DM2444

LI2 LI3 LI4

LO4LO3LO2 LO4LO3LO2

Scala "a" Scala "d" o PDX

SE

S+

S-

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PA

PB

PB

(o )GN



6.32

Si 56VM/84
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON UN POSTO ESTERNO PRINCIPALE COMU-

NE E COLLEGATO A STELLA A PIU' COLONNE MONTANTI INDIPENDENTI E DOTATE DI RELATIVO 
POSTO ESTERNO SECONDARIO

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200
(se non sono 

sufficienti 001-200)

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: assegnazione indirizzo iniziale (es.101)
oltre 34: fila doppia e assegnazione pulsante iniziale (es.101)

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Su PEa - PEn secondari

Su PE principale

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

232
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

2231Q Via Bluetooth o manualmente Fascia F1 con intervallo degli indirizzi degli 
utenti connessi a LS/LS

fascia F2 con intervallo degli indirizzi dei posti 
esterni di scala connessi a LP/LP

Indirizzo iniziale
indirizzo finale

Indirizzo iniziale
indirizzo finale

099
100

231
231

Scala "b"....... scala "n" procedere come per la scala "a", inserendo nella fascia F1 del relativo 2231Q l'indirizzo iniziale e finale 
dell'intervallo di indirizzi utente di quella scala (seguendo l'esempio sopra: scala "b" 101-120 ............ scala "n" 150-166)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia

DM2421 Via Bluetooth o manualmente Fascia con intervallo degli indirizzi utente dei
 dispositivi collegati su L2/L2

Indirizzo iniziale
indirizzo finale

Scala "a"

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S oltre 20 e fino a 40

Scale "a", "b"..........."n"

Scelta dell'alimentatore Numero 2231Q

2221MQ fino a 8

2221S oltre 8 e fino a 20

Connesso a DV2420



6

6.33

Si 56VM/84
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON UN POSTO ESTERNO PRINCIPALE COMUNE E 

COLLEGATO A STELLA A PIU' COLONNE MONTANTI INDIPENDENTI E DOTATE DI RELATIVO POSTO 
ESTERNO SECONDARIO

DV2420

VC - CT 1VC - CT 2

FP

scala “ a “

o villetta

scala “ b “

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

LM

SE

2221MQ

2221S

2221MQ

2221S

2221MQ

2221S

2221MQ

2221S

LP LP LP

LP

LP LP LP

LP

LOLOPE

PE a PE b PE ...

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LO

LO

LO

LO

LO

LO

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LP

S+

S-

127/230Vac 127/230Vac 127/230Vac

127/230Vac

LS LS LSLS LS LS

LI

LI

scale

successive

LP LP

LP

LP

L1

L1

L1

L1

D 242M 1
D 242M 1

L2
L2

L2
L2

LI LI LILI LI LI

2231Q 2231Q 2231Q

1 234

J1 (1-2)=100 ohm

ultima scala

SE

S+

S-

SE

S+

S-

SE

S+

S-

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN

1 234

J1 (1-2)=100 ohm

1 234

J1 (1-2)=100 ohm

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

A1

A1

(o GN)

PDX PDX

PDX



6.34

Si 56VM/90
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON UN POSTO ESTERNO PRINCIPALE COMU-

NE E COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE TRA COLONNE MONTANTI INDIPENDENTI E DOTATE DI 
RELATIVO POSTO ESTERNO SECONDARIO (DIVISIONE IN BLOCCHI)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200
(se non sono 

sufficienti 001-200)

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: programmazione dei pulsanti a gruppi
oltre 34: fila doppia e programmazione dei pulsanti a gruppi

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Su PEa - PEn secondari

Su PE principale (PEP)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

245
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia dedicata Suggerito

2231Q Via Bluetooth o manualmente Indirizzo di blocco unico valore 10

Scala (o blocco) "a"

Scala (o blocco) "b"....... scala (o blocco) "n" procedere come per la scala "a", inserendo nella fascia dedicata del relativo 2231Q 
l'indirizzo di blocco che raggruppa gli utenti di quella scala (seguendo l'esempio sopra, alla scala "b" può essere assegnato l'in-
dirizzo di blocco 20............ mentre l'indirizzo di blocco 90 può essere assegnato alla scala "n").

Gli indirizzi di blocco disponibili vanno da 01 a 99 ed, esattamente come avviene per un prefisso telefonico internaziona-
le, l'indirizzo di blocco deve essere composto quando l'utente (che è sempre caratterizzato da un indirizzo di dispositivo 
del DUO classico e cha va da 001 a 200) viene chiamato dal o dai posti esterni che si trovano al di fuori del blocco ovvero 
sulla linea di ingresso LI/LI del separatore di blocco (2231Q). Utilizzando in maniera "creativa" o descrittiva gli indiriz-
zi di blocco laddove non vi sia un elevatissimo numero di utenti (che impone logiche di numerazione più stringenti), è 
possibile (utilizzando tastiere digitali e display) identificare gli inquilini della palazzina A ad esempio con gli indirizzi da 
10-100 a 10-120, quelli della palazzina B con gli indirizzi da 20-100 a 20-115.........ovviamente quando la chiamata viene 
generata dal posto esterno principale. In aggiunta a quanto già detto, le pulsantiere come ALBA digitale permettono 
la creazioni di indirizzi di chiamata cosiddetti ALIAS (anche alfanumerici in HERO), cioè indirizzi di fantasia (di massimo 
5 caratteri) che possono identificare l'utente in maniera ancora più semplice ed intuitiva come ad esempio l'indirizzo 
10502 (palazzina A, piano quinto, attico 2). 

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S oltre 20 e fino a 40

Scale (o blocchi) "a", "b"..........."n"



6

6.35

IMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE CON UN POSTO ESTERNO PRINCIPALE COMUNE 
E COLLEGAMENTO IN ENTRA-ESCE TRA COLONNE MONTANTI INDIPENDENTI E DOTATE DI RELA-
TIVO POSTO ESTERNO SECONDARIO (DIVISIONE IN BLOCCHI) Si 56VM/90

Sigla identificativa schema

DV2420

LM
LM

LM
LM

LM
LM

LM
LM

2221MQ

2221S

2221MQ

2221S

2221MQ
2221S

2221MQ
2221S

LP LP LP

LP

LP LP LP

LP

LOLOPEP

PE a PE b PE ..

LP
LP

LP
LP

LP
LP

LO
LO

LO
LO

LO
LO

LP
LP

LP
LP

LP
LP

LP
LP

127/230Vac 127/230Vac 127/230Vac

127/230Vac

LILI

LS LS LSLS LS LS

LI
LI

scale successive

LI
LI

LI
LI

J1 (1-2)=

100 ohm

1234

2231Q 2231Q 2231Q

SE
S+
S-

SE
S+
S-

SE
S+
S-

SE
S+
S-

scala (o blocco) “ b “ ultima scala (o blocco)

VC CT-

VC CT-

FP

FP

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM
LM

LM
LM

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q

DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PDX

scala (o blocco) “ a “

VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM
LM
A1
A1

(o GN)
LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

PDX

PA

PB
PB

(o )GN

PA
PB
PB

(o )GN

PA

PB
PB

(o )GN

PA

PB
PB

(o )GN

J1 (3-4)=linea

aperta

1234

PDX

LM
LM
A1
A1

(o GN)

LM
LM
A1
A1

(o GN)

LM
LM
A1
A1

(o GN)

LM
LM
A1
A1

(o GN)

LM
LM
A1
A1

(o GN)

DV2421Q

LM
LM

DV2424Q

DV2421Q

LM
LM

DV2424Q

DV2421Q

LM
LM

DV2424Q

DV2421Q

LM
LM

DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

J1 (3-4)=linea

aperta

1234



6.36

Si 57VM/31
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A STELLA CON 4 POSTI ESTERNI 

E 4 COLONNE MONTANTI CIASCUNA CON ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE E POSTO ESTERNO 
SECONDARIO

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT9262, AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

099-200
(se non sono 

sufficienti 001-200)

EX3252C + WB3252 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

EX352, EX362, EX3262C (+WB3262) Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

SE4252 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

ZH1252WE Microinterruttori SW1 Indirizzo utente

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: nessuna programmazione
oltre 34: configurazione pulsanti a fila doppia

CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

DM2444 Via Bluetooth o manualmente Fascia RG1 della linea LI2, fascia RG1 della linea 
LI3, fascia RG1 della linea LI4, fascia RG1 della 
linea LO2, fascia RG1 della linea LO3, fascia RG1 
della linea LO4

RG1
Indirizzo iniziale
indirizzo finale

LI2    LI3   LI4   LO2   LO3  LO4
232  233  234  116   133   150
232  233  234  132  149   166

Su PE1

Su PE2

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

232
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Su PE3 e PE4 analogamente a quanto avviene per PE2 (gli indirizzi PE suggeriti sono rispettivamente 233 e 234).

Su PEa, PEb, PEc, PEd

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB, CV2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

240
CA2124AB, CV2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000HE Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000, TD2000R, TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia Suggerito

2231Q Via Bluetooth o manualmente Fascia F1: intervallo di indirizzi di dispositivo 
degli utenti connessi alla linea LS/LS

fascia F2: intervallo di indirizzi dei posti esterni 
connessi alla linea LP/LP

Indirizzo iniziale
indirizzo finale

Indirizzo iniziale
indirizzo finale

099
115

240
240

Scala "a"

Scala "b", scala "c", scala "d" procedere come per la scala "a", inserendo nella fascia F1 del relativo 2231Q l'indirizzo iniziale e 
finale dell'intervallo di indirizzi utente di quella scala (seguendo l'esempio sopra: scala "b" 116-132, scala "c" 133-149, scala "d" 
150-166) mentre nella fascia F2 per tutti sarà configurato l'intrvallo 240-240.
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6.37

Si 57VM/31
Sigla identificativa schemaIMPIANTO VIDEOCITOFONICO MULTIFAMILIARE COLLEGATO A STELLA CON 4 POSTI ESTERNI 

E 4 COLONNE MONTANTI CIASCUNA CON ALIMENTAZIONE INDIPENDENTE E POSTO ESTERNO 
SECONDARIO

LM

LM

LO

LO

2221MQ

2221S

LP

LP

LI1 LI2 LI3 LI4

LM

LM
DM2444

LI1 LI2 LI3 LI4

LSLS

PE 1

PE a

PE 2 PE 3 PE 4

Scala "d" o PDXScala "c"Scala "b"Scala "a"

LP

LP

LP

LP

LP

LP

LO1LO1

LILI

2221MQ

2221S

LP

LP

LO4LO3LO2 LO4LO3LO2

127/230Vac

127/230Vac
2231Q

J1 (1-2)=100 ohm

1 234

SE

S+

S-

SE

S+

S-

PA

PB

PB

(o )GN

PA

PB

PB

(o )GN

scala “ a “

DV2421Q
VC CT-

VC CT-

FP

FP

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LM

LM

LM

LM

LM

LM

A1

A1

(o GN)

LI LI

LO LO

LI LI

LOLO

DV2424Q

DV2421Q
DV2424Q

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

J1

1 2 3 4 5

PDX

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 20

2221S oltre 20 e fino a 40

Scale "a", "b", "c", "d"



6.38

Si 54CM/18
Sigla identificativa schemaIMPIANTO CITOFONICO MULTIFAMILIARE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente
099-200EX352, EX362 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

Nel caso di un solo posto esterno

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: nessuna programmazione
oltre 34 chiamate: modalità a fila doppia 

CA2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Nel caso di un ulteriori posti esterni (secondo: 232, terzo: 233..........)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

232 - 253CA2124AB+ DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 24 (16 con 2 PE, 8 con 3 PE)

2221S fino a 48 (38 con 2 PE, 28 con 3 PE) 
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6.39

Si 54CM/18
Sigla identificativa schemaIMPIANTO CITOFONICO MULTIFAMILIARE

FP

FP

PE

LM

LM

A1

GN

LM

LM

A1

GN

LP

LP

2221MQ

2221S

LP LP127/

230Vac

SE
S+

S-

PDX

PDX

PA

PB

PB

(o )GN



6.40

Si 57CM/21
Sigla identificativa schemaIMPIANTO CITOFONICO MULTIFAMILIARE CON POSTI ESTERNI PRINCIPALI E SECONDARI 

DIVISO IN SCALE (O BLOCCHI)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Indirizzi suggeriti

AT962, AT972 Microinterruttori SW1 Indirizzo utente 099-200
(o 001-200)EX352, EX362 Via Bluetooth o manualmente Indirizzo utente

Nel caso di un solo posto esterno principale (PEP1)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: programmazione dei pulsanti a gruppi
oltre 34: fila doppia e programmazione dei pulsanti a gruppi

CA2124AB + DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti

TD2000A, TD2000RA Manualmente Rubrica utenti

Nel caso di un ulteriori posti esterni principali (PEP2: 232, PEP3: 233..........)

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: pulsanti a gruppi e modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia, pulsanti a gruppi e indirizzo PE

232 - 244CA2124AB+ DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

PEa, PE, PEc, PEd........

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Suggerito

CA2124AB + CT2138AB Via Bluetooth o manualmente Fino a 34 chiamate: modifica indirizzo PE
oltre 34: fila doppia e indirizzo PE

245 - 253CA2124AB+ DD2140AB+PD2100AB Via Bluetooth o manualmente Rubrica utenti e modifica indirizzo PE

TD2000A, TD2000RA Manualmente ------------------->
Via Bluetooth o manualmente

Rubrica utenti
modifica indirizzo PE

Dispositivo Come programmare Cosa programmare Fascia dedicata Suggerito

2231Q Via Bluetooth o manualmente Indirizzo di blocco unico valore 10

Scala (o blocco) "a"

Scala (o blocco) "b"....... scala (o blocco) "n" procedere come per la scala "a", inserendo nella fascia dedicata del relativo 2231Q 
l'indirizzo di blocco che raggruppa gli utenti di quella scala (seguendo l'esempio sopra, alla scala "b" può essere assegnato l'in-
dirizzo di blocco 20............ mentre l'indirizzo di blocco 90 può essere assegnato alla scala "n").

Scelta dell'alimentatore Numero postazioni interne

2221MQ fino a 24

2221S fino a 48

Scale (o blocchi) "a", "b"..........."n"

Scelta dell'alimentatore Numero 2231Q

2221MQ fino a 16 con 1 PEP, 6 con 2 PEP

2221S fino a 30 con 2 PEP

Connesso a DV2420
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6.41

Si 57CM/21
Sigla identificativa schemaIMPIANTO CITOFONICO MULTIFAMILIARE CON POSTI ESTERNI PRINCIPALI E SECONDARI 

DIVISO IN SCALE (O BLOCCHI)

scala (o blocco) “ a “ scala (o blocco) “ b “ «ultima scala (o blocco)"

LO
LO

LO
LO

alle scale
successive

LI
LI

LI
LI J1 (1-2)=

100 ohm

1234

FP FP FP

FP FP FP

LM
LM
A1
GN

LM
LM
A1
GN

LM
LM
A1
GN

LM
LM
A1
GN

LM
LM
A1
GN

LM
LM
A1
GN

SE SE SE

PE a PE b PE ..

LP
LP

LP
LP

LP
LP

S+
S-

S+
S-

S+
S-

LM
LM

LM
LM

LM
LM

2221MQ
2221S

2221MQ
2221S

2221MQ
2221S

LP LP LP
LP LP LP

LP
LP

LP
LP

LP
LP

LO
LO

LO
LO

LO
LO

127/230Vac 127/230Vac 127/230Vac

LILI

LS LS LSLS LS LS

J1=3-4=linea
aperta

J1 (3-4)=linea
aperta

1 12 23 34 4

2231Q

SE

PEP1

LP
LP

DV2420

LM
LM 2221MQ

2221S

LP
LP

LO

LI

LO

LI

127/230Vac

S+
S-

2231Q 2231Q

PDXPDXPDX

PA

PB
PB

(o )GN

PA

PB
PB

(o )GN

PA

PB
PB

(o )GN

PDX

PDX

PA

PB
PB

(o )GN



6.42

APPLICAZIONE DEGLI SCHEMI DI INSTALLAZIONE NEL CASO DI POSTI ESTERNI CON ALIMENTAZIONE LOCALE  (ALIMENTATORE 
ART.2220S)
Nel caso in cui sia necessaria o richiesta l'installazione dei posti esterni di prima concezione (con alimentatore locale 2220S), previa verifica 
che tutte le funzionalità desiderate siano comunque disponibili, è possibile utilizzare, dal punto di vista dei collegamenti, gli schemi di in-
stallazione presentati nelle pagine precedenti, avendo cura di modificare localmente le connessioni, prendendo come riferimento lo schema 
applicativo riportato di seguito (dove SE è la serratura elettrica il cui assorbimento massimo non deve essere superiore ad 1 A a 13 Vca):

PA
SE

max 50 m

2 S220

PE

LP

LP

S1

S2

127/230Vac

Posti esterni con codificatore digitale CD2131.., CD2132.., CD2134.., CD2138..
Negli impianti con codificatore digitale, utilizzando i moduli pulsanti MAS24S, PL24S, PL228S, AG100TS e AGL100TS è opportuno alimentare 
i led illumina-cartellini di tali moduli con un trasformatore supplementare a 13Vca e di potenza adeguata. 
Usando il trasformatore PRS210 si possono alimentare fino ad un massimo di: 7 moduli pulsanti AG100TS, AGL100TS; 6 moduli pulsanti PL24S, 
PL228S; 6 moduli pulsanti MAS24S.
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